技术标准和要求
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	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	中速磁浮列车悬浮控制器
	套
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	序号
	名称
	详细技术指标及功能需求
	单位
	数量
	备注

	1
	中速磁浮列车悬浮控制器
	悬浮控制器主要技术参数：
最大悬浮起浮间隙：20mm；额定悬浮间隙：8mm；动态悬浮间隙：8±2mm，但缓和曲线、小半径曲线、道岔等特殊区段悬浮情况需根据具体情况另行研究；
§额定输入电压：400VDC；输入电压范围：270VDC～450VDC；输出电流范围：0A～＋120A；平均开关频率：10kHz；重量:≤25kg
驱动电路板主要技术参数如下：
工作电源：+15V；最大电流：470mA；
工作频率：不大于100KHZ；驱动IGBT电压：1700V；输出峰值电流：±18A(门极到射极)；输出功率：6W；IGBT短路保护设定值：500A（TVJ=125℃）；故障信号：集电极开路。
开关电源的主要技术参数如下：
工作温度：-25℃～+85℃；额定输入电压：400VDC；输入电压范围：77VDC～137VDC；
悬浮控制器箱体要求：
满足密封性要求，满足拆卸、维护方便的要求；
箱体的设计要充分考虑散热器的通风功能，散热器采用自然降温，模块化双重隔离；
密封箱体内采用自然散热和制冷装置散热。
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