招标项目服务、商务及其他要求
1：采购服务内容
	序号
	采购服务名称
	服务期限
	备注

	1
	系统安装辅材（线槽，电力线缆，信号线缆，光缆，设备保护罩，机柜等）
	120天
	详细数量根据系统测点布置图自行测算（但必须满足系统完整性需求）

	2
	系统软件开发（数据采集、数据存储、数据分析、数据展示）
	120天
	

	3
	硬件现场安装
	120天
	数量详见系统测点布置图

	4
	螺旋桨风速仪子系统现场调试
	120天
	

	5
	三向超声波风速仪子系统现场调试
	120天
	

	6
	温湿度传感器子系统现场调试
	120天
	

	7
	光纤光栅应变传感器，温度传感器子系统现场调试
	120天
	

	8
	支座位移监测子系统现场调试
	120天
	

	9
	散索鞍拉绳位移监测子系统现场调试
	120天
	

	10
	索力加速度监测子系统现场调试
	120天
	

	11
	结构振动监测子系统现场调试
	120天
	

	12
	系统集成联合现场调试
	120天
	

	13
	系统硬件安装质保及软件维护
	1年
	


备注：各采购服务项目可同时穿插进行，除系统硬件安装质保及软件维护服务期外。
服务周期：签订合同后120天完成安装调试；
系统硬件质保及软件维护：安装调试完成后1年；


2、采购详细技术服务指标及功能需求
	序号
	名 称
	详细技术服务指标及功能需求
	备注

	1
	系统安装辅材（线槽，电力线缆，信号线缆，光缆，设备保护罩，机柜等）
	根据现场的实际安装和组网设计与施工情况，选购适量的线槽，信号线缆和光缆，并制作与现场设备相对应的保护罩和机柜，确保设备能够安装在合适的位置并有相应的防尘保证
	

	2
	系统软件（数据采集、数据存储、数据分析、数据展示）
	根据现场实际情况，能够实现数据的自动采集，存储，分析，展示（实时数据显示、历史数据查询）；
系统能够对所有项目监测项目和测点设定多级合理的预警值，并在监测数据超限情况下实现自动报警和报警记录；
系统能够定时生成分析报表或者分析结果文件。
	

	3
	硬件现场安装
	对所购买的设备进行现场安装，严格按照系统的组网设计和测点布置图进行安装，现场安装调试完成后，1年内质保及免费软件维护，按合同规定付款
	

	4
	螺旋桨风速仪子系统现场调试
	子系统现场调试，风速风向数据输出正确，满足设备精度要求，现场调试，与施工安装同时进行，调试人员驻现场，与安装人员配合调试，调试好后1年内免费维护，按合同规定付款
	

	5
	三向超声波风速仪子系统现场调试
	子系统现场调试，风速风向数据输出正确，满足设备精度要求，
现场调试，与施工安装同时进行，调试人员驻现场，与安装人员配合调试，调试好后1年内免费维护，按合同规定付款
	

	6
	温湿度传感器子系统现场调试
	子系统现场调试，温湿度数据输出正确，满足设备精度要求，现场调试，与施工安装同时进行，调试人员驻现场，与安装人员配合调试，调试好后1年内免费维护，按合同规定付款
	

	7
	光纤光栅应变传感器，温度传感器子系统现场调试
	子系统现场调试，光纤数据输出正确，满足设备精度要求，现场调试，与施工安装同时进行，调试人员驻现场，与安装人员配合调试，调试好后1年内质保及免费软件维护，按合同规定付款
	

	8
	支座位移监测子系统现场调试
	子系统现场调试，支座位移数据输出正确，满足设备精度要求，现场调试，与施工安装同时进行，调试人员驻现场，与安装人员配合调试，调试好后服务期一年，按合同规定付款
	

	9
	散索鞍拉绳位移监测子系统现场调试
	子系统现场调试，散索鞍拉绳位移数据输出正确，满足设备精度要求，现场调试，与施工安装同时进行，调试人员驻现场，与安装人员配合调试，调试好后1年内质保及免费软件维护，按合同规定付款
	

	10
	索力加速度监测子系统现场调试
	子系统现场调试，索力加速度数据输出正确，满足设备精度要求，现场调试，与施工安装同时进行，调试人员驻现场，与安装人员配合调试，调试好后1年内质保及免费软件维护，按合同规定付款
	

	11
	结构振动监测子系统现场调试
	子系统现场调试，结构振动数据输出正确，满足设备精度要求，现场调试，与施工安装同时进行，调试人员驻现场，与安装人员配合调试，调试好后1年内质保及免费软件维护，按合同规定付款
	

	12
	系统集成联合现场调试
	系统集成现场调试，数据传输系统调试，保证系统组网正确，各设备数据传输正常，数据能够正常采集，存储，显示，分析，现场调试，与施工安装同时进行，调试人员驻现场，与安装人员配合调试，调试好后1年内质保及免费软件维护，按合同规定付款
	


3：商务要求
	1
	服务响应
	投标人承诺所有硬件1年免费保修、所有软件1年免费保修升级、提供 7×24 小时免费电话技术支持和现场保修服务；在接到故障报修2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内完成维修。

	2
	培训
	投标人能够提供详细且完善的项目培训方案，能够提供专业的技术培训，能够有效保障用户技术人员掌握项目中涉及的相关系统运行维护的相关知识。系统安装并集成调试完成后，有专业工程师现场提供系统的使用培训服务。培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。


4、验收标准
一、	验收合格条件如下：
(一)	现场主要设备及配套设备安装规范、质量优良、无损坏，数量及各项技术要求达到系统设计要求及相关规范要求；
(二)	全部设备（传感器、采集传输、存储等设备）能够正常工作；
(三)	全部软件安装就位，能够正常工作；
(四)	系统整体能够连续正常运行30天无故障；
(五)	完成对采购人指定人员的培训，并经采购人确认达到培训目的；
(六)	提供完善的系统使用说明书，竣工图，施工安装记录等实施档案资料。
二、	采购人对服务供应商交付的系统进行现场验收确认，并出具书面验收意见。
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