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	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	高移动宽带无线通信半实物仿真平台
	套
	1
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	名称
	详细技术指标及功能需求
	单位
	数量
	备注

	1
	高移动宽带无线通信半实物仿真平台
	1. Power:110VDC；
2.集成GPS和北斗接收机；
3.支持面向LTE/LTE-A演进的多天线软件，最大支持天线数为8；
4.支持运行面向LTE/LTE-A演进的高移动宽带信道模拟软件；
5. 支持射频信号带宽为20MHz；
6. Transmit diversity；
7. Open-loop spatial multiplexing；
8. Close-loop spatial multiplexing；
9. Beamforming；
10.调试网口；
11.同步信号接口；
12.吞吐量：下行100Mbps,上行50Mbps;
13.管理代理基于SNMPv2；
14.支持远程更新；
15. TDD双工；
16.多天线软件包（包含源代码）要求如下：
最大可以支持8天线，支持8x2，4x4、4x2 等多种天线模式。
支持射频信号带宽为20MHz；
支持LTE中定义的关键多天线模式Transmit diversity；
支持LTE中定义的关键多天线模式Open-loop spatial multiplexing，Close-loop spatial multiplexing；
支持LTE中定义的关键多天线模式Beamforming；
支持天线校准口及数字中频和射频单元接口处理
包括天线功率、端口数、时隙、频点、特殊子帧、校准因子等参数配置和控制模块
支持LTE的控制和业务信道处理
支持各种多天线模式的发射模板和接收机算法
	台
	1
	

	2
	培训、调试费用
	要求供货方把设备调试通过，并且对
提供11个人为期一个月的培训服务
	
	
	


3、质保要求及其它
（1）硬件质保3年，软件及其源代码更新要求至少3年；
（2）提供11人为期一个月的培训服务；
