1、货物需求一览表
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	高铁轴承试验台
	台
	1


2、技术标准和要求
	序号
	名称
	详细技术指标及功能需求
	单位
	数量
	备注

	1
	高铁轴承试验台
	高铁轴承试验台主要模拟轴箱轴承动态服役，进行轴箱轴承在高速列车复杂服役工况下的失效机理及故障诊断试验；通过加速疲劳寿命试验，确定轴承服役的临界振动阈值及可靠性，保证列车行车安全，且为列车故障识别及维修创造经济价值。
轴承试验台需安装在已有的20t电磁激振台上，由激振台提供一定的加速度，在高频激振下实现动态力加载。最高试验转速2300r/min,满足不同型号轴承（当前高铁轴承主要采用双列圆锥和双列圆柱两种轴承）的试验需要。在机械门架螺杆加载下，实现轴承所受径向静载荷的模拟；采用螺纹方式，实现了被试轴承的轴向力加载。关键零部件主要有加载门架2件；支撑轴承4套；轴承箱体4件；主轴1件；万向联轴器1件；变频电机1台；电机支承架1件。相关技术要求主要有：
1 门架加载：要求包括立柱、横向横梁、及定位工装等。需承受最大10吨的载荷材料采用Q345或以上材料

焊接件要求执行 标准:JB/T 5000.3。要求：焊缝抗拉强度不低于470MPa；焊后去应力退火；

机加工工件公差要求参照国标GB/T1804。配合面需经过精加工。

门架结构加工完成按照标准进行探伤检查。

钢板抛丸除锈，钢板的平整度，外观的清洁度，工件不需配合面的毛刺处理。

执行标准：

材质标准 GB/T1591

《通用技术条件》 JB/T50000

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205

《气体保护用碳钢，低合金钢焊丝》GB/Y8110

《碳钢焊条》GB/T5117

2 轴承技术要求：所选SKF支撑轴承满足最高试验速度2300r/min，采用脂润滑，安装PT100温度传感器对运行温度进行实时监控。
3 支撑轴承座技术要求：箱体QT400-18

4 万向联轴器技术要求：可伸缩的等速万向联轴器，0°时最大达到20mm的伸缩量，20°时最大达到12mm伸缩量。转速等参数符合最高试验要求。安装采用法兰连接。
5 紧固件技术要求：试验台所有紧固件必须达到规定强度9.8级，以免在振动的工况下发生意外。
6 试验台控制要求：试验台要求采用变频电机，调速达到2300r/min，通过控制柜实现电机的启动、急停、正反转。
7 电机要保证最高试验速度2300r/min的配套要求，包括扭矩仪、转速测量等设备连接电缆以及电气控制柜。
8 主轴和轴承组装后的动平衡等级不低于G2.5级
	台
	1
	详细图纸见附件


3、质保要求
质保2年。

