[bookmark: _Toc504739398]技术、商务及其他要求
[bookmark: _Toc414347857][bookmark: _Toc417566432][bookmark: _Toc477248550]项目简介
基于西南交通大学峨眉校区地理空间数据，提供本校区的地上地下三维可视化地理空间信息管理服务，并在此基础上提出以节能监管为目的的智慧管线平台构建初步方案。按照“总体规划、分步实施”的原则，项目一期建立智慧管线平台的基础框架，以三维地理空间可视化的方式实现水、电等能耗分类、分项计量监测及平衡系统分析等功能，实现能源一张图管理，为地上地下管线日常管理、工程管理、生命管理、隐患管理、事故管理和历史管理提供决策支持，同时为扩展校园其他业务提供统一的公共服务平台，为智慧校园建设奠定坚实基础。
项目建设主要内容为：地理空间数据采集、智慧管线平台的初步建设方案、数据中心、地理空间三维系统及能源控制系统组成。
国家相关标准、行业标准、地方标准或其它标准、规范
项目中设计、制造、试验、检验、安装、调试、验收除了应符合下列标准及技术规范要求外，还应遵照适用的最新版的中国国家标准、部颁标准及地区规定和标准。以下规定和标准中的条例相互之间如有不一致时，选取技术规范书中要求高的条目。
[bookmark: _Toc308134624][bookmark: _Toc388864224][bookmark: _Toc384933268]1.《关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理的实施意见》（住房和城乡建设部、财政部：建科[2007]245号）
2.《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第55号）
3.《关于推进高学校节约型校园建设进一步加强高等学校节能节水工作的意见》（建科[2008]90号）
4.《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》（住房和城乡建设部、二〇〇八年六月）
5.《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》（住房和城乡建设部、二〇〇八年六月）
6.《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》（住房和城乡建设部、二〇〇八年六月）
7.《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统数据中心建设与维护技术导则》（住房和城乡建设部、二〇〇八年六月）
8.《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设、验收与运行管理规范》（住房和城乡建设部、二〇〇八年六月）
9.《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统软件开发指导说明书》（住房和城乡建设部、二〇〇九年二月）
10.《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统数据上传XML格式文档》（住房和城乡建设部、二〇〇九年二月）
11.《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》（建科[2009]163号）（下称《导则》）
12.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
13.《公共建筑节能改造技术规范》 JGJ176-2009
14.《民用建筑绿色设计规范》 JGJ/T229-2010
15.《民用建筑能耗数据采集标准》DL/T448-2000
16.《节能建筑评价标准》GB/T50668-2011
17.《绿色建筑评价标准》DBJ/T14-082-2012
18.《高等学校校园建筑节能监管系统运行管理技术导则》
19.《高等学校校园建筑能耗统计审计公示办法》
20.《高等学校校园设施节能运行管理办法》
[bookmark: _Toc280617196][bookmark: _Toc359882943]21.《高等学校节约型校园指标体系及考核评价办法》
22.《节约型校园节能监管体系建设示范项目验收备案表》
23.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
24.《低压配电设计规范》GB 50054-95
[bookmark: _Toc359882944]25.《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2000
26.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008
27.《建设工程资料管理规程》DBJ01-51-2003
28.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
29.《建筑施工安全检查标准》JGJ-99
30.《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005
31.《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93
32.中华人民共和国行业标准《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）。 
33.中华人民共和国行业标准《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003）。 
34.中华人民共和国国家标准《全球定位系统(GPS)测量规范》（GBT 18314-2009）。 
35.中华人民共和国行业标准《卫星定位城市测量技术规范》（CJJ/T 73-2010）。 
36.中华人民共和国国家标准《1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》（GB/T20257.1-2007）以下简称《图式》。 
37.中华人民共和国国家标准《1:500 1:1000 1:2000地形图数字化规范》（GB/T17160-1997）。 
38.中华人民共和国国家标准《国家三、四等水准测量规范》(GB/T 12898-2009)。 
39.中华人民共和国国家标准《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2009）。
40.《中华人民共和国测绘法》2017年。 
41.《节约型校园节能监管体系建设示范项目验收管理办法（试行）》2014年
采购内容和明细清单
1、采购内容
	序号
	采购服务名称
	服务期限
	备注

	1
	地理空间数据采集（含地形图测绘、地下管线探测、地上三维采集、地面实景采集）
	2018年3月~11月
	售后期不低于36个月

	2
	智慧管线平台（含智慧管线平台的初步建设方案、数据中心、地理空间三维系统及能源控制系统）
	2018年3月~11月
	售后期不低于36个月


2、采购明细清单
	任务
	主要内容
	项目
	单位
	数量
	备注

	地理空间数据采集
	地理空间数据采集
	地形图测绘
	项
	1
	①工程范围：地理空间数据采集范围为西南交通大学官方地界范围；②工程量：包含2018年供水供电基础设施改造前后两个阶段的工程量，第一阶段为2018年改造前的校区地界范围，第二阶段为改造后的改造内容的更新部分（改造工程量现无法估计），两阶段工程量总包干，结算时不再进行工程量调整，请投标人自行前往校址调研，自行评估；③与地方政府、相关单位及部门协商事宜及费用由投标人自行解决。

	
	
	地下管线探测
	项
	1
	

	
	
	地上三维采集
	项
	1
	

	
	
	地面实景采集
	项
	1
	

	智慧管线平台
	智慧管线平台的初步建设方案
	智慧管线平台的初步建设方案
	项
	1
	初步方案、二次细化方案及相应软件开发费用已含在本项目内，请投标人自行评估后列报

	
	数据中心
	数据中心管理平台
	数据中心管理平台
	套
	1
	　

	
	
	数据中心管理室
	数据服务器
	台
	1
	①在采购人提出的“项目”栏基础上，投标人可根据建设目标（详见本章5.4）自行扩展硬件“项目”内容，结算时扩展项不再另行调整计费；但为满足采购人提出的音箱等超出《导则》硬性要求的额外需求部分除外；②采购人提出的“数量”栏均为暂估，请投标人谨慎列报，按实结算。③所有硬件设备均需满足国家、行业、地方相关要求。


	
	
	
	应用服务器
	台
	2
	

	
	
	
	防火墙及防病毒软件
	套
	1
	

	
	
	
	UPS不间断电源(服务器专用)
	台
	1
	

	
	
	
	UPS不间断电源(管理计算机专用)
	台
	7
	

	
	
	
	服务器机柜
	台
	1
	

	
	
	
	数据中心交换机
	台
	1
	

	
	
	
	路由器
	台
	1
	

	
	
	
	管理计算机
	台
	11
	

	
	
	
	操作台
	台
	6
	

	
	
	
	打印机
	台
	1
	

	
	
	
	LED拼接屏
	台
	1
	

	
	
	
	图像拼接处理器
	台
	1
	

	
	
	
	HDMI高清配置器
	台
	1
	

	
	
	
	移动终端软件
	项
	1
	

	
	地理空间三维系统
	地下管线三维系统
	套
	1
	投标人可在基本功能需求（详见本章5.4）基础上自行扩展功能，但结算时扩展项不再另行调整计费。

	
	
	地上三维成图系统
	套
	1
	

	
	能源控制系统
	电力监测子系统(软件部分)
	电力监测软件
	套
	1
	投标人可在基本功能需求（详见本章5.4）基础上自行扩展功能，但结算时扩展项不再另行调整计费。

	
	
	电力监测子系统(硬件部分)
	普通单相远传电能表（5(60)A）
	台
	20
	①电力监测硬件部分目前仅支持校区全部楼栋级别和部分楼层级别的分析需求，在采购人提出的“项目”栏基础上，投标人可根据目前建设深度自行扩展硬件“项目”内容，结算时扩展项不再另行调整计费，但根据建设资金使用情况并经采购人提出的需进一步深化使用需求（如增加户级需求）所需的硬件支持情况除外；②采购人提出的“数量”栏均为暂估，请投标人谨慎列报，按实结算。③所有硬件设备均需满足国家、行业、地方相关要求。


	
	
	
	普通单相远传电能表(10(40)A)
	台
	20
	

	
	
	
	普通三相远传电能表(3×10(40)A)
	台
	20
	

	
	
	
	普通三相远传电能表(3×20(80)A)
	台
	20
	

	
	
	
	普通三相远传电能表(3×1.5(6)A)
	台
	144
	

	
	
	
	开合式互感器
	台
	144
	

	
	
	
	空调智能插座
	个
	100
	

	
	
	水管网监测子系统（软件部分）
	水管网监控软件
	套
	1
	投标人可在基本功能需求（详见本章5.4）基础上自行扩展功能，但结算时扩展项不再另行调整计费。

	
	
	水管网监测子系统(硬件部分)
	远传流量计
	台
	10
	①水管网监控硬件部分目前仅支持室外给水管网及楼栋级别的给水能源分析需求，在采购人提出的“项目”栏基础上，投标人可根据目前建设深度自行扩展硬件“项目”内容，结算时扩展项不再另行调整计费，但根据建设资金使用情况并经采购人提出的需进一步深化使用需求（如增加户级需求）所需的硬件支持情况除外；②因地下管线情况尚未探测，采购人提出的“项目”栏内的规格及“数量”栏均为暂估，请投标人谨慎列报，按实结算。③所有硬件设备均需满足国家、行业、地方相关要求。


	
	
	
	远传水表（主干网，DN250）
	台
	15
	

	
	
	
	超声波远传水表（主干网，DN200）
	台
	15
	

	
	
	
	超声波远传水表（消防栓，DN100）
	台
	80
	

	
	
	
	超声波远传水表（支网，DN150）
	台
	30
	

	
	
	
	超声波远传水表（支网，DN80）
	台
	20
	

	
	
	
	超声波远传水表（支网，DN65）
	台
	50
	

	
	
	
	超声波远传水表（支网，DN50）
	台
	20
	

	
	
	
	超声波远传水表（支网，DN40）
	台
	40
	

	
	
	路灯监控子系统(软件部分)
	路灯监控软件
	套
	1
	投标人可在基本功能（详见本章5.4）基础上自行扩展功能，但结算时扩展项不再另行调整计费。

	
	
	路灯监控子系统(硬件部分)
	路灯单灯控制器
	套
	5
	①在采购人提出的“项目”栏基础上，投标人可根据功能需求自行扩展硬件“项目”内容，结算时扩展项不再另行调整计费, 但根据建设资金使用情况并经采购人提出的使用需求除外；②采购人提出的“数量”栏均为暂估，按实结算。③所有硬件设备均需满足国家、行业、地方相关要求。


	
	
	
	 路灯回路控制器
	套
	30
	

	
	
	变电所监测子系统(软件部分)
	变电所监测软件
	套
	1
	投标人可在基本功能（详见本章5.4）基础上自行扩展功能，但结算时扩展项不再另行调整计费。

	
	
	变电所监测子系统(硬件部分)
	多功能电力监测仪
	台
	20
	①在采购人提出的“项目”栏基础上，投标人可根据功能需求（详见本章5.4）及目前建设深度，自行扩展硬件“项目”栏内容，结算时扩展项不再另行调整计费, 但根据建设资金使用情况并经采购人提出的使用需求除外；②采购人提出的“数量”栏均为暂估，按实结算。③所有硬件设备均需满足国家、行业、地方相关要求。


	
	
	
	开合式互感器
	台
	110
	

	
	
	
	多功能远传电能表(3×1.5(6)A)
	台
	90
	

	
	
	
	普通三相远传电能表(3×1.5(6)A)
	台
	20
	

	
	
	重点设备监控子系统
	重点设备监控软件
	套
	1
	投标人可在基本功能（详见本章5.4）基础上自行扩展功能，但结算时扩展项不再另行调整计费。

	
	
	
	空气源热泵监测仪
	套
	30
	①目前需支持30台空气源热泵的电压状态监测，在采购人提出的“项目”栏基础上，请投标人自行扩展支持目前建设目标的硬件项目，请投标人列报综合单价，结算时按实际热泵数量同比例调整扩展项目；②采购人提出的“数量”栏暂估（不同地点）。

	
	
	数据采集、转换及传输过程硬件部分
	采集器
	台
	100
	①在满足采购人提出的需求（详见本章5.4）基础上，投标人可根据建设目标自行扩展“项目”栏内容，结算时扩展项不再另行调整；但为满足采购方提出的超出《导则》硬性要求项目除外；②此处采集器、数据网关或集中器为可同时兼容水表、电表的数据采集或转换设备，若投标人根据自己的产品特点确需区分水电表数据进行报价的，请投标人自行区分，但结算时取二者报价均值作为采购人提出的“项目”综合单价；③采购人提出的“数量”栏均为暂估，按实结算。④所有硬件设备均需满足国家、行业、地方相关要求。


	
	
	
	集中器/数据网关
	台
	30
	

	
	
	
	核心交换机
	台
	30
	

	
	
	
	中心交换机
	台
	30
	

	
	
	
	园区汇聚交换机
	台
	30
	

	
	
	
	楼层交换机
	台
	30
	

	
	
	
	楼栋交换机
	台
	100
	

	
	
	
	光纤跳线
	对
	280
	

	
	
	
	光纤熔接
	点
	80
	

	
	
	
	电源线
	米
	4000
	

	
	
	
	网线（超五类）
	米
	8000
	

	
	
	
	光纤
	米
	6000
	

	
	
	
	PVC管（φ20）
	米
	10000
	

	
	
	
	485传输线
	米
	4000
	

	
	
	
	通讯线（RVVP2*1.0/RVVP5*1.0）
	米
	4000
	

	
	
	
	安装及调试
	项
	1
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