[bookmark: _Toc397780075][bookmark: _Toc397779917][bookmark: _Toc397779711][bookmark: _Toc397779508][bookmark: _Toc397779404]1、货物需求一览表
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	7g单向IC压电加速度传感器
	个
	160

	2
	50g三向IC压电加速度传感器
	个
	72

	3
	25g三向IC压电加速度传感器
	个
	110

	4
	500g三向IC压电加速度传感器
	个
	16
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	序号
	名称
	详细技术指标及功能需求
	单位
	数量
	备注

	1
	7g单向IC压电加速度传感器
	1. 灵 敏 度：700mV/g；
1. 量    程：±7g；
1. 分 辨 率：0.00003g；
1. 抗 冲 击：≥400g；
线性度: ≤1%；
放电常数:≥0.2S；
谐振频率：20kHz；
横向：≤3.0%；
1. 频率范围：0.1Hz–6kHz (±10%)；
偏置电压：8-12VDC；
恒定电流：2-20mA；
激励电压：18-30VDC；
安装螺纹：M3；
1. 重量：≤50克；
1. 使用温度范围：-40～+120℃；
1. 壳体材料：钛合金；
1. 输出接头：TNC插头；
防护等级：IP65；
1. 外形尺寸：≤六方20mm*高20mm
高抗干扰数据线：≥20m
数据线接口：TNC插头+BNC
1. 要能与现有B&K、LMS轨道交通振动噪声测试分析系统完全匹配。
	个
	160
	

	2
	50g三向IC压电加速度传感器
	1. 灵 敏 度：100mV/g；
1. 量    程：±50g；
1. 分 辨 率：0.0002g；
1. 抗 冲 击：≥1500g；
线性度: ≤1%；
放电常数:≥0.2S；
谐振频率：45kHz；
横向：≤3.0%；
1. 频率范围：0.2Hz–15kHz (±10%)；
偏置电压：8-12VDC；
恒定电流：2-20mA；
激励电压：18-30VDC；
安装螺纹：M3；
1. 重量：≤40克；
1. 使用温度范围：-40～+120℃；
1. 壳体材料：钛合金；
1. 输出接头：四芯航空插头；
防护等级：IP65；
1. 外形尺寸：≤四方25mm*高15mm
高抗干扰数据线：≥50m
数据线接口：四芯航空插头+BNC
1. 要能与现有B&K、LMS轨道交通振动噪声测试分析系统完全匹配。
	个
	72
	

	3
	25g三向IC压电加速度传感器
	1. 灵 敏 度：200mV/g；
1. 量    程：±25g；
1. 分 辨 率：0.0001g；
1. 抗 冲 击：≥1000g；
线性度: ≤1%；
放电常数:≥0.2S；
谐振频率：45kHz；
横向：≤3.0%；
1. 频率范围：0.2Hz–15kHz (±10%)；
偏置电压：8-12VDC；
恒定电流：2-20mA；
激励电压：18-30VDC；
安装螺纹：M3；
1. 重量：≤40克；
1. 使用温度范围：-40～+120℃；
1. 壳体材料：钛合金；
1. 输出接头：四芯航空插头；
防护等级：IP65；
1. 外形尺寸：≤四方25mm*高15mm
高抗干扰数据线：≥30m
数据线接口：四芯航空插头+BNC
1. 要能与现有B&K、LMS轨道交通振动噪声测试分析系统完全匹配。
	个
	110
	

	4
	500g三向IC压电加速度传感器
	1. 灵 敏 度：10mV/g；
1. 量    程：±500g；
1. 分 辨 率：0.002g；
1. 抗 冲 击：≥2000g；
线性度: ≤1%；
放电常数:≥0.2S；
谐振频率：60kHz；
横向：≤3.0%；
1. 频率范围：1.0Hz–20kHz (±10%)；
偏置电压：8-12VDC；
恒定电流：2-20mA；
激励电压：18-30VDC；
安装螺纹：M3；
1. 重量：≤20克；
1. 使用温度范围：-40～+400℃；
1. 壳体材料：钛合金；
1. 输出接头：四芯航空插头；
防护等级：IP65；
1. 外形尺寸：≤四方15mm*高15mm
高抗干扰数据线：≥50m
数据线接口：四芯航空插头+BNC
1. 要能与现有B&K、LMS轨道交通振动噪声测试分析系统完全匹配。
	个
	16
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质保2年，需提供详细的售后服务方案；

