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	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	燃料电池DC/DC斩波器
	套
	2
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[bookmark: _Toc144974826][bookmark: _Toc152042546][bookmark: _Toc152045767][bookmark: _Toc179632785]1 概述
拟采购设备依据《燃料电池/超级电容混合动力有轨电车关键技术研究》项目（项目编号：2014BAG08B01）要求,每列车需要安装DC/DC斩波器系统两套，每一套内部含有2个DC/DC斩波器模块及外围相关电路。整车系统的能量主要靠两路燃料电池系统提供，系统内的DC/DC斩波器将两路燃料电池的电压（DC440V-710V）转换成并联的DC800V作为整车负载供电电源。DC/DC斩波器系统与车上的两套燃料电池系统的控制单元均采用CAN open通讯方式。
2 设计标准
GB/T 25119-2010（IEC60571-2006）    轨道交通 机车车辆电子装置
GB/T 21563-2008(IEC61373-1999)      轨道交通 机车车辆设备-冲击和振动试验
GB/T 17626-2006(IEC61000-2002)	     电磁兼容 试验和测量技术
GB/T  2423-2008(IEC60068-2005)      电工电子产品环境试验
GB/T 25122.1-2010(IEC61287-1-2005)  轨道交通 机车车辆用电力变流器 第1部分：特性和试验方法
IEC60850-2007                       牵引系统的供电电压
GB/T 4208-2008(IEC60529-2001)  	    外壳防护等级 (IP代码)
3功能要求
燃料电池DC/DC斩波器系统内有2个完全一致的燃料电池DC/DC斩波器模块A和B，其输入端分别与两套独立工作的燃料电池系统相连，其输出可实现完全独立控制。两套DC/DC斩波器模块安装于同一个箱体内以节省空间。这两套模块的功能相同，下面以燃料电池模块A为例说明主要功能要求，如附图1所示。来自燃料电池的输入的电压通过熔断器FU1和预充电电路(KM1、KM2、R1)给后续电路供电，该DC/DC斩波器采用交错电路，其中 L1为主电感，L2-L3为换流电感。VT1及VT2的下管做开关管作用，VT1及VT2的上管作为二极管使用；当控制中心有启动信号给斩波器时，通过控制将燃料电池电压（DC440-710V）升到DC800V的电压作为整车供电电源母线。为实现燃料电池启动辅机供电功能，需在启动时从DC/DC斩波器输出端取电，驱动燃料电池辅机系统。
4 单个模块技术参数（A和B斩波器模块完全一样的技术参数）
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]当DC/DC斩波器模块A做为供电电源使用给燃料电池放电时
输入主电压：               DC600V(范围DC440-710V来自燃料电池)
最大输入电流：             320A 
额定输出电压：             DC800V  波动范围DC750-820V
最大输出电流：             270A
最大输出功率：             216kW
整个DC/DC斩波器（A及B模块）系统额定输出电压：DC800V 波动范围DC750-820V
输出端最高可承受车辆斩波制动DC1000V电压
整个DC/DC斩波器（A及B模块）系统最大输出电流：540A
整个DC/DC斩波器（A及B模块）系统最大输出功率：432 kW
其它
DC/DC斩波器控制电压：     DC24V（范围DC17-30V）, 来自车辆控制蓄电池功率约100W 
效率：                     ≥95% （额定输入输出工况下） 
安装方式：                 车顶安装
工作环境温度：	          -25℃~+50℃
存储温度：	                 -40℃~+70℃
防护等级：                 IP65（风扇及散热风道除外）
相对湿度：	                 ≤95%
燃料电池输入纹波电流：     <10%
冷却方式：                 强迫风冷（自带风扇 ,风扇供电采用车辆辅变单相220V）
重量:                       ≤550kg
最大允许外形尺寸:          2050*700*630（长*宽*高）含减震垫高度
保护功能：                输入短路保护、欠压保护、过压保护 、过流保护，输出短路保护、过压保护、欠压保护、内部散热器过温保护等。 
5 机械结构说明
斩波器系统内的两个功率模块的散热器和电感布置在独立的风道中，自带风扇进行冷却，一侧进风，另一侧出风。电子／低压电器部件等布置在柜体内的密封部分。打开柜体盖板门锁，即可方便地对所有部件进行检修维护。
斩波器模块电路电容通过低感复合母排与IGBT相连接，从而将因IGBT高速开关造成的过电压降低到最小值，提高IGBT的寿命和可靠性。
6 供货范围
本项目供货范围包括满足第2、3、4、5条所提出的设计标准和技术指标的燃料电池DC/DC斩波器系统两套，供货方应提供设备（包含但不限于）、技术资料（如：燃料电池DC/DC斩波器系统技术手册、维护手册、二维及三维设计图纸和文件等）及技术服务（如：提供现场安装服务、使用培训、维护等服务）。
7 验收方法
（1）具体厂家的设备按出厂合格证书、保修单及必要的试验报告验收；
（2）系统供应方根据本技术条件所提出的要求进行燃料电池DC/DC斩波器系统设计与生产，提供安装集成的技术指导与调试服务，完成地面系统试验后进行现场验收；
（3）系统供应方提供详细的技术资料。
8 供货期及质保期
供货期2个月，质保期2年。
