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	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	微机控制电液伺服万能试验机
	套
	1

	2
	锚杆无损检测仪
	套
	2

	3
	点荷载试验仪
	台
	2

	4
	全自动数字式回弹仪
	台
	2
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	[bookmark: _Toc144974826][bookmark: _Toc152042546][bookmark: _Toc152045767][bookmark: _Toc179632785]序号
	名称
	详细技术指标及功能需求
	单位
	数量
	备注

	1
	微机控制电液伺服万能试验机
	主要用于金属、非金属的拉伸、压缩、弯曲试验；
1.最大试验力≧ 2000kN；
2.试验力测量范围：40kN -2000kN；
3.试验力示值相对误差≤±1%；
4.位移测量分辨力≤0.001 mm。
	套
	1
	

	2
	锚杆无损检测仪
	1.主控系统为内置工控机；
2.采样间隔：1.0us~2000us；
3.采样频率：5kHz-1MHz；
3.记录长度: 0.5k、1k、2k、4k (可选)；
4.A/D转换精度: 16位；
5.采集器带宽: 10Hz-50kHz(频带宽度)；
5.接受灵敏度: ≤30uv；
6.工作温度: -20~70℃。
	套
	2
	

	3
	点荷载试验仪
	1.千斤顶最大工作压力≧100MPa；
2.大试样高度≧120mm；
3.力传感器最大量程≧100kN；
4.压力变送器精度≤0.001kN；
5.野外连续工作≧12小时；
6.电源：交流220V±10% 50HZ。
	台
	2
	

	4
	全自动数字式回弹仪
	1.标称动能≧2J；
2.弹击拉簧刚度≧7N/cm；
3.弹击锤冲程：75mm；
4.示值误差：≤±1；
5.工作温度：-4°C～+40°C。
	台
	2
	


3、质保要求
质保1年，终身维护；需提供详细的售后服务方案。
