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	设备名称
	单位
	数量

	1
	多功能振动接触与能量
转换实验台
	台
	1


技术参数及要求
	序号
	名称
	详细技术指标及功能需求
	备注

	1
	多功能振动接触与能量转换
实验台
	（1）本设备具有旋转运动和往复振动结合与分离模态，横、纵向双激振器可共同作用或相互独立，能够进行动态接触实验和能量转换实验；
（2）试件安装系统允许多种试件装卡并且能实现滚动、滑动、滚滑运动、以及小幅往复运动；
（3）测量量为力、运动、温度、电压、电流，信号测量的动态响应灵敏度足够高，有消除系统误差的方案；
（4）信号分析仪能在足够大的频率范围内对测量信号进行频谱分析与功率密度分析；
（5）电主轴承受轴-径向负载，额定转速为0~ 10000±1%(r/min)，转速可调，最大转矩290N·m；
★（6）垂直方向独立加载装置0~1kN±1%，负载可任意调节，纵向加载对中；
 （7）试件直径：30~200mm，试件高度：10~100mm；
 （8）激振力200N，频率DC~2kHz，精度控制在5%以内，并且能实现自动位移补偿，纵向激振器实现摩擦力测量0~400N±1%，且摩擦力测量原理正确，确保激振器不受扭矩作用，激振器安装架需具有足够高的刚度；
★（9）两个激振器能与独立负载装置实现纵、横向激振和试件之间任意负载、运动组合；
（10）XYZ运动轴：定位精度0.01mm，最高线速度500 mm/s；
（11）可在润滑状态下工作，循环润滑油可从室温加热至100℃；
（12）下试件安装盘装配后定位精度0.01mm；
（13）操作和数据采集自动，且可控可调；
（14）屏幕即时显示传感器采集的力、温度等数据及其变化，且可切换显示内容，并存储所有数据；
（15）故障自动报警并自动停机。
功能需求：
★（16）可实现“三球-圆锥体”、“三球-圆盘”、“圆柱-圆锥体”、“圆柱滚子轴承”（需单独径向加载和测量装置）、“圆锥滚子轴承”等多试件组合，支持各种动态接触界面的模拟及瞬态接触问题的实验研究；
（17）多种载荷耦合、多项运动组合、多种接触性态结合；
（18）可进行接触式压电、压磁能量转换，非接触式电磁场耦合能量转换，以及其它采用功能材料的振动能量转换方面的实验研究及有关企业的与振动接触有关的产品性能研究和新产品研发。
	


说明：技术参数要求中的★号、无标识项，按照 第4章中的“表二：详细评审标准”进行评分。

[bookmark: _Toc477248552]项目履约时间、地点
履约时间：合同签订后90天交货 ； 
履约地点：西南交通大学九里校区机械工程学院

[bookmark: _Toc477248553][bookmark: _Toc417566437]付款方式
[bookmark: _Toc417566438]1.分期付款，第一期，合同签署后支付合同总额的60%；第二期，货到验收合格，在中标人支付招标人5%的质保金后十个工作日内，招标人支付合同总额的40%；第三期，正常运行一年后退还质保金；
2.中标人需提供增值税普通发票。
[bookmark: _Toc477248554]服务要求
	序号
	服务要求项目
	服务要求标准

	1
	服务要求
	1、技术文件：应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明等。
2、设备安装、调试和验收：在合同生效后应向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询；在仪器到达前，供应商应通知用户水、电、气及其他仪器等必备辅助设施的具体要求，从而让用户提前做好仪器安装准备。仪器到达用户所在地，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。
3、技术培训：在用户所在地对仪器使用者5-10人进行仪器操作和维护进行培训，使被培训人员达到能够熟练使用。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。
4、保修期：提供1年的免费保修,保修期自仪器验收签字之日起计算。保修期间维修及设备零件（激振器除外）更换费用由供应商负担。
5、维修响应时间：保修期内，在收到用户的维修服务要求后4小时内做出回应，48小时内到达用户现场进行维修，除需进口仪器配件外，应使仪器恢复正常使用。
6、软件升级：应免费向用户提供在硬件许可条件下的软件升级服务。

	2
	售后服务承诺
	投标人提供完善的售后服务方案，对项目售后服务内容的合理性、全面性进行综合比较评分。

	3
	服务标准
	投标产品质保：设备硬件质保期为1年，软件系统维护期为3年。

	4
	备品备件
	投标人提供的备品备件方案完善、合理且具有针对性。

	5
	服务体系
	技术支持与服务体系健全，组织机构、管理和服务人员针对工程实际配置且合理。 

	6
	响应速度
	投标人故障现场服务时间要求：48小时内到达服务现场。服务现场4小时内解决技术故障或提出解决方案，24小时内提供备品备件服务。

	7
	人员资格
	投标人项目实施人员的学历、职称、资质认证等说明，并提供有效的证明材料。

	8
	培训
	投标人培训方案的完整性，包括内容、人员、时间、地点、频次等。

	9
	集成实施服务
	投标人要根据本项目特点，提供集成实施和安装施工调试方案，负责本次所有投标产品的安装调试集成等服务工作，费用包含在投标总价中。


说明：服务要求中★号（若有）为关键要求项，不满足该指标项将导致投标被拒绝；无标识则表示一般指标项，按照第4章中的“表二：详细评审标准”进行评分。
 验收标准
1、 货物到达现场后，供应商应在采购人在场情况下当面开包，共同清点、检查外观，作出验货记录，双方签字确认后开始安装调试。
2、 供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
3、 供应商应提供完备的技术资料、装箱单、授权文件和生产厂商提供的原厂正品出货证明材料（非装箱清单组成材料）等，并派遣专业技术人员进行现场部署调试。验收合格条件如下：
(1) 产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；
(2) 产品技术资料、装箱单、授权文件等资料齐全；
(3) 在产品（系统）试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；
(4) 在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
4、 产品在部署调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
5、采购人对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认，并出具书面验收意见。
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