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	设备名称
	单位
	数量

	1
	校园网网络设备虚拟化管理系统
	套
	1


技术参数及要求
	[bookmark: _Toc477248552]序号
	名称
	详细技术指标及功能需求
	备注

	1
	校园网网络设备虚拟化管理系统
	1. 系统架构:系统使用B/S架构，支持组件化安装，可以根据业务需要按需选择安装。浏览器支持IE、FireFox、Chrome等主流浏览器。
2. 操作系统要求:系统使用Windows Server 2012 R2、Windows Server 2008 R2、Novell SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3等业界主流的操作系统。
3. 数据库要求:系统使用SQL Server 2012、SQL Server 2008 R2、Oracle 11g等业界主流的数据库。
4. 系统管理规模:系统支持大规模网络管理能力，单套最多可以管理20,000台设备。
5. ★本次配置管理网络设备数≥2000台，无线AP设备数≥2000台授权。
6. 系统管理规模:系统支持分级部署，下级网管数量最大可以支持500个，整网最多可以管理300,000台设备。
7. 系统可靠性:系统支持双机部署，当主机down机时，可以迅速切换到备机，保证网络的持续监控。
8. 系统安全性:系统需要使用主流防毒软件进行扫描（如Symantec、OfficeScan、Mcafee、Avira AntiVir、卡巴斯基等），保证系统未感染或嵌入病毒、木马。投标方需要提供官方病毒扫描报告，扫描报告需包含以下内容：防病毒软件名称及软件版本、病毒库版本、扫描时间、扫描结果等。
9. 多厂商有线设备管理:系统需要支持华为、H3C、Cisco等厂商的主流款型的管理，可以提供拓扑、告警、性能、配置文件等基础管理能力。
10. 拓扑管理:系统需要提供拓扑管理，能够以拓扑图方式显示设备以及设备间的连接关系，拓扑上能够提供设备、链路的状态显示和刷新，能够提供设备和链路的信息，如：设备名称、设备IP、接口速率、带宽利用率等。
11. 故障管理：系统告警信息中需要包含与故障关联的信息（如端口故障需关联呈现端口信息、故障信息、链路拓扑信息、历史流量信息、维护经验等）。投标方需要提供截图证明。
12. 系统告警列表中无需分页即可最多呈现20,000条告警记录，供查询。
13. 性能管理：系统支持基于任务的性能监控，7*24监控网络性能。通过设置不同的性能阈值，可生成4级不同阈值告警：紧急、重要、次要、提示。支持历史性能的比较查看。
14. 资源管理：系统提供多种设备资源发现方式，支持单台设备添加、按IP段添加、通过文件导入方式添加等。
15. 资源管理：系统需要支持交换机、WLAN、路由器、防火墙、视频监控、统一通信、服务器、存储、虚拟化等设备的统一监控管理。
16. 资源管理：系统支持将有线、无线设备虚拟成一台设备进行管理，接入交换机、AP无须配置单独的管理地址，所有接入设备的管理均通过管理设备实现；支持接入交换机、AP的即插即用；支持通过查看管理现网核心交换机和无线AP等设备来查看整个网络的状态。 投标方需要提供截图证明(加盖厂商公章)。
17. WLAN规划：厂商需提供专业的WLAN网络规划工具，该工具需要与现网AP兼容适配，合理规划射频信道调优。
18. WLAN规划：通过厂商提供的WLAN网络规划工具规划的结果，支持向网管系统的导入，无须用户在网管系统中二次部放，大大提高部署效率。
19. WLAN部署：系统支持友好的图形化配置界面，以树形结构方式直观的呈现WLAN 业务中各模板的引用/包含关系，便于用户理解和操作。投标方需要提供截图证明(加盖厂商公章)。
20. WLAN监控：支持端到端的WLAN网络生命周期管理理，包括可视的网络规划，三步快速业务部署，提供从整体到局部的用户360°质量感知，直观呈现无线网络质量、干扰源、无线入侵、接入终端等信息，并支持一键式故障诊断及故障修复建议，从而帮助管理理员高效排障。同时，提供移动化运维客户端，方便运维管理（提供第三方权威机构测试报告并加盖厂商公章）。
21. WLAN监控：系统支持区域内用户的网络使用质量分析能力，并以区域维度进行信息汇聚（如区域内低速率用户占比、高丢包率AP占比、高掉线率AP占比等）在拓扑上呈现。投标方需要提供截图证明(加盖厂商公章)。
22. WLAN诊断：系统提供一键式诊断功能，从终端、SSID、AP、AC多个维度故障，快速诊断问题原因，并给出修复建议。投标方需要提供截图证明(加盖厂商公章)。
23. 实时业务流检测：系统支持基于真实业务流的IP网络实时监测能力（非模拟报文监测或者探针式监测），监测结果可实时在拓扑上显示。
	


★项目履约时间、地点
[bookmark: _Toc417566437][bookmark: _Toc477248553]履约时间：合同签订后30天交货。
履约地点：西南交通大学犀浦校区信息化与网络管理处。
★付款方式
[bookmark: _Toc417566438]1.分期付款，第一期，合同签署后支付合同总额的60%；第二期，货到验收合格，在成交人支付采购人5%的质保金后十个工作日内，采购人支付合同总额的40%；第三期，正常运行一年后退还质保金；
2.成交人需提供增值税发票。
[bookmark: _Toc477248554]服务要求
	序号
	服务要求项目
	服务要求标准

	1
	服务要求
	1、技术文件：应提供全套、完整的书面技术资料，包括说明书、操作手册、简单维修说明等。
2、系统安装、调试和验收：在合同生效后应向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询；系统到达用户所在地，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。
3、提供1年的免费升级服务。
4、技术培训：在用户所在地对系统使用者2-3人进行操作和维护的培训，使被培训人员达到能够熟练使用。培训内容包括系统的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。
5、维修响应时间：保修期内，在收到用户的维修服务要求后2小时内做出回应，48小时内到达用户现场进行维修，除需进口仪器配件外，应使仪器恢复正常使用。
6、软件升级：应免费向用户提供在硬件许可条件下的软件升级服务。

	2
	售后服务承诺
	投标人提供完善的售后服务方案，对项目售后服务内容的合理性、全面性进行综合比较评分。
提供原厂商针对本项目售后服务承诺函原件并加盖原厂鲜章。

	3
	服务标准
	投标产品质保：软件系统维护期为3年。

	4
	服务体系
	技术支持与服务体系健全，组织机构、管理和服务人员针对项目实际配置且合理。 

	6
	响应速度
	投标人故障现场服务时间要求：48小时内到达服务现场。服务现场2小时内解决技术故障。 

	7
	人员资格
	投标人项目实施人员的学历、职称、资质认证等说明，并提供有效的证明材料；

	8
	培训
	投标人培训方案的完整性，包括内容、人员、时间、地点、频次等。

	9
	集成实施服务
	投标人要根据本项目特点，提供集成实施和安装施工调试方案，负责本次所有投标产品的安装调试集成等服务工作，费用包含在投标总价中。

	10
	验收方法和标准
	1、 中标后校方组织产品功能测试，与标书应答不符的取消投标人中标资格。
2、 货物到达现场后，供应商应在采购人在场情况下当面开包，共同清点、检查外观，作出验货记录，双方签字确认后开始安装调试。
3、 成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
4、 成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和生产厂商提供的原厂正品出货证明材料（非装箱清单组成材料）等，并派遣专业技术人员进行现场部署调试。验收合格条件如下：
(1) 产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；
(2) 产品技术资料、装箱单、授权文件等资料齐全；
(3) 在产品（系统）试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；
(4) 在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
5、 产品在部署调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
采购人对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认，并出具书面验收意见。



