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	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	多功能电动击实仪
	台
	1

	2
	路面强度材料试验机（电子式数显）
	台
	1

	3
	电动液压脱模器
	台
	1

	4
	超声波测厚仪
	台
	3

	5
	锚索（杆）灌浆密实度检测仪
	台
	1
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	序号
	名称
	详细技术指标及功能需求
	单位
	数量

	1
	多功能电动击实仪
	1.重型击实锤质量4.5kg，落锤高度450mm；
2.轻型击实锤质量2.5kg，落锤高度300mm；
3.锤实次数30次/min。
	台
	1

	2
	路面强度材料试验机（电子式数显）
	*1.最大试验力300kN；
*2.最大升降距离150mm；
3.试验速度0～50mm/min任意设定；
4.示值相对误差1%；
5.负荷测量范围1～100%FS；
6.位移测量精度1%；
7.变形测量精度0.5%；
8.提供计量部门出具的检定（校准）证书1份。
配台式计算机1台：四核处理器，CPU主频3.0GHz以上，内存8GB及以上，内存类型为DDR3，硬盘容量1TB，液晶显示屏20寸及以上，windows操作系统。
	台
	1

	3
	电动液压脱模器
	1.最大力200kN；
2.上升速度170mm/min；
3.下降速度200mm/min；
4.最大移动距离250mm；
5.油泵额定压力6.3MPa；
6.油泵公称排量2.5ml/r；
7.油泵额定转速1500r/min。
	台
	1

	4
	超声波测厚仪
	*1.测量范围：0.75～300mm；
*2.声速范围:1000～9999m/s；
3.分辨率：0.1mm/0.01mm可选；
4.示值精度：±（0.5%H+0.04）mm，H为被测物实际厚度；
5.测量周期：单点测量时每秒钟4次、扫描模式每秒钟10次；
6.存储容量：可存储不少于20组（每组不少于100个测量值）厚度测量数据；
7.工作模式：具有单点测厚和扫描测厚两种工作模式；
8. 提供计量部门出具的检定（校准）证书1份。
	台
	3

	5
	锚索（杆）灌浆密实度检测仪
	*1.通道数：2通道；
2.工作温度：-10～50℃；
3. 采样精度：浮点插值补偿至24位；
4.最大采集频率：500KHz，可调；
5.最小采样间隔：2us，可调；
*6.最大采集点数：20000个，可调；
7．灌浆密实度测试范围：预应力梁最大长度150m；
8. 提供计量部门出具的检定（校准）证书1份。
配笔记本计算机1台：处理器为第四代英特尔酷睿i7处理器，CPU主频2.0GHz及以上，内存容量4GB及以上，内存类型为DDR3，硬盘容量1TB及以上，屏幕尺寸12.5英寸及以上，windows操作系统。
	台
	1


[bookmark: _Toc144974826][bookmark: _Toc152042546][bookmark: _Toc152045767][bookmark: _Toc179632785]3、质保要求
质保1年，需提供详细的售后服务方案。

