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	设备名称
	单位
	数量

	1
	教师讲课桌
	套
	17

	2
	实验桌1
	张
	2

	3
	实验桌2
	张
	10

	4
	实验桌3
	张
	15

	5
	实验桌4-1
	张
	40

	6
	实验桌4-2
	张
	10

	7
	木凳子
	张
	287

	8
	展柜1
	个
	34

	9
	展柜2
	个
	23

	10
	钳工工作台
	张
	10

	11
	工具柜
	个
	90

	12
	数控刀具车
	辆
	10

	13
	材料、工夹具存放架
	个
	9

	14
	脚踏板
	个
	33

	15
	钻床工作台
	张
	12


技术参数及要求
	[bookmark: _Toc477248552]序号
	家具名称
	材质技术参数要求
	尺寸要求
	数量
	款式参考

	1 
	教师讲课桌
	桌子：全钢结构，桌架采用40*40*1.2方管，台面采用24mm厚中密度纤维板+0.7mm厚防火板（木纹色），桌面左上角或右上角开电脑线穿线孔。桌面下面中间为550mm宽的键盘托盘，右侧3个抽屉，左侧上面抽屉，下面为单开门柜。键盘拖盘、抽屉和柜子均采用0.8mm厚冷轧钢板，抽屉和柜子配备铝合金暗拉手，带锁。
凳子：钢架实木凳面。
	桌子尺寸：1600*800*760mm；
凳子尺寸：340*240*430mm
	17
	

	2 
	实验桌1
	全钢结构，桌架采用40*40*1.2方管，台面采用6mm厚灰色倍耐板+18mm厚中密度纤维板+0.7mm厚防火板做基材（与现有桌子相同）。桌面下面配3个高250mm、至少500mm长的抽屉，抽屉采用0.8mm厚冷轧钢板，配备铝合金暗拉手，带锁。
	1600*800*760mm
	2
	[image: C:\Users\x\Desktop\1.jpg]

	3 
	实验桌2
	全钢结构，桌架采用40*40*1.2方管，台面采用24mm厚中密度纤维板+0.7mm厚防火板（木纹色），与现有桌子相同。桌面下面配4个高250mm、至少500mm长的抽屉，抽屉采用0.8mm厚冷轧钢板，配备铝合金暗拉手，带锁。桌子带2套暗电源插座，引出线长度不少于5米，配插头。
	2000*800*760mm
	10
	[image: C:\Users\x\Desktop\2.jpg]

	4 
	实验桌3
	全钢结构，桌架采用40*40*1.2方管，台面采用24mm厚中密度纤维板+0.7mm厚防火板（木纹色）。桌面下面配3个高250mm、至少500mm长的抽屉，抽屉采用0.8mm厚冷轧钢板，配备铝合金暗拉手，带锁。桌子中间带1套4个以上三相插孔的暗电源插座，引出线长度不少于5米，配插头。
	1600*800*760mm
	15
	[image: C:\Users\x\Desktop\3.jpg]

	5 
	实验桌4-1
	全钢结构，桌架采用40*40*1.2方管，台面采用24mm厚中密度纤维板+0.7mm厚防火板（木纹色）。桌面下面沿长边两侧对称各配3个高250mm、至少500mm长的抽屉，抽屉采用0.8mm厚冷轧钢板，配备铝合金暗拉手，带锁。桌子中间带2套暗电源插座，每个插座至少配4个以上三相插孔，引出线长度不少于5米，配插头。
	1600*1300*760mm
	40
	

	6 
	实验桌4-2
	全钢结构，桌架采用40*40*1.2方管，台面采用24mm厚中密度纤维板+0.7mm厚防火板（木纹色）。桌面下面沿长边两侧对称各配3个高250mm、至少500mm长的抽屉，抽屉采用0.8mm厚冷轧钢板，配备铝合金暗拉手，带锁。
	1600*1300*760mm
	10
	

	7 
	木凳子
	凳面为24mm实木板,桌凳四脚着地处安装优质防滑胶套。凳子框架采用立柱为25*25*1.2mm方管，拉杆为20*20*1.2㎜方管与25*25*1.2mm角铁。
	340*240*430mm
	287
	[image: QQ截图20140305143855]

	8 
	展柜1
	钢结构，对开玻璃门，带锁。内设5层隔层，高度可调，每层承重大于50Kg。
	1800*1000*500mm

	34
	

	9 
	展柜2
	钢结构，两侧面为玻璃，对开玻璃门，带锁。内设5层隔层，高度可调，每层承重大于50Kg。
	1800*1000*500mm
	23
	

	10 
	钳工工作台
	钢结构，桌面采用40mm厚实木板，外包2mm厚不锈钢板。4个工位配4个5寸或5寸以上带砧的虎钳，中间带540mm高隔离板，隔离板上有可挂工具和图纸的细密方孔。桌下沿长边两侧对称各配2个高250mm的抽屉，抽屉采用工业级滑轨，带锁，承重50Kg/抽以上，并配备铝合金暗拉手，把手内可插标签。
	1600*1500*800mm
	10
	[image: http://www.hiacn.cn/uploads/140614/1-1406140H642560.jpg]

	11 
	工具柜
	钢结构，顶部配置防滑胶皮及方孔挂板。抽屉采用工业级滑轨，带锁，承重50Kg/抽以上，并配备铝合金暗拉手，把手内可插标签。工具柜下部第一层为抽屉，抽屉采用工业级滑轨，带锁，承重50Kg/抽以上，并配备铝合金暗拉手。再下面为单开门柜，柜内配置2层可调节层板。每层承重50Kg以上。柜子底部采用有刹车功能的万向滑轮。
	900*600*500mm
	90
	[image: 供应日东重型工具柜++沙井重型工具柜图片]

	12 
	数控刀具车
	钢结构，顶部一半面积配置放刀具的专用孔板，另一半配置防滑胶皮，后侧配方孔挂板。工具柜下部第一层为抽屉，抽屉采用工业级滑轨，带锁，承重50Kg/抽以上，并配备铝合金暗拉手。再下面为单开门柜，柜内配置2层可调节的专用刀具孔板。每层承重50Kg以上。柜子底部采用有刹车功能的万向滑轮。
	1000*630*450mm
	10
	[image: 供应数控刀具车 、刀具柜DYC-303-3a]

	13 
	材料、工夹具存放架
	全钢结构，含顶3层，采用60P型梁，每层承重300Kg以上。货架采用60立柱，可调间距5mm。
	1600*600*1000mm
	9
	[image: 轻型仓储货架中型重型仓库货架金属五金工具架 深圳角钢货架包邮]

	14 
	脚踏板
	机床脚踏板，实木结构。面板厚度不小于15mm，板间缝隙小于5mm；支撑板厚度不小于40mm，数量不少于5块。
	1800*620*100mm
	33
	

	15 
	钻床工作台
	钢结构，桌面采用40mm厚实木板，外包2mm厚不锈钢板。桌下为双开门柜，柜内配置3层可调节层板。每层承重200Kg以上。
	1200*800*800mm
	12
	


★项目履约时间、地点
合同签订后60个日历日内交货，送至采购人指定地点。
[bookmark: _Toc417566437][bookmark: _Toc477248553]★付款方式
[bookmark: _Toc417566438]1.分期付款，第一期，合同签署后支付合同总额的60%；第二期，货到验收合格，在成交人支付采购人5%的质保金后十个工作日内，采购人支付合同总额的40%；第三期，正常运行一年后退还质保金；
2.成交人需提供增值税发票。
[bookmark: _Toc477248554]服务要求
	序号
	服务要求项目
	服务要求标准

	1. 
	安装及验收
	（1）制造中的检验与测试
招标人有权对产品进行发货前的检验，投标人应邀请招标人代表到制造厂检查制造工艺、原材料质量和产品质量，投标人应为招标人进行上述检查提供便利条件，并承担所需费用。
（2）到货的检验
办公和实验用家具到达招标人指定地点后，招标人或招标人代表有权请第三方检测单位对家具进行检测，达到国家环保标准，验收合格，否则将由投标人承担相关责任，招标人可拒绝支付后续款项。

	2. 
	售后服务
	1、办公和实验家具免费送货、免费安装、免费调试。
2、办公和实验家具质保期五年，终身维护，时间自办公和实验家具最终验收合格并交付使用之日起计算。保修期内的产品出现的任何非人为故障或产品质量问题，投标人须在接到招标人电话或电子邮件通知后 4小时内给予答复，24小时内赶到现场进行维修、更换。
3、投标人应在成都设有常驻维修服务机构（应有备件），并有强有力的售后服务支持。
4、投标人应按其投标文件中的承诺，进行定期回访等其他售后服务工作。

	3. 
	服务体系
	技术支持与服务体系健全，组织机构、管理和服务人员针对工程实际配置且合理。 

	4. 
	集成实施服务
	投标人要根据本项目特点，提供安装施工调试方案，负责本次所有投标产品的安装调试集成等服务工作，费用包含在投标总价中。
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