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	序号
	采购项目名称
	服务时间
	备注

	1
	西南交通大学行政办公家具零星采购供应商资格入围
	三年
	合同一年一签
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	序号
	名称
	规格
	参考图片
	数量
	单位
	材质参数

	1
	大班台
	3200*1200*760
	[image: IMG_256]
	1
	张
	面材：采用进口胡桃木皮贴面，厚度0.6mm；基材：实木框架，E1级高密度纤维板，密度达700KG/立方米以上，板材甲醛释放量≤5.7ml/100g,经防腐、防虫、防潮等处理，符合国家环保ISO14001级标准，木材干燥至9％的含水率，硬度达到3H级以上。通过GB/T 11718-2009 《中密度纤维板》与GB 18580-2001 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测。油漆：环保油漆，五底八面， 表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达H级,木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤，色泽均匀；硬度达到3H级以上；抗划伤耐磨达到7h；通过GB 18581-2009  《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》检测。质量工艺要求：木材干燥至低于9%的含水率以下，台面平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀（木材自然除外），木材拼接紧密，线条均匀，转角过渡自然，全自动2.0mmPVC封边，产品用成飞五金连接件拼接后，整体显得紧密、间隙细小且均匀等，误差不超过0.5mm。整体产品纹理、木材颜色基本相符，过渡自然。采用气候箱法检测，成品游离甲醛释放量小于等于0.124mg/m3。甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.

	2
	牛皮办公椅
	标准
	[image: IMG_257]
	1
	张
	1.优质橡胶木原木基材，甲醛释放量应符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，所有木材经防潮、防虫、防腐等化学处理，强度高，抗弯力强，刚性好，不变形等特点，含水率要能适应成都地区气候温度，控制在8%～11%，符合GB/T153-1995针叶树锯材、GB/T4817-1995阔叶树锯材、GB/T21140-2007指接材国家标准；
2.触摸部分为精选优质一级头层牛皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果；
3.优质橡胶木实木框架及扶手，四直脚，脚45*45粗细，扶手宽度55mm；
4.采用45#以上密度PU成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工学原理设计，坐感舒适；
5.油漆符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》要求，经过2底3面油漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，硬度达3H级，耐划伤，色彩均匀、光滑耐用、手感饱满，油漆饰面为“华润”等同档次国产知名品牌水性油漆；
6.所有连接采用传统的榫卯结构。

	3
	办公桌配套副台1
	1600*800*760
	[image: IMG_258]
	1
	张
	1.基材：采用优质橡胶木指接板，满足游离甲醛释放量1.5mg/L,符合国家环保标准及产品生产许可条例， 木材干燥至含水率≤9%，表面耐磨、硬度高,其密度不得低于680kg/m³，均经过防虫防潮防腐处理；
2.五金配件：采用知名品牌如深圳成飞等同档次的优等品。滑轨滑动要顺畅，不能有异音，不能有变形、锈蚀现象，不少于10万次自由滑动，所有功能正常，性能不发生改变。锁具应采用一线品牌。
3.具有可开关的键盘托及完善的走线功能，配置插座挂槽、留线孔等配件。
4.粘合剂应符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求,粘合剂采用常青树等同档次国产知名品牌的透明胶水，所有板材采用无甲醛添加的环保胶水直拼，无指接和明显死结；
5.油漆符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》要求，经过2底3面油漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，硬度达3H级，耐划伤，色彩均匀、光滑耐用、手感饱满，油漆饰面为“嘉宝莉”等同档次国产知名品牌水性油漆；
6.整个产品符合GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》国家标准中全实木、涂饰、木制校用家具的各项要求。

	4
	办公桌1
	1200*600*760
	[image: IMG_259]
	1
	张
	

	5
	办公桌配套副台2
	1600*800*760
	[image: IMG_260]
	1
	张
	1.面材：采用防火耐磨材质（双贴面），色泽纹理一致，接缝处自然均匀无瑕疵，不允许有脱胶、鼓泡、压痕、划伤、胶渍等，要保持台面的力度均衡桌，具有，耐火、耐磨、硬度高、触感细腻、防污及易于清洁的特点，表面哑光效果持久；下脚采用优质定型钢脚，美观大方。
2.基材：满足游离甲醛释放量≤9mg/100g,符合国家环保标准及产品生产许可条例， 木材干燥至含水率≤9%，表面耐磨、硬度高等标准要求的优质板才,其密度不得低于680kg/m³均经过防虫防潮防腐处理；
3.封边：采用2mm厚的pvc封边，接缝处自然均匀，不透胶，无明显裂痕；
4.五金配件：采用知名品牌如百隆、海福乐、东丰GMT、东泰DTC等同档次的优等品。滑轨滑动要顺畅，不能有异音，不能有变形、锈蚀现象，不少于10万次自由滑动，所有功能正常，性能不发生改变。锁具应采用一线品牌。
5.具有可开关的键盘托及完善的走线功能，配置插座挂槽、线孔等配件。
6.封边：采用2mm厚的pvc封边，接缝处自然均匀，不透胶，无明显裂痕；
7.五金配件：采用知名品牌如百隆、海福乐、东丰GMT、东泰DTC等同档次的优等品。滑轨滑动要顺畅，不能有异音，不能有变形、锈蚀现象，不少于10万次自由滑动，所有功能正常，性能不发生改变。

	6
	办公桌2
	1200*600*760
	[image: IMG_261]
	1
	张
	

	7
	网面办公椅
	标准
	[image: IMG_262]
	1
	把
	1、座垫采用黑色优质网孔布或绒布面料，优质高密度、高阻燃一体成型或切割泡绵，座垫海绵密度≥35KG/m3，厚度50-80mm；2、椅背采用闪银色静电粉末喷涂钢椅背架外包黑色优质网孔布料；3、两侧带黑色尼龙与优质不锈钢或铝合金扶手;4、进口优质气压棒（受力250kg），符合ANSI/BIFMA X5.1-2002标准；5、黑色优质高密度尼龙纤维滑轮五星不锈钢脚架，表面闪银色静电粉末喷涂，五星脚在受压迫500磅下往复10万次不损坏，间隙误差在1%毫米左右，移动杂音小，耐磨性大

	8
	木质书柜1
	1200*400*2000
	[image: IMG_263]
	1
	张
	1.基材：采用优质橡胶木指接板，满足游离甲醛释放量1.5mg/L,符合国家环保标准及产品生产许可条例， 木材干燥至含水率≤9%，表面耐磨、硬度高,其密度不得低于680kg/m³，均经过防虫防潮防腐处理；
2.五金配件：采用知名品牌如深圳成飞等同档次的优等品。滑轨滑动要顺畅，不能有异音，不能有变形、锈蚀现象，不少于10万次自由滑动，所有功能正常，性能不发生改变。锁具应采用一线品牌。
3.具有可开关的键盘托及完善的走线功能，配置插座挂槽、留线孔等配件。
4.粘合剂应符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求,粘合剂采用常青树等同档次国产知名品牌的透明胶水，所有板材采用无甲醛添加的环保胶水直拼，无指接和明显死结；
5.油漆符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》要求，经过2底3面油漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，硬度达3H级，耐划伤，色彩均匀、光滑耐用、手感饱满，油漆饰面为“嘉宝莉”等同档次国产知名品牌水性油漆；
6.整个产品符合GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》国家标准中全实木、涂饰、木制校用家具的各项要求。

	9
	木质书柜2
	1200*400*2000
	[image: IMG_264]
	1
	张
	1.面材：采用防火耐磨材质（双贴面），色泽纹理一致，接缝处自然均匀无瑕疵，不允许有脱胶、鼓泡、压痕、划伤、胶渍等，要保持台面的力度均衡桌，具有，耐火、耐磨、硬度高、触感细腻、防污及易于清洁的特点，表面哑光效果持久；下脚采用优质定型钢脚，美观大方。
2.基材：满足游离甲醛释放量≤9mg/100g,符合国家环保标准及产品生产许可条例， 木材干燥至含水率≤9%，表面耐磨、硬度高等标准要求的优质板才,其密度不得低于680kg/m³均经过防虫防潮防腐处理；
3.封边：采用2mm厚的pvc封边，接缝处自然均匀，不透胶，无明显裂痕；
4.五金配件：采用知名品牌如百隆、海福乐、东丰GMT、东泰DTC等同档次的优等品。滑轨滑动要顺畅，不能有异音，不能有变形、锈蚀现象，不少于10万次自由滑动，所有功能正常，性能不发生改变。锁具应采用一线品牌。
5.具有可开关的键盘托及完善的走线功能，配置插座挂槽、线孔等配件。
6.封边：采用2mm厚的pvc封边，接缝处自然均匀，不透胶，无明显裂痕；
7.五金配件：采用知名品牌如百隆、海福乐、东丰GMT、东泰DTC等同档次的优等品。滑轨滑动要顺畅，不能有异音，不能有变形、锈蚀现象，不少于10万次自由滑动，所有功能正常，性能不发生改变。

	10
	钢制文件柜(双门)
	850*380*1800
	[image: IMG_265]
	1
	个
	选用优质冷轧钢板或同等配置，钢材厚度#为0.8MM厚；经酸洗、磷化、中合等工序加工完成；选用亚光静电环氧聚脂塑粉；红绿开关显示锁；内门两侧全包边；链杆上下均配置防撞胶套；活动隔板，自由调整高度，隔板经过三折弯处理；隔板下均配置加强筋；美观大方，坚固耐用，不易变形，防火、防潮，易清洁；锁具采用国内知名品牌。

	11
	单人沙发1
	标准
	[image: IMG_266]
	1
	张
	面料：采用优质透气一级牛皮制作，经筛选和特殊处理，厚度1.2mm、撕裂强度>35N/mm、断裂伸长率<80%、颜色摩擦牢度>4.5/3.5（干/湿）、具有虻孔少、皮质细腻、透气性能好、耐腐蚀等特点；检验标准参照：GB/T 16799-2008 《家具用皮革》。海绵：采用优质45#高密度成型泡棉，通过GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》,由硬、中、软三层贴合，软硬适用，密度靠背35kg/m³、坐垫45kg/m³，回弹率90%，防火符合国家阻燃标准。框架：优质304不锈钢脚架。框架采用优质橡木指接板，满足游离甲醛释放量1.5mg/L,符合国家环保标准及产品生产许可条例， 木材干燥至含水率≤9%，表面耐磨、硬度高,其密度不得低于680kg/m³，均经过防虫防潮防腐处理；

	12
	双人沙发1
	
	[image: IMG_267]
	1
	张
	

	13
	三人沙发1
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	1
	张
	

	14
	茶几1
	1200*600*450
	[image: IMG_269]
	1
	张
	1.基材：采用优质橡胶木指接板，满足游离甲醛释放量1.5mg/L,符合国家环保标准及产品生产许可条例， 木材干燥至含水率≤9%，表面耐磨、硬度高,其密度不得低于680kg/m³，均经过防虫防潮防腐处理；
2.五金配件：采用知名品牌如深圳成飞等同档次的优等品。滑轨滑动要顺畅，不能有异音，不能有变形、锈蚀现象，不少于10万次自由滑动，所有功能正常，性能不发生改变。锁具应采用一线品牌。
3.具有可开关的键盘托及完善的走线功能，配置插座挂槽、留线孔等配件。
4.粘合剂应符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求,粘合剂采用常青树等同档次国产知名品牌的透明胶水，所有板材采用无甲醛添加的环保胶水直拼，无指接和明显死结；
5.油漆符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》要求，经过2底3面油漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，硬度达3H级，耐划伤，色彩均匀、光滑耐用、手感饱满，油漆饰面为“嘉宝莉”等同档次国产知名品牌水性油漆；
6.整个产品符合GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》国家标准中全实木、涂饰、木制校用家具的各项要求。

	15
	单人沙发2
	标准
	[image: IMG_270]
	1
	张
	1.面料：采用优质透气一级牛皮制作，经筛选和特殊处理，厚度1.2mm、撕裂强度>35N/mm、断裂伸长率<80%、颜色摩擦牢度>4.5/3.5（干/湿）、具有虻孔少、皮质细腻、透气性能好、耐腐蚀等特点；检验标准参照：GB/T 16799-2008 《家具用皮革》。
2.海绵：采用优质45#高密度成型泡棉，通过GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》,由硬、中、软三层贴合，软硬适用，密度靠背35kg/m³、坐垫45kg/m³，回弹率90%，防火符合国家阻燃标准。
3.框架：优质304不锈钢脚架。框架采用优质橡木指接板，满足游离甲醛释放量1.5mg/L,符合国家环保标准及产品生产许可条例， 木材干燥至含水率≤9%，表面耐磨、硬度高,其密度不得低于680kg/m³，均经过防虫防潮防腐处理；

	16
	双人沙发2
	
	
	1
	张
	

	17
	三人沙发2
	
	
	1
	张
	

	18
	茶几2
	1200*600*450
	[image: IMG_271]
	1
	张
	1.面材：采用防火耐磨材质（双贴面），色泽纹理一致，接缝处自然均匀无瑕疵，不允许有脱胶、鼓泡、压痕、划伤、胶渍等，要保持台面的力度均衡桌，具有，耐火、耐磨、硬度高、触感细腻、防污及易于清洁的特点，表面哑光效果持久；下脚采用优质定型钢脚，美观大方。
2.基材：#满足游离甲醛释放量≤9mg/100g, 木材干燥至含水率≤9%，表面耐磨、硬度高等标准要求的优质E1级刨花板,其密度不得低于680kg/m³均经过防虫防潮防腐处理；
3.封边：采用2mm厚的pvc封边，接缝处自然均匀，不透胶，无明显裂痕；
4.五金配件：配件采用优质五金配件，强度高，不生锈，经久耐用；

	19
	会议桌1
	3200*1400*760
	[image: IMG_272]
	1
	张
	1.优质橡胶木原木基材，甲醛释放量应符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，所有木材经防潮、防虫、防腐等化学处理，强度高，抗弯力强，刚性好，不变形等特点，含水率要能适应成都地区气候温度，控制在8%～11%，符合GB/T153-1995针叶树锯材、GB/T4817-1995阔叶树锯材、GB/T21140-2007指接材国家标准；
2.五金配件，连接件门铰及相关配件要求使用品牌五金件如BMB、海福乐、东丰GMT、东泰DTC等的同档次优等品；连接件稳固耐用，搬迁拆卸无损，铰链采用阻尼门铰，铰链要求无卡死或出现摩擦声，开启角度达到95°-110°，小于15°自闭，15°-110°之间任意定位；开关次数不少于80000次；滑轨滑动要顺畅，不能有异音，不能有变形、锈蚀现象，不少于10万次自由滑动。；
3.面板厚度30mm,侧板厚度20mm,其它板件厚度15mm；
4.粘合剂应符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求,粘合剂采用常青树等同档次国产知名品牌的透明胶水，所有板材采用无甲醛添加的环保胶水直拼，无指接和明显死结；
5.油漆符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》要求，经过2底3面油漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，硬度达3H级，耐划伤，色彩均匀、光滑耐用、手感饱满，油漆饰面为“华润”等同档次国产知名品牌水性油漆；
6.整个产品符合GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》国家标准中全实木、涂饰、木制校用家具的各项要求。
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	主座扶手椅
	标准
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	1.优质橡胶木原木基材，甲醛释放量应符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，所有木材经防潮、防虫、防腐等化学处理，强度高，抗弯力强，刚性好，不变形等特点，含水率要能适应成都地区气候温度，控制在8%～11%，符合GB/T153-1995针叶树锯材、GB/T4817-1995阔叶树锯材、GB/T21140-2007指接材国家标准；
2.触摸部分为精选优质一级头层牛皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果；
3.优质橡胶木实木框架及扶手，四直脚，脚45*45粗细，扶手宽度55mm；
4.采用45#以上密度PU成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工学原理设计，坐感舒适；
5.油漆符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》要求，经过2底3面油漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，硬度达3H级，耐划伤，色彩均匀、光滑耐用、手感饱满，油漆饰面为“华润”等同档次国产知名品牌水性油漆；
6.所有连接采用传统的榫卯结构。
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	主席台
	4800*600*780
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	面材：采用进口胡桃木皮贴面，厚度0.6mm；
基材：实木框架，E1级高密度纤维板，密度达700KG/立方米以上，板材甲醛释放量≤5.7ml/100g,经防腐、防虫、防潮等处理，符合国家环保ISO14001级标准，木材干燥至9％的含水率，硬度达到3H级以上。通过GB/T 11718-2009 《中密度纤维板》与GB 18580-2001 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测。油漆：环保油漆，五底八面， 表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达H级,木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤，色泽均匀；硬度达到3H级以上；抗划伤耐磨达到7h；通过GB 18581-2009  《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》检测。质量工艺要求：木材干燥至低于9%的含水率以下，台面平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀（木材自然除外），木材拼接紧密，线条均匀，转角过渡自然，全自动2.0mmPVC封边，产品用成飞五金连接件拼接后，整体显得紧密、间隙细小且均匀等，误差不超过0.5mm。整体产品纹理、木材颜色基本相符，过渡自然。采用气候箱法检测，成品游离甲醛释放量小于等于0.124mg/m3。甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.
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	演讲台
	标准
	[image: IMG_275]
	1
	个
	

	23
	条桌
	1200*400*760
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	会议椅
	标准
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	1.优质橡胶木原木基材，甲醛释放量应符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，所有木材经防潮、防虫、防腐等化学处理，强度高，抗弯力强，刚性好，不变形等特点，含水率要能适应成都地区气候温度，控制在8%～11%，符合GB/T153-1995针叶树锯材、GB/T4817-1995阔叶树锯材、GB/T21140-2007指接材国家标准；
2.触摸部分为精选优质韩皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果；
3.优质橡胶木实木框架及扶手，四直脚，脚45*45粗细，扶手宽度55mm；
4.采用45#以上密度PU成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工学原理设计，坐感舒适；
5.油漆符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》要求，经过2底3面油漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，硬度达3H级，耐划伤，色彩均匀、光滑耐用、手感饱满，油漆饰面为“华润”等同档次国产知名品牌水性油漆；
6.所有连接采用传统的榫卯结构。
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	会议桌2
	3200*1400*760
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	1.面材：采用防火耐磨材质（双贴面），色泽纹理一致，接缝处自然均匀无瑕疵，不允许有脱胶、鼓泡、压痕、划伤、胶渍等，要保持台面的力度均衡桌，具有，耐火、耐磨、硬度高、触感细腻、防污及易于清洁的特点，表面哑光效果持久；下脚采用优质定型钢脚，美观大方。
2.基材：满足游离甲醛释放量≤9mg/100g,符合国家环保标准及产品生产许可条例， 木材干燥至含水率≤9%，表面耐磨、硬度高等标准要求的优质E1级刨花板,其密度不得低于680kg/m³均经过防虫防潮防腐处理；
3.封边：采用2mm厚的pvc封边，接缝处自然均匀，不透胶，无明显裂痕；
4.五金配件：采用知名品牌如百隆、海福乐、东丰GMT、东泰DTC等同档次的优等品。滑轨滑动要顺畅，不能有异音，不能有变形、锈蚀现象，不少于10万次自由滑动，所有功能正常，性能不发生改变。锁具应采用一线品牌。配置插座挂槽、线孔等配件。
6.封边：采用2mm厚的pvc封边，接缝处自然均匀，不透胶，无明显裂痕；
7.五金配件：采用知名品牌如百隆、海福乐、东丰GMT、东泰DTC等同档次的优等品。滑轨滑动要顺畅，不能有异音，不能有变形、锈蚀现象，不少于10万次自由滑动，所有功能正常，性能不发生改变。
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	茶水柜
	800*400*850
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	1.优质橡胶木原木基材，甲醛释放量应符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，所有木材经防潮、防虫、防腐等化学处理，强度高，抗弯力强，刚性好，不变形等特点，含水率要能适应成都地区气候温度，控制在8%～11%，符合GB/T153-1995针叶树锯材、GB/T4817-1995阔叶树锯材、GB/T21140-2007指接材国家标准；
2.五金配件，连接件门铰及相关配件要求使用品牌五金件如BMB、海福乐、东丰GMT、东泰DTC等的同档次优等品；连接件稳固耐用，搬迁拆卸无损，铰链采用阻尼门铰，铰链要求无卡死或出现摩擦声，开启角度达到95°-110°，小于15°自闭，15°-110°之间任意定位；开关次数不少于80000次；滑轨滑动要顺畅，不能有异音，不能有变形、锈蚀现象，不少于10万次自由滑动。；
3.面板厚度30mm,侧板厚度20mm,其它板件厚度15mm；
4.粘合剂应符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求,粘合剂采用常青树等同档次国产知名品牌的透明胶水，所有板材采用无甲醛添加的环保胶水直拼，无指接和明显死结；
5.油漆符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》要求，经过2底3面油漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，硬度达3H级，耐划伤，色彩均匀、光滑耐用、手感饱满，油漆饰面为“华润”等同档次国产知名品牌水性油漆；
6.整个产品符合GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》国家标准中全实木、涂饰、木制校用家具的各项要求。
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	办公屏风桌
	1400*1200*1100
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	1.桌面：采用定制E1级国家绿色环保MFC纹理清晰、自然，色彩亮丽、饱满，整体真实感强、光泽柔和、手感细腻；具有不易燃、耐磨、防污、硬度高、刚性好、不易变形等特点。台面厚度至少30mm。桌角圆弧设计，台面用2mm厚的pvc封边。桌面材质要求达到环保标准。
2． 桌面上有穿电脑连线的孔（孔的位置位于桌面左侧）。桌下有放电脑主机的格子，留足够大的孔以方便接主机的电源线、鼠标线、键盘线、USB串口等连线。
3.广东成飞优质五金配件拼接，间隙细小且均匀。
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	电脑桌/实验桌
	1350*750*800
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	1.桌面：台面需防火耐磨材质（双贴面），桌面颜色要求黄色（原木的颜色）。台面厚度至少30mm。桌角圆弧设计，台面用2mm厚的pvc封边。桌面材质要求达到环保标准。承重达到300公斤。
2．桌架：桌架采用钢架厚度至少1.8mm的方形钢管，钢管横截面尺寸为40mm*40mm。横梁采用25mm*50mm的钢管，厚度为1.2mm。所有钢材需经过酸洗、磷化处理，防锈漆采用静电喷塑工艺，颜色为黑色。桌架须有三根横支撑拉杆加强承重和稳定性。
3.  桌面上有穿电脑连线的孔（孔的位置位于桌面左侧）。桌下有放电脑主机的格子（位置位于桌下左侧，格子不需要门，格子后面要留足够大的孔以方便接主机的电源线、鼠标线、键盘线、USB串口等连线）。
4.  桌子不需要抽屉。
5.  地脚：采用调节范围可达30mm的不锈钢防滑地脚。
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	公寓床
	2075*908*1100
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	钢制部分：采用冷轧钢板及钢带须符合国家标准（GB/T5213-2008），床类强度和耐久性须符合国家标准（GB/T10357.6）。
1、床立柱：“L”型闭口型材（正负不超过2mm），床立柱下口采用L型工程塑料脚垫。
2、床横梁：“P”型闭口型材（正负不超过2mm），正面拉两条加强筋，采用“H”卡扣式链接，床横梁上端为L型，便于安装床换及起到固定床铺板的作用，下端为圆弧型，防止人体伤害。
3、上床屏板：材料采用HDPE（高密度聚乙烯）中空吹塑。床屏规格：，全新料，新型，环保，可回收。
4、护栏：采用30*35*1.2mm“D”型材（正负不超过2mm）。
5、床换：圆锥型材（正负不超过2mm），活动嵌入式，不少于7根，下端为圆弧型，防止人体伤害，圆锥型床换具有自动重力加固作用；6、爬梯：椭圆型材（正负不超过2mm），优质PP工程塑料“B”字形状夜光踏板，硬度耐热性优良，夜晚可视，防止学生意外滑倒等功能，底部为1.2mm厚一次性冲压成型冷轧钢板。
7、蚊帐杆：采用直径16mm圆管制作，厚度为1.0mm。
木质部分：
1、 基材：承重结构件须采用优质橡胶木原木锯材，其他主辅料优质橡胶木指接板基材，甲醛释放量应符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，所有木材经防潮、防虫、防腐等化学处理，强度高，抗弯力强，刚性好，不变形等特点，含水率要能适应成都地区气候温度，控制在8%～11%，符合GB/T153-1995针叶树锯材、GB/T4817-1995阔叶树锯材、GB/T21140-2007指接材国家标准。
2、床两侧侧板厚度≥18㎜。
3、书桌面板厚度≥25mm ,其它板件厚度≥18mm。
4、衣柜及书架所有板材厚度≥18mm，衣柜内置优质不锈钢挂衣杆，承重≥25kg。
5、床铺板：采用优质E1级实木多层板，厚度≥12mm，双面光滑。
6、封边采用 1.5mm厚及以上与面材同色实木线条封边条，光滑无刺，无明显缝隙。
7、写字椅椅脚规格为30 mm*45 mm，坐板厚度≥20mm，承重≥150kg。
油漆部分：
1、油漆所有家具均为油漆家具，无色涂饰。油漆采用透明水性油漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》要求，经过2底3面油漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，硬度达3H级，耐划伤，色彩均匀、光滑耐用、手感饱满，油漆饰面为“大宝”、“易涂宝”、“华润”等同档次国产知名品牌透明水性油漆。
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	单人床
	2135*1240*1100
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	基材：承重结构件须采用锯材，其他主、辅料可采用实木板材。甲醛释放量应符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，所有木材经防潮、防虫、防腐等化学处理，强度高，抗弯力强，刚性好，不变形等特点，含水率要能适应成都地区气候温度，控制在8%～14%，符合GB/T153-1995针叶树锯材、GB/T4817-1995阔叶树锯材、GB/T21140-2007指接材国家标准。
床铺板采用全实木，木条厚度≥10mm、宽度≥90mm、木条数量≥7条；
五金配件：采用知名品牌如深圳成飞、BMB、海福乐、东丰GMT、东泰DTC等同档次的优等品，铰链采用阻尼门铰。铰链要求无卡死或出现摩擦声，开启角度达到95°-110°，小于15°自闭，15°-110°之间任意定位。开关次数不少于80000次。钢珠式的三节滑轨滑动要顺畅，不能有异音，不能有变形、锈蚀现象，不少于10万次自由滑动，所有功能正常，性能不发生改变。
油漆涂饰：所有家具均为油漆家具，无色涂饰。油漆采用聚胺脂漆，采用如“大宝”、“易涂宝”、“东润”等同档次国产知名品牌透明水性油漆的优等品，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》要求，经过2底3面油漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，硬度达3H级，耐划伤，色彩均匀、光滑耐用、手感饱满；粘合剂应符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求,粘合剂采用“常青树”、“三维”、“龙马”等同档次国产知名品牌的透明胶水，其他主辅料板材采用无甲醛添加的环保胶水拼接，无明显死结。
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	衣柜
	1300*600*2000
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	中承重隔板不低于25㎜厚度。
外观要求：1、美观协调，整体平整，线条流畅，横平竖直。使用方便，开启平稳，坐感舒适，有人性化的细节考虑
2、各部位表面颜色无明显色差，配件要求搭配协调。
3、无表面批锋，刮花，裂纹，缺口，凹凸痕，毛刺起拱现象。
4、皮肤及衣服能接触到部位光滑，无碎片、毛刺及钉类等突出物，保持良好的触摸感。
5、在100mm高度以下，无突出整体的尖锐造型。
6、桌与床的支撑、桌面板厚度尺寸不得小于28mm。
工艺要求：板面平顺，拼接密合平整，顺滑紧实，无空鼓，无裂缝，无粗糙及汚跡，油跡或杂质。家具倒角平滑。安装到位，牢固，无晃动，门板无倾斜、掉角，门缝整齐顺直。
1、柜类产品要求组装后水平误差在土1.5mm，并且要求对角线误差在±3mm之间。
2、产品零部件的接合必须牢固、紧密，正面接合缝隙不超过0.4mm，侧面接合缝隙不超过0.8mm。
3、柜类的水平搁板层板水平，误差在土1.5mm之间。要求搁板有承重标签。
4、固定性结合处必须用可靠方式进行结合，不能出现松脱及摇摆及错位现象。
5、材料拼接处不能出现裂缝，拼接部位要接合紧密，同时要克服木材的伸缩性影响。
6、抽屉滑轨、阻尼铰链结实顺滑，开启平顺，无变形，无异响，无卡死，阻尼铰链开启角度达到95°-110°，小于15°缓慢自闭，高箱床液压杆安装稳固。
涂饰要求：产品表面油漆及保护膜的附着力、耐腐性、耐磨性满足标准要求。
1、可能看到的部位必须全部涂饰，满足视觉美感的基本要求。
2、涂饰效果与整体外观风格统一，质感、色调、透明度、光泽度及木纹的表现吻合。
3、各种表面材料涂装处理后，漆膜硬度合适，其质感、色面调、透明度、光泽度、及木纹等的表现效果统一、协调，无明显的人工造作的痕迹。颜色过渡平和，无多色调现象。
安全要求：1、符合国家标准中的安全要求。
2、达到承重要求。
3、当把两个柜门打开90度后，用手向前轻拉，柜体不能自动向前倾翻。
环保要求:1、必须符合家具相关环保国家标准
2、成品无刺激性异味。

	32
	书柜
	1240*400*1800
	[image: IMG_285]
	1
	个
	

	33
	书桌+书架
	1000*600*1800
	[image: IMG_286]
	1
	组
	

	34
	书凳
	540*540*750
	[image: IMG_287]
	1
	把
	

	35
	鞋柜
	800*360*1100
	[image: IMG_288]
	1
	个
	

	36
	方凳
	300*250*440
	[image: IMG_289]
	1
	张
	1．采用西南桦木，面板厚度20mm,由3-4块西南桦木板拼接而成。
2. 材质与工艺：采用全木拼接而成，大体拼接件材采用螺丝固定便于拆装；与普遍人群身高相适应。表面处理：所有木材表面都经过绿色环保健康安全的UV真空无色漆喷涂处理，正面涂层平整光滑，光泽柔和。
3.油漆工艺：油漆采用环保聚酯漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。
4. 环保要求：甲醛释放≤1.5mg/L。
5、主要尺寸和尺寸公差符合GB/T 3976－2002《学校课桌椅功能尺寸》形状和位置公差符合QB/T4071－2010《课桌椅》中4.2的规定。造形美观，环保无毒，坚固耐用。

	37
	衣帽架
	标准
	[image: IMG_290]
	1
	根
	1.框架采用优质橡木，经防潮、防腐、防虫等化学处理；
2.油漆加工而成，油漆采用大宝油漆，经过五底三面油漆工序，表面硬度达3H级漆膜，表面不起泡、无鼓泡、压痕、木纹纹理清晰，色彩均匀、光滑耐用；
3.粘合剂采购优质绿色环保胶水，无色无味等特点；
4.采购深圳“成飞”五金配件。

	38
	手机存放柜
	30-48门
	[image: IMG_291]
	1
	组
	1.优质橡胶木原木基材，甲醛释放量应符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，所有木材经防潮、防虫、防腐等化学处理，强度高，抗弯力强，刚性好，不变形等特点，含水率要能适应成都地区气候温度，控制在8%～11%，符合GB/T153-1995针叶树锯材、GB/T4817-1995阔叶树锯材、GB/T21140-2007指接材国家标准；
2.五金配件，连接件门铰及相关配件要求使用品牌五金件如BMB、海福乐、东丰GMT、东泰DTC等的同档次优等品；连接件稳固耐用，搬迁拆卸无损，铰链采用阻尼门铰，铰链要求无卡死或出现摩擦声，开启角度达到95°-110°，小于15°自闭，15°-110°之间任意定位；开关次数不少于80000次；滑轨滑动要顺畅，不能有异音，不能有变形、锈蚀现象，不少于10万次自由滑动。；
3.面板厚度18mm,侧板厚度18mm,其它板件厚度15mm；面板、侧板、抽面为橡胶木直拼板，其它部分为橡胶木指接板；
4.粘合剂应符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求,粘合剂采用常青树等同档次国产知名品牌的透明胶水，所有板材采用无甲醛添加的环保胶水直拼，无指接和明显死结；
5.油漆符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》要求，经过2底3面油漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，硬度达3H级，耐划伤，色彩均匀、光滑耐用、手感饱满，油漆饰面为“华润”等同档次国产知名品牌水性油漆。
6.整个产品符合GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》国家标准中全实木、涂饰、木制校用家具的各项要求；
7.充电设置，每门充电柜内设5孔电源插座+USB充电孔，方便使用；

	39
	钢制货架
	150*60*200*4层
	[image: IMG_292]
	1
	组
	1.选用优质宝钢SPCC冷轧钢板，钢材厚度为0.7MM厚；
2.历经酸洗、磷化、中合等九道工序加工完成；
3.选用“杜邦华家”环氧聚脂塑粉；内门两侧全包边；链杆上下均配置防撞胶套；
4.活动隔板，自由调整高度，隔板经过三折弯处理；隔板下均配置加强筋；
5.美观大方，坚固耐用，不易变形，防火、防潮，易清洁。

	40
	阅览桌
	1800*1200*760
	[image: IMG_293]
	1
	组
	1.基材：采用优质进口红橡木指接板贴红橡木皮。材质技术指标：密度≥760kg/m³，吸水膨胀率≤8.1%，静曲强度≥51.2Mpa。
2.座椅：采用优质进口红橡木。材质技术指标：密度≥760kg/m³，吸水膨胀率≤8.1%静曲强度≥51.2Mpa。
3.3C质量认证插头。
4.辅材：线芯规格: 2.5mm^2。插孔类型: 二三插。插座电线及插座均须采用优质铜材，绝缘皮采用优质弹性塑料材料，强度高，耐磨损。工业插座配有三芯电源线

	41
	通门保密柜
	1850*900*420
	[image: {ZL)3DG76WM2E6_{1OJ`G8S]
	1
	个
	1.全钢柜体，加厚冷轧钢板，承重力强、坚固耐用。采用优质的冷轧钢板，主题钢板厚度1.2mm，表面光滑，不易变形，强度较高，提供多一层保证和更长使用寿命；
2.静电粉末喷涂，产品品质优异，服帖性好，耐磨防锈，美观度佳。采用环保的无磷有机皮膜，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、耐磨性和防锈性能更优异。可延长文件柜的使用寿命；
3.监控环保粉末，无气味无甲醛。环保监控粉末，不含重金属元素等有害物质，无气味、无甲醛，颜色靓丽、耐久度高，质感好；
4.超大储物空间，使用更方便。多层储物空间，超大储藏。客房A4文件盒，层板职位可调节，自由分配空间，灵活度高；
5.内置带锁抽屉饿，采用优质滑轨抽拉顺畅；采用精钢实心锁栓，三面四栓，坚固防盗；宽屏智能操作面板，密码防破译，要是密码双重保险，全钢锁具，门把不互开，安全系数更高；外界应急备用电源，防止断电无法正常运行。

	42
	通双节保密柜
	1850*900*420
	[image: 3I$[}ZT}S8]_C`C1$W1PT3X]
	1
	个
	

	43
	单节保密柜
	920*900*420
	[image: UFJ4IE}TO84}`OVAH2M[27N]
	1
	个
	

	备注：清单中通用办公家具需符合中央行政单位通用办公家具配置标准。（参考文件：关于印发《中央行政单位通用办公设备家具配置标准》的通知 (财资[2016]27号)



4.3商务要求
	序号
	服务要求项目
	服务要求标准

	1
	付款方式
	货到验收合格后，中标方提供支付申请，并开具合同100%有效票据后，采购方支付全款。

	2
	安装及验收
	（1）制造中的检验与测试
招标人有权对产品进行发货前的检验，投标人应邀请招标人代表到制造厂检查制造工艺、原材料质量和产品质量，投标人应为招标人进行上述检查提供便利条件，并承担所需费用。
（2）到货的检验
所有家具到达招标人指定地点后，招标人或招标人代表有权请第三方检测单位对家具进行检测，达到国家环保标准，验收合格，否则将由投标人承担相关责任，招标人可拒绝支付后续款项。

	3
	售后服务
	1、所有家具免费送货、免费安装、免费调试。
★2、所有家具质保期十五年，终身维护，时间自所有家具最终验
收合格并交付使用之日起计算。保修期内的产品出现的任何非人为
故障或产品质量问题，投标人须在接到招标人电话或电子邮件通知
后 4小时内给予答复，24小时内赶到现场进行维修、更换。
3、投标人应在成都设有常驻维修服务机构（应有备件），并有
强有力的售后服务支持。
4、投标人应按其投标文件中的承诺，进行定期回访等其他售
后服务工作。

	4
	服务体系
	技术支持与服务体系健全，组织机构、管理和服务人员针对工程实际配置且合理。

	5
	集成实施服务
	投标人要根据本项目特点，提供集成实施和安装施工调试方案，负责本次所有投标产品的安装调试集成等服务工作，费用包含在投标总价中。

	6
	具体项目承接方选择方式
	1.单次供应家具总价值低于3万，由采购方根据入围商家的价格、供货周期，尤其是货物与服务质量择优选择供货商。
2.单次供应家具总价值3万-20万（不含），由采购方通知所有入围商家以投标清单报价为上限，下浮报价，总价格最低的承接项目。



说明：以上表格中添加★号项为关键要求项，不满足该指标项将导致投标被拒绝
[bookmark: _Toc394403712][bookmark: _Toc477248556][bookmark: _Toc461024576]4.4其他要求
1、 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方
提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
2、 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
3、 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知
识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。
四、如采用供应商所不拥有的知识产权的产品，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。
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