
1. 技术、商务及其他要求
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	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	旋片真空泵
	台
	2

	2
	旋转蒸发仪
	套
	9

	3
	八道移液器
	支
	2

	4
	薄层色谱自动展开仪
	台
	1

	5
	烘箱
	台
	2

	6
	COD快速测定仪
	台
	6

	7
	仪器存储防潮柜
	台
	5

	8
	荧光分光光度计
	台
	2

	9
	自动旋光仪
	台
	1

	10
	低温冷却液循环泵
	台
	9


0. 技术参数及要求
[bookmark: _Toc477248552]重要性分为“★”和一般无标示指标。★代表最关键指标，无标识则表示一般指标项。
	序号
	名称
	详细技术指标及功能需求

	1
	旋片真空泵
	抽速 (L/S):2
极限压力(Pa)
分压力:≤6×10-2
全压力:≤1.33
转速(r/min):1400
工作电压(V):220/380
电机功率(Kw):0.37
进气口口径（外径）:(mm）Φ30
噪音(dBA):66
容油量 (L):0.8
泵油温升（℃）:≯45

	2
	旋转蒸发仪
	1.大LCD数字显示屏可同时显示温度、转速和定时信息，一体化显示屏，设定参数更加快捷，同时远离加热部件，防止烫伤。
2.转速范围20 -280 rpm
3.5L两用水、油浴加热锅，加热温度可达180℃
4.微处理器精确控制加热锅温度，加热安全回路可调
★5.冷凝器：冷凝面积1500 cm²，回收率高，冷凝效果出色（提供相关证明）
★6.双层改性PTFE高弹性密封圈和压簧设计，超强密封性，耐高温和耐腐蚀、经久耐用
★7.马达升降 (行程 150 mm)，具有安全停止功能，意外断电时，马达将蒸发瓶自动提升至加热锅以上位置
8.蒸发瓶带推出器，方便拆卸
★9.有定时功能
★10.USB接口，外接电脑控制仪器并记录转速，温度数据
11.双层改性PTFE高弹性密封圈和压簧设计，超强密封性，耐高温耐腐蚀。

技术参数：
电压 [VAC] ：100-120/200-240
频率 [Hz]：50/60
功率 [W] ：1400
★电机：直流无刷电机
速度范围 [rpm] ：20-280
速度显示： LCD
★正反向旋转：有
温度范围 [℃] ：室温-180
温度控制精度 [℃] ：±1
加热功率 [W]  ：1300
温度显示：LCD
升降方式：电动
升降行程 [mm]  ：150
定时：有
时间显示：LCD
时间设置范围 [min] ： 1-999
允许环境温度范围 [℃]： 5-40
允许相对湿度： 80%
★DIN EN60529保护级别：IP20
USB ：有
真空泵：防腐蚀隔膜真空泵，最低真空度可达 2mbar，类型双级泵，马达转速1450 RPM
整机配置：2L蒸发瓶，1L收集瓶，隔膜真空泵

	3
	八道移液器
	30-300ul，可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌；采用PerfectPiston系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

	4
	薄层色谱自动展开仪
	主要特点：
1、对展开的色谱板尺寸无严格限制；只要边长≤200mm即可；
★2、自动控制活化、预平衡、饱和、展距、干燥、温度、湿度等展开条件，消除环境及操作影响；
3、RS232/USB数据传输，自动化程度高，实时性好，控制灵敏；
4、使用进口高精度传感器，准确度高，可靠性良好；
5、溶剂消耗量远低于传统展开方法；
★6、可面板或软件控制，满足GLP/GMP及21CFRpart11要求；
7、实时监控并报告展开温度及湿度；
技术指标：
★1、展板尺寸：200mm×200mm；200mm×100mm；100mm×100mm；
2、展开距离：10-200mm；
★3、展距控制精度：≤1mm；
4、湿度控制围：10-90%
5、气体流量：0-160L/min；
6、溶剂消耗：≤10ml；
7、接口：RS232/USB数据传输
仪器组成：
主机（含步进电机、CCD传感器、温度控制器、展开槽）、展开仪工作站；电脑

	5
	烘箱
	1、外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；
2、箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察；
3、采用纳米材料门封条及保温材料；
4、温控系统采用微电脑单片机技术，液晶屏显示各种参数，温控仪具有控温、定时、超温报警等功能；
5、采用进口电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环；
6、可根据工作状态自动调节风速；
7、可编程程序设计，可设置10段100周期；
8、控温范围：室温+5～250℃
9、分辨率：0.1℃
10、波动度：±0.5℃(100℃)
11、均匀度：±1℃(100℃)
12、输入功率：1700W
13、内胆尺寸(mm)≥550×490×550
14、载物托架：3块
15、定时范围：0～99小时60分钟

	6
	COD快速测定仪
	技术要求：
1.快速、准确测定地表水、中水、城市污水及工业废水中的化学需氧量(COD)；
2.★独立双光路无干涉系统
3.具有智能数据分析曲线图表功能，数据分析一目了然
4.★同时支持比色皿和比色管两种比色方式；
5.防喷罩采用全透明进口耐热材料，保证实验安全可靠；
6.支持历史数据存储，可存储 1.2万个数据；
7. 内存180条曲线，其中30条标准曲线，无需调节，可直接使用，其余150条扩展曲线可在不同人员、不同环境、不同废水等条件下自由应用；
8.打印当前数据和所有储存的历史数据；
9.★冷光源、窄带干涉、光源寿命达10万小时；
10.支持曲线自动校正并自动保存；
11.浓度直读，中文显示界面、全中文键盘；
12.室温~190℃消解温度调节范围，兼容性更广；
13.1分钟~96小时超宽定时时间调节范围，通用性更强；
14.智能定时加热，延时保护，节省能耗
15.主要技术指标
主机测定项目：COD高量程；COD低量程；氨氮
测定波长 610±20nm ；420±20nm； 420±20nm
测定范围 10-5000mg/L（分段）；2－150mg/L(分段）；0.02－30mg/L(分段）
测定精度 COD<50mg/L,≤±10％
COD>50mg/L,≤± 5％；≤±10％；≤±10％
最低检出限 0.1mg/L； 0.1mg/L； 0.01mg/L
测定时间 20分钟； 20分钟； 10～15分钟
批处理量 15/30支(可选)；水样 15/30支(可选)水样； 20支水样（可扩展）
重复性≤±5％
光源寿命 10万小时
光学稳定≤0.001A/20分钟
抗氯干扰 [Cl-]﹤1000mg/L无影响
[Cl-]﹤4000mg/L(可选) 
比色方式比色管、比色皿
存储数据 1.2万
曲线数量 180条
显示方式彩色液晶(分辨率 320x240)
通讯接口 USB/红外(选配)
供电方式 220V
消解器消解温度 165℃±0.5℃─
消解时间 10/15分钟(可选) ─
定时开关 3个
定时精度 0.2秒/小时
供电方式 220V交流电源

	7
	仪器存储防潮柜
	柜体材质：冷轧钢板、不锈钢、防静电
柜体容积：1400L
外部尺寸：约为W1200×D670×H1800mm
内部尺寸：约为W1200×D650×H1650mm
湿度规格：20-60%RH
功率：32W
湿度显示：LED电子数显
承载板数量：5块
全自动控湿，湿度数码控制设置
玻璃门采用高质量钢化玻璃，防水，防尘，气密性好
断电、氮气后（24小时内）柜内湿度上升小于10%RH
最省能源机芯，除湿速度快，无尘，无滴水，无噪音，无耗材
内置隔板，可上下活动，自由设定

	8
	荧光分光光度计
	1. 光谱测量范围宽：采用150W滨松或同级别高品质氙灯和双单色器光学系统设计，激发与发射波长覆盖200到900nm区间。
2. ★扫描间隔：最小间隔0.2nm，最大间隔1.0nm
3.增益档：多档自动光门
4. ★报表输出方式：可选择打印报表和使用Microsoft（R）Excel格式,CSV格式输出文件。
5. 灵敏度高：350nm激发水的拉曼峰信噪比＞130（P/P）
6. ★测量手段丰富：支持荧光测量；支持多种附件；支持光谱校正功能；
7. ★软件强大,支持多种测量, 1. 波长扫描模式; 2. 时间扫描模式, 3. 定量分析模式. 4. 支持三维扫描及多种图谱察看方式；
8.仪器自我检测与自动校正功能。仪器在开机后自动进入初始化工作，主要进行仪器自我检测，自我检测项目有联机状态检测，仪器数据库检测，模数转换检测，信号增益检测，运动部件检测等，相应检测项目的结果以中文方式显示在联机软件界面上，方便用户查找问题。
9. 多种光谱带宽可选：支持1.0，2.5，5，10，20nm带宽选择。
10. 激发光源：高强度长寿命除臭氧型150W氙灯（日本滨松）
11. 响应速度：4毫秒到8秒，8挡可调及自动适应
12. 激发波长范围：200nm~900nm
13. 发射波长范围：200nm~900nm
14. 信噪比：S/N≥130（P-P）（水的拉曼峰信噪比）
15. 检出极限 1×10-10 g/ml
16. 激发带宽 1.0，2.5，5，10，20nm
17. ★发射带宽 1.0，2.5，5，10，20nm
18. ★波长准确性±0.5nm
19. 波长重复性≤0.3nm
20. 测量线性γ≥0.995
21. 峰值强度重复性≤1.5%
22. 零线漂移±0.3
23. 示值上限±1.5%
24. 光度值范围 ±9999
25. 数据传输方式 USB2.0
26. 标准能耗 200W
27. 电源种类交流220V/50Hz； 110V/60Hz
28.配置要求：主机 1台，工作站及打印 1套，荧光样品进样附件 1套；专业样品架 1个；石英荧光比色皿 2支；RS多用途荧光样品座 1个；毛细管微量样品测量架 1个；

	9
	自动旋光仪
	一、技术参数
★1、光源：使用寿命超过100000小时的高亮度LED光源
2、工作波长：589.3nm（钠D光谱）
★3、测量范围：±89.99°
4、最小读数：0.001°（旋光度）
5、准确度：±0.01°
6、可测样品最低透过率：1%
7、重复性（标准偏差s）：0.002°（旋光度）
★8、温度控制方式：内置半导体控温
9、温度控制范围：15℃～30℃
★10、控温准确度：±0.3℃
11、分辨率：0.1°C
12、输出方式：USB和RS232可直接连接PC
13、数据储存量：1000条
★14、显示方式：5.6英寸TFT触摸屏
15、电源：220 VAC±10% 50HZ
16、额定功率：250W
二、技术资料
★1、产品符合JB/T5593-1991标准及JJG536-2015旋光仪相关检定规程，提供相关证明。

	10
	低温冷却液循环泵
	1.运行环境
1.1  适用电源：电压220V（±10%），50Hz(±2%)。
2.主要技术参数：
2.1容量：10L
2.2温度范围：-5℃-室温
2.3制冷量：2250W
2.4温度精度：±2℃
2.5循环泵流量：20L/min
2.6泵压力：1bar
2.7参数显示方式：液晶显示
2.8分辨率：0.1℃
2.9制冷机组采用专用继电器、保护器、电容器，为进口原装高品质器件
2.10循环系统采用防腐材料的循环泵，具备防锈、防腐蚀、防污染、流量大、压力高、泵体升温低的功能


0. ★项目履约时间、地点：
履约时间：合同签订后60天交货；
履约地点：西南交通大学峨眉校区化学实验室（5号教学楼）。
0. [bookmark: _Toc477248553][bookmark: _Toc417566437]★付款方式
[bookmark: _Toc417566438]1.分期付款，第一期，合同签署后支付合同总额的60%；第二期，货到验收合格，在中标人支付招标人5%的质保金后十个工作日内，招标人支付合同总额的40%；第三期，正常运行一年后退还质保金；
[bookmark: _GoBack]2.成交人需提供增值税发票。
0. [bookmark: _Toc477248554]服务要求
重要性分为“△”和一般无标示指标。△代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，无标识则表示一般指标项。
	序号
	服务要求项目
	重要性
	服务要求标准

	1
	原厂售后服务承诺函
	△
	本次招标货物清单中序号为2（旋转蒸发仪）、4（薄层色谱自动展开仪)、6(COD快速测定仪）、8（荧光分光光度计）、9（自动旋光仪）的产品要求提供原厂针对本项目投标产品2年或以上免费保修服务的承诺函原件； 

	2
	投标人售后服务承诺函
	△
	本次招标货物清单中序号为2（旋转蒸发仪）、4（薄层色谱自动展开仪)、6(COD快速测定仪）、8（荧光分光光度计）、9（自动旋光仪）的产品要求2年或以上免费保修服务；其他产品要求至少1年免费保修服务。所有货物均免费安装、调试、培训。

	3
	培训及项目实施
	　
	投标人需提供具体的服务措施和实施方案，且服务人员具有专业技术背景。



0. [bookmark: _Toc477248555][bookmark: _Toc430269229]验收标准
1. 货物到达现场后，供应商应在采购人在场情况下当面开包，共同清点、检查外观，作出验货记录，双方签字确认后开始安装调试。
1. 成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
1. 成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单、授权文件和生产厂商提供的原厂正品出货证明材料（非装箱清单组成材料）等，并派遣专业技术人员进行现场部署调试。验收合格条件如下：
1. 产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；
1. 产品技术资料、装箱单、授权文件等资料齐全；
1. 在产品（系统）试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；
1. 在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
1. 产品在部署调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
1. 采购人对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认，并出具书面验收意见。
0. [bookmark: _Toc477248556][bookmark: _Toc461024576]其他要求
1. 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
1. 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
1. 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。
1. [bookmark: _Toc320624224][bookmark: _Toc338233629][bookmark: _Toc338233630][bookmark: _Toc338233631][bookmark: _Toc338233632][bookmark: _Toc315871092][bookmark: _Toc315871128][bookmark: _Toc315871129][bookmark: _Toc315871130][bookmark: _Toc315871131][bookmark: _Toc315871132][bookmark: _Toc315871133][bookmark: _Toc315871134][bookmark: _Toc315871135][bookmark: _Toc315871136][bookmark: _Toc316291610][bookmark: _Toc316292239][bookmark: _Toc316291611][bookmark: _Toc316292240][bookmark: _Toc316291612][bookmark: _Toc316292241][bookmark: _Toc315871139][bookmark: _Toc315871140][bookmark: _Toc315871141][bookmark: _Toc315871223][bookmark: _Toc315871235][bookmark: _Toc315871243][bookmark: _Toc315871247][bookmark: _Toc315871303][bookmark: _Toc315871307][bookmark: _Toc315871311][bookmark: _Toc315871319][bookmark: _Toc315871351][bookmark: _Toc315871357][bookmark: _Toc315871363][bookmark: _Toc315871451][bookmark: _Toc315871452][bookmark: _Toc315871540][bookmark: _Toc315871573][bookmark: _Toc315871574][bookmark: _Toc315871575][bookmark: _Toc315871609][bookmark: _Toc315871619][bookmark: _Toc315871620][bookmark: _Toc315871622][bookmark: _Toc315871623][bookmark: _Toc315871624][bookmark: _Toc315871625][bookmark: _Toc315871626][bookmark: _Toc315871627][bookmark: _Toc315871628][bookmark: _Toc315871629][bookmark: _Toc315871630][bookmark: _Toc315871631][bookmark: _Toc315871632][bookmark: _Toc315871633][bookmark: _Toc315871634][bookmark: _Toc315871635][bookmark: _Toc315871636][bookmark: _Toc315871637][bookmark: _Toc321396066][bookmark: _Toc323736005][bookmark: _Toc316475642][bookmark: _Toc316475738][bookmark: _Toc316475643][bookmark: _Toc316475739][bookmark: _Toc316475644][bookmark: _Toc316475740][bookmark: _Toc316475645][bookmark: _Toc316475741][bookmark: _Toc338233514][bookmark: _Toc338233515][bookmark: _Toc338233516][bookmark: _Toc338233565][bookmark: _Toc338233566][bookmark: _Toc338233567][bookmark: _Toc338233568][bookmark: _Toc338233569][bookmark: _Toc338233621][bookmark: _Toc338233622][bookmark: _Toc338233623][bookmark: _Toc338233624][bookmark: _Toc338233625][bookmark: _Toc338233626][bookmark: _Toc338233627][bookmark: _Toc338233628][bookmark: _Toc320624215][bookmark: _Toc320624216][bookmark: _Toc320624217][bookmark: _Toc320624218][bookmark: _Toc320624219][bookmark: _Toc320624220][bookmark: _Toc320624221][bookmark: _Toc320624222][bookmark: _Toc320624223][bookmark: _Toc320624214][bookmark: _Toc320624213][bookmark: _Toc320624212]如采用供应商所不拥有的知识产权的产品，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。
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