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	设备名称
	单位
	数量

	1 
	多功能面波仪
	套
	1

	2 
	全自动应变控制式三轴仪
	套
	1

	3 
	数控多功能电动击实仪
	套
	1

	4 
	烘箱
	套
	1

	5 
	真空抽气机
	套
	1

	6 
	数字粘度计
	套
	1

	7 
	马弗炉
	套
	1

	8 
	振筛机
	套
	1

	9 
	精密电子天平
	套
	2

	10 
	真空干燥箱
	套
	1

	11 
	高速万能土壤粉碎机
	套
	1

	12 
	土力学教学用直剪仪
	套
	4

	13 
	液塑限联合测定仪
	套
	5

	14 
	三联高压固结仪
	套
	4

	15 
	真空饱和缸
	套
	1


2、技术标准和要求
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	名称
	详细技术指标及功能需求
	单位
	数量
	备注

	1 
	多功能面波仪
	主要功能：
1、多道瞬态面波勘察、检测；2、地震反射波、折射波勘察；3、水域与陆域高密度地震映象勘察；4、钻孔波速测试；5、超长采样的地脉动测试、工程测振分析评价；6、具有工程MiniSosie采集功能，采用伪随机叠加技术，以连续冲击叠加采集方式代替炸药，达到深层勘察的目的。7、基桩无损检测
技术要求：
1、产品制造厂商须具备3C认证。2、通道数≥24通道；3、瞬时浮点放大， A／D采集，A/D位数20+；4、动态范围：120～132db；5、频带宽度：0.5～4000Hz
6、采样率：0.005～20ms多档可选；7、超长采集记录功能，采样长度范围为5.12ms～2560s；*8、水域走航式勘察具有高采样率，可实现每间隔1秒钟完成12道连续采样；9、数字滤波，低截滤波有两档以上可选；10、接口：USB接口
11、操作系统： xp系统或win7系统；12、工控级主板；13、存储介质：CF卡
14、具有伪随机叠加技术，连续冲击叠加采集可使地震反射波勘探深度＞600m，面波勘探深度≥60m；15、配备30个4hz及30个27hz的检波器
＊质量标准： ISO9001
＊非制造厂商投标须提供制造厂商授权书
	套
	1
	

	2 
	全自动应变控制式三轴仪
	主要技术指标：
1、该设备主要用于测定土样在等应变加荷方式下土体的抗剪强度、 变形特性和空隙水压力，可以进行不固结不排水剪（UU）、固结不排水剪（CU）和固结排水剪（CD）的三轴试验；2、试件尺寸：∮39.1mm, ∮61.8mm, ;围压:0-2.0MPa;反压:0-2.0 MPa;体积变化:0-50ml,0-100ml；轴向载荷：0-10KN，0-30KN；孙隙压力：0-2.0 MPa；剪切速率：0.0001mm/min-2.4mm/min, 0.0001mm/min-4.8mm/min；3、设备能实现无级变速,数显数控,试验过程全电脑控制,配备数据采集和处理软件;4、系统可靠性强,性能稳定,设备操作简易,结构紧凑美观,校准方便;5、要求设备通过3C认证，配置安全自动装置，以保证使用过程中的安全；6、配备控制系统以及模拟计算所需的计算机,以及打印输出设备：配置要求达到：硬盘1TB 7200转64M SATA 6Gb，主板B85M-E；CPU LGA1150/3.6GHz/8M三级缓存(Intel B85/LGA 1150),24英寸LED背光IPS液晶显示器,DDR3 1600 8G台式机内存条2根；7、负责设备安装和设备操作指导培训服务 
＊质量标准： ISO9001
＊非制造厂商投标须提供制造厂商授权书
	套
	1
	

	3 
	数控多功能电动击实仪
	1. 单片机控制，自动分度。击锤: 2.5Kg / Ø51mm, 4.5Kg / Ø51mm；2. 锤头: 扇型, R=74mm, а=42.25° (Ø51mm)；3. 击锤落高: 305mm、457mm两种落高可选；4. 试件模尺寸: a. 土样件: Ø102 x 116mm, Ø152 x 116mm,    b. 沥青混合料样件: Ø101.6 x 87mm   c. 无机结合料稳定材料样件: Ø50 x 50mm, Ø100 x 100mm, Ø150 x 150mm
5. 最大轴向载荷: 100kN；6. 最大行程: 220mm；7. 升降速率: 100mm/min.8.电源: 220V/380 ±10% 50Hz9.必须同时配备电动脱模器 
＊质量标准： ISO9001 
＊非制造厂商投标须提供制造厂商授权书
	套
	1
	

	4 
	烘箱
	1、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板
2、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，温度精确可靠。3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀。4、采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。5、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。6、独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行。技术参数：工作温度：室温+10--250℃,任意温度可设。温度均匀性：±1.0℃；温度分辨率：0.1℃；3C认证：有；工作环境温度：+5～40℃；输入功率：1550W；容积：80L；内胆尺寸（mm）W*D*H：450*400*450镜面不锈钢内胆；外形尺寸（mm）W*D*H：740*618*630；载物托架（标配）：2块；定时范围：1～9999min；
＊质量标准： ISO9001 
	套
	1
	

	5 
	真空抽气机
	技术参数：
抽气速率m3/h(L/S)：14.4（4）；工作真空度：133pa；转速（r/min）：1400；噪音（dBA）：68；容油量：1.2L；配套功率KW：0.55
	套
	1
	

	6 
	数字粘度计
	技术特点
可选配SNB数据采集和绘图软件；-步进电机直接传动、无齿轮，转速准确；-可显示转子仔当前转速下可测得最大粘度值；-测量定时功能；-粘度值显示连续变化；-超出测量范围有报警声提示；-标配RTD温度探头
-计算机全量程线性校正；-交流电源适配器100V~240V，抗干扰性好
技术参数
测量范围（mPa.s）：1~600万；转子转速：0.1~100转/分钟；测量方式：手动；转子数量：1、2、3、4号4种转子（0号转子为选配件）；测量精度：±1.0%（满量程）；重复性：0.5%
	套
	1
	

	7 
	马弗炉
	最高温度（℃）: 1000；炉膛尺寸W*P*H（mm）: 250*400*160；容积 (L): 16L；3C认证：有；输入功率（KW）:8；最大电压：380V；加热原件: 优质电炉丝；＊质量标准： ISO9001； 
	套
	1
	

	8 
	振筛机
	主要技术指标：
1. 适用筛子直径: 300mm, 200mm；2. 筛子叠高: 440mm；3. 筛座震幅: 8mm；4. 摇动次数: 221times/min；5. 振击次数: 147times/min.6. 回转半径: 12.5mm；7. 电机功率: 0.37kW 1400rpm；振筛机配备标准0.075-40mm铜制土壤筛一套（10个），孔径0.075mm、0.25mm、0.5mm、1.0mm、2.0mm的铜筛各5个（25个）。
＊质量标准： ISO9001；
＊非制造厂商投标须提供制造厂商授权书
	套
	1
	

	9 
	精密电子天平
	独特的应用功能：
1.多种称量单位－毫克、克、千克、盎司、磅、克拉等及可自定义单位；2.环境滤波优化设置－根据用户工作现场的环境特点，可对天平进行高、中、低滤波优化设置，从而使称量结果更快速、更稳定；3.自动清零设置－环境的变化可能引起显示的漂移，自动清零设置可以保证即使环境有微小的变化，天平仍然保持从0克开始称量；4.经典应用模式－计件称量和百分比称量；5.内置下挂式秤钩－满足用户进行下挂式密度测定和其他特殊称量要求，如大体积样品的称量等；6.标配RS232通讯接口－方便连接打印机、电脑和其他外围设备；7.选配第二显示器－可同步显示天平上的称量值，方便数据的读取；技术参数：量程（g） 110 ；可读性（g） 0.0001 ；重复性（g） 0.0001 ；线性误差（g） 0.0002 
准确度级别 Ⅰ ；校准 自动外部校准，标配砝码 
	套
	2
	

	10 
	真空干燥箱
	电源电压：AC220V 50HZ
输入功率：1400W
通过3C认证
控温范围：RT+10～200℃
温度分辨率/波动度：0.1℃ / ±1℃
达到真空度：133Pa
真空表：机械指针式
工作环境温度：＋5～40℃
搁板：3块
工作室材料：不锈钢(1Cr～18Ni9Ti)
＊质量标准： ISO9001 
	套
	1
	

	11 
	高速万能土壤粉碎机
	1、电压：220V　　
2、功率：250W　　
3、转速：1400转/分 　 　
4、筛孔内径：0.5、1、1.5mm
5、粉碎细度：30-200目
6、工作时间：至少连续粉碎3分钟
	套
	1
	

	12 
	土力学教学用直剪仪
	主要技术指标：
1. 垂直载荷: 最大400kPa
2. 中心度：0.03
3.压力分级: 100, 200, 300, 400kPa； 杆杠比: 1:12
4. 剪切盒: 4
5. 直线度0.08mm高于国标，水平剪切力: Max.1.2kN
6. 试件面积: 30cm2 x 2cm(H)
7. 速率: 2.4﹑0.8﹑0.1﹑0.02mm/min.
8. 功率: ＜100W
9. 电源: 220V±10% 50Hz
＊质量标准： ISO9001
＊非制造厂商投标须提供制造厂商授权书
	套
	4
	

	13 
	液塑限联合测定仪
	主要技术指标：
1. 锥体顶角: 30° 
2. 锥体质量: 76g, 100g 两种质量规格供订购选择
2. 入土深度: 光学投影显示
3. 读数: 自动报讯读数
4. 通过3C认证
5.电源: 220V±10% 50Hz
6. 仪器尺寸: 220 x 130 x 400mm (L x W x H)
7. 仪器重量: 5.8kg
＊质量标准： ISO9001 
＊非制造厂商投标须提供制造厂商授权书
	套
	5
	

	14 
	三联高压固结仪
	1.试样面积：30cm2及50cm2
2.杠杆比：24：1及20：1
3.加荷形成：砝码
4.最高压力：4000Kpa(30cm2) 2000Kpa(50cm2)
5.压力范围：12.5Kpa-4000Kpa
　　注： 每台三联高压固结仪配备容器部件三套。
＊质量标准： ISO9001
＊非制造厂商投标须提供制造厂商授权书
	套
	4
	

	15 
	真空饱和缸
	1抽气速率（L/s）：1
2 极限真空（pa）：6×10-2
3进气口内径（mm）：Φ8
	套
	1
	


3、质保要求
质保1年，需提供详细的售后服务方案。

