1、货物需求一览表
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	道面3D数字化自动检测系统
	套
	1


2、技术标准和要求

	序号
	名称
	详细技术指标及功能需求
	单位
	数量
	备注


道面3D数字化自动检测系统由三维激光成像感应器、后处理系统

及配套机箱、大型储存器

、移动式高精度卫星定位基站


1、三维激光成像感应器


*（2）平面清晰度：2000三维点


#（3）高度（垂直）清晰度：0.33mm


 #（6）三维收集高度范围（Standoff）：150mm（3万赫兹收集速度）


 （9）必需配套控制硬件：电源控制箱（三个）；信号控制箱（三个）；高性能控制及收集计算机（二台）


2、后处理系统


 （1）主板：LGA 2011-V3 X99芯片；数量：7个


 （2）处理器：3.2GHz LGA 2011-V3兼容 六核（Six-Core），含CPU风扇和散热器；数量：7个


 （3）内存卡：32G；数量：7套


 （4）机箱：立式，650瓦；7套


 （5）显卡： 4GB GTX 980；数量：10个


3、大型储存器


4、移动式高精度卫星定位基站


#（1）高精度卫星定位及陀螺仪: 双GPS天线，最低250赫兹定位频率，2厘米精度（基站校正），OmniSTAR VBS/XP/HP功能；数量：1套


 #（2）OmniSTAR VBS/XP/HP年度服务资料：全套卫星定位所需基础服务资料（含2年服务费）；数量：1套


 （3）GPS-Base Base-2 Station后处理基站：含处理软件、GNSS功能；数量：1套


 （4）RT-Base Base-2 Station实时基站：移动式实时更新；数量：1套


5、检测精度


 #（1）检测速度：0-100km/h


 #（2）裂纹检测精度：1mm

	 #（3）破损检测目标精度：1mm
	套
	1
	进口


3、质保要求及其它

（1）设备硬件及传感器质保1年，系统软件终身免费升级；

（2）安装调试完成后需提供至少10人*次培训。

