
1. [bookmark: _Toc481677714]技术、商务及其他要求
[bookmark: _Toc414347857][bookmark: _Toc417566432][bookmark: _Toc477248550]5.1采购清单
包件1：
	序号
	家具名称
	尺寸要求
	数量

	1
	单体公寓床
	2000*1000*1980
	419张

	2
	行李柜
	700*570*1980
	419组


[bookmark: _Toc414347862][bookmark: _Toc417566433][bookmark: _Toc477248551][bookmark: _Toc405470380][bookmark: _Toc276718522][bookmark: _Toc249366050][bookmark: _Toc301782789][bookmark: _Toc301782771][bookmark: _Toc273336187][bookmark: _Toc249194650][bookmark: _Toc303150932][bookmark: _Toc343513803][bookmark: _Toc295392031][bookmark: _Toc308116285][bookmark: _Toc217446094]包件2：
	序号
	家具名称
	尺寸要求
	数量

	1
	家具套装1——单人床
	2135*1240*1100
	74张

	2
	家具套装1——衣柜
	1300*600*2000
	74组

	3
	家具套装1——书桌
	1200*600*750
	74张

	4
	家具套装1——书柜
	1240*400*1800
	74组

	5
	家具套装1——书桌椅
	540*540*750
	74把

	6
	家具套装1——鞋柜
	800*360*1100
	74组

	7
	家具套装2——单人床
	2075*908*1100
	310张

	8
	家具套装2——衣柜
	800*600*2000
	310组

	9
	家具套装2——书桌+书架
	1000*600*1800
	310套

	10
	家具套装2——书桌椅
	540*540*750
	310把


5.2技术参数及要求
包件1：
	序号
	家具名称
	材质技术参数要求
	尺寸要求
	数量
	款式参考

	1
	单体公寓床
	金属床体，组合衣柜、书桌、书架为板式家具。
床框下沿距地面1710mm
金属床体部分：
采用冷轧钢板，须符合国家标准（GB/T3280-2007）
1、立柱:采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形,方便双面喷涂，立柱正面为圆弧形设计，起到防撞作用，并有3条加强筋，立面成型后尺寸≧65mm*65mm,材料厚度为≥1.2mm。连接件与立柱齐平，整体美观，上下加装工程塑料防护套。
2、长横梁（床长边横梁）：采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形，方便双面喷涂，正面有两条加强筋，立面成型后尺寸≧80mm*40mm,材料厚度为≥1.2mm. 
3、短横梁（床短边横梁）：采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形方便双面喷涂，正面有两条加强筋，立面成型后尺寸≧60mm*40mm,材料厚度为≥1.2mm.
4、侧下横梁：采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形方便双面喷涂，正面有两条加强筋，立面成型后尺寸≧60mm*25mm,材料厚度为≥1.0mm. 
5、床板支撑：采用不少于7根30*20*0.7mm厚优质方管制作。（方管必须符合国家标准GB/T3092-1993）. 
6、前护栏：横管采用∮22*1.0mm厚优质管材弯制而成，长度需达到1.2米以上，高度与立柱上口齐平，竖管≧∮16mm*1.0mm厚优质管材。  
7、侧护栏：横管采用∮22*1.0mm厚优质管材，竖管≧∮16mm*1.0mm厚优质管材。
8、楼梯：支架采用≧25*25*1.2mm方管焊接而成，脚踏板采用≧1.2mm厚优质冷轧钢板经冲压而成，大小为≧300mm*120mm,表面需有凹凸纹路，可以起到防滑作用（方管必须符合国家标准GB/T3092-1993）. 
9、蚊帐杆：采用直径16mm圆管制作，厚度为1.0mm，顶部需有专用胶塞。 
10、整张床连接部份采用挂件连接，不采用螺丝连接，各金属件外露部分加装塑料塞，安全美观。每张床可承重400kg 
钢件制作质量及技术标准: 
1、各钢件经除油、除锈、磷化、酸洗等工序，经防锈、钝化处理，表面采用环氧聚酯粉末锤纹静电喷塑涂层硬度≥H，冲击强度应无剥落、裂纹、耐腐性在100h内。管材表面无裂缝，毛刺及结疤错位压痕及划痕。喷塑颜色为灰色。
2、钢管焊接处采用CO2保护焊。管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭、焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位、焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅、焊疤表面光洁平整。
3、楼梯踏板防滑成型制作，铁板表面经除油，去锈，磷化静电喷粉.高温固化而成。楼梯钢架与床架必须可组合为一体。 
4、金属构件选用抗冲击性强，柔性好的材质，保证使用不变形。所有工件几何尺寸精确，一致性好，平直度高，目测无弯曲与扭曲；铁件弯曲处，饱满、圆滑、自然。
5、公寓床测试：床结构耐久性试验符合校用金属公寓家具CQC51-381001-2009环保国家标准,达到200N(10000次)。

木质家具部分：
1、基材。 选用E1级刨花板，须符合《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2001中E1级标准，其密度不得低于680kg/m³，同时还要符合《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB18584-2001标准，均经过防虫防潮防腐处理，甲醛释放量≤9mg/100g，木材干燥至含水率≤9%，表面耐磨、硬度高。衣柜搁板、立隔板、门板，书桌面板、搁板、抽屉底板，书架搁板、吊板板材厚度≥25㎜，其他板材≥15㎜，床板厚度≥18㎜
2、面材。80g三聚氰胺浸渍饰面纸，经过100%三聚氰胺原胶压贴，哑光面效果，色彩采用浅木色。
3、封边材: 1.5mm厚及以上与面材同色PVC封边条。
4、五金配件。抽屉滑轨、阻尼门铰、锁具、拉手等要求使用品牌五金件如百隆、海福乐、东丰GMT、东泰DTC等的同档次优等品。铰链采用阻尼门铰，铰链要求无卡死或出现摩擦声，开启角度达到95°-110°，小于15°自闭，15°-110°之间任意定位。开关次数不少于80000次。滑轨滑动要顺畅，不能有异音，不能有变形、锈蚀现象，不少于10万次自由滑动，
	2000*1000*1980

	419张
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	2
	行李柜
	板式家具。
1、基材。选用E1级刨花板，须符合《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2001中E1级标准，其密度不得低于680kg/m³，同时还要符合《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB18584-2001标准，均经过防虫防潮防腐处理，甲醛释放量≤9mg/100g，木材干燥至含水率≤9%，表面耐磨、硬度高。衣柜搁板、立隔板、门板，书桌面板、搁板、抽屉底板，书架搁板、吊板板材厚度≥25㎜，其他板材≥15㎜，床板厚度≥18㎜
2、面材。80g三聚氰胺浸渍饰面纸，经过100%三聚氰胺原胶压贴，哑光面效果，色彩采用浅木色。
3、封边材: 1.5mm厚及以上与面材同色PVC封边条。
4、五金配件。采用知名品牌五金件如海福乐、东丰GMT、东泰DTC等同档次优等品。铰链采用阻尼门铰，铰链要求无卡死或出现摩擦声，开启角度达到95°-110°，小于15°自闭，15°-110°之间任意定位。开关次数不少于80000次。滑轨滑动要顺畅，不能有异音，不能有变形、锈蚀现象，不少于10万次自由滑动。
	700*570*1980
款式详见后附图片
	419组
	[image: ]


中标人下单生产前需对现场进行复尺后方可生产。
包件2：
	序号
	家具名称
	材质技术参数要求
	尺寸要求
	数量
	款式参考

	1
	家具套装1——单人床
	此批家具均为橡胶木（实木锯材和实木板材，标准件除外）实木家具。
基材：承重结构件须采用锯材，其他主、辅料可采用实木板材。甲醛释放量应符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，所有木材经防潮、防虫、防腐等化学处理，强度高，抗弯力强，刚性好，不变形等特点，含水率要能适应成都地区气候温度，控制在8%～14%，符合GB/T153-1995针叶树锯材、GB/T4817-1995阔叶树锯材、GB/T21140-2007指接材国家标准。
五金配件：采用知名品牌如海福乐、东丰GMT、东泰DTC等同档次优等品，铰链采用阻尼门铰。铰链要求无卡死或出现摩擦声，开启角度达到95°-110°，小于15°自闭，15°-110°之间任意定位。开关次数不少于80000次。滑轨滑动要顺畅，不能有异音，不能有变形、锈蚀现象，不少于10万次自由滑动，所有功能正常，性能不发生改变。
油漆涂饰：所有家具均为油漆家具，无色涂饰。油漆采用聚胺脂漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》要求，经过2底3面油漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，硬度达3H级，耐划伤，色彩均匀、光滑耐用、手感饱满；粘合剂应符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求；
承重要求: 家具承重零部件力学性能要满足相关标准要求，同时不低于床承重不低于300KG，书桌、座椅不低于150KG，衣柜、书柜整体承重不低于100KG，鞋柜承重不低于50KG，前述柜子中承重隔板不低于25㎜厚度。
外观要求：1、美观协调，整体平整，线条流畅，横平竖直。使用方便，开启平稳，坐感舒适，有人性化的细节考虑
2、各部位表面颜色无明显色差，配件要求搭配协调。
3、无表面批锋，刮花，裂纹，缺口，凹凸痕，毛刺起拱现象。
4、皮肤及衣服能接触到部位光滑，无碎片、毛刺及钉类等突出物，保持良好的触摸感。
5、在100mm高度以下，无突出整体的尖锐造型。
6、桌与床的支撑、桌面板厚度尺寸不得小于28mm。
工艺要求：板面平顺，拼接密合平整，顺滑紧实，无空鼓，无裂缝，无粗糙及汚跡，油跡或杂质。家具倒角平滑。安装到位，牢固，无晃动，门板无倾斜、掉角，门缝整齐顺直。
1、柜类产品要求组装后水平误差在土1.5mm，并且要求对角线误差在±3mm之间。
2、产品零部件的接合必须牢固、紧密，正面接合缝隙不超过0.4mm，侧面接合缝隙不超过0.8mm。
3、柜类的水平搁板层板水平，误差在土1.5mm之间。要求搁板有承重标签。
4、固定性结合处必须用可靠方式进行结合，不能出现松脱及摇摆及错位现象。
5、材料拼接处不能出现裂缝，拼接部位要接合紧密，同时要克服木材的伸缩性影响。
6、抽屉滑轨、阻尼铰链结实顺滑，开启平顺，无变形，无异响，无卡死，阻尼铰链开启角度达到95°-110°，小于15°缓慢自闭，高箱床液压杆安装稳固。
涂饰要求：产品表面油漆及保护膜的附着力、耐腐性、耐磨性满足标准要求。
1、可能看到的部位必须全部涂饰，满足视觉美感的基本要求。
2、涂饰效果与整体外观风格统一，质感、色调、透明度、光泽度及木纹的表现吻合。
3、各种表面材料涂装处理后，漆膜硬度合适，其质感、色面调、透明度、光泽度、及木纹等的表现效果统一、协调，无明显的人工造作的痕迹。颜色过渡平和，无多色调现象。
安全要求：1、符合国家标准中的安全要求。
2、达到承重要求。
3、当把两个柜门打开90度后，用手向前轻拉，柜体不能自动向前倾翻。
环保要求:1、必须符合家具相关环保国家标准
2、成品无刺激性异味。
参照标准： 1、投标家具必须符合GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》国家标准中全实木、涂饰、木制校用家具的各项要求，并在投标文件中明确表述。
2、投标家具必须符合GB5296.6-2004家具使用说明、GB/T 3326 桌、椅、凳类主要尺寸、GB/T 3327 柜类主要尺寸、GB/T 3328 床类主要尺寸、GB4893.1～4893.9 家具表面漆膜测定法、GB/T10357.1～10357.6 家具力学性能测试、ZB Y80 002 家具表面软质覆面材料剥离强度的测定、ZB Y80 003 家具表面硬质覆面材料剥离强度的测定等国家标准。

	2135*1240*1100
	74张
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	2
	家具套装1——衣柜
	
	1300*600*2000
	74组
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	3
	家具套装1——书桌
	
	1200*600*750
	74张
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	4
	家具套装1——书柜
	
	1240*400*1800
	74组
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	5
	家具套装1——书桌椅
	
	540*540*750
	74把
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	6
	家具套装1——鞋柜
	
	800*360*1100
	74组
	[image: QQ图片20170509115105]
[image: QQ图片20170509115134]

	7
	家具套装2——单人床
	此批家具均为橡胶木（实木锯材和实木板材，标准件除外）实木家具。
基材：承重结构件须采用锯材，其他主、辅料可采用实木板材。甲醛释放量应符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，所有木材经防潮、防虫、防腐等化学处理，强度高，抗弯力强，刚性好，不变形等特点，含水率要能适应成都地区气候温度，控制在8%～14%，符合GB/T153-1995针叶树锯材、GB/T4817-1995阔叶树锯材、GB/T21140-2007指接材国家标准。
五金配件：采用知名品牌如百隆、海福乐、东丰GMT、东泰DTC等同档次的优等品，铰链采用阻尼门铰。铰链要求无卡死或出现摩擦声，开启角度达到95°-110°，小于15°自闭，15°-110°之间任意定位。开关次数不少于80000次。滑轨滑动要顺畅，不能有异音，不能有变形、锈蚀现象，不少于10万次自由滑动，所有功能正常，性能不发生改变。
油漆涂饰：所有家具均为油漆家具，无色涂饰。油漆采用聚胺脂漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》要求，经过2底3面油漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，硬度达3H级，耐划伤，色彩均匀、光滑耐用、手感饱满；粘合剂应符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求；
承重要求: 家具承重零部件力学性能要满足相关标准要求，同时不低于床承重不低于300KG，书桌、座椅不低于150KG，衣柜、书柜整体承重不低于100KG，鞋柜承重不低于50KG，前述柜子中承重隔板不低于25㎜厚度。
外观要求：1、美观协调，整体平整，线条流畅，横平竖直。使用方便，开启平稳，坐感舒适，有人性化的细节考虑
2、各部位表面颜色无明显色差，配件要求搭配协调。
3、无表面批锋，刮花，裂纹，缺口，凹凸痕，毛刺起拱现象。
4、皮肤及衣服能接触到部位光滑，无碎片、毛刺及钉类等突出物，保持良好的触摸感。
5、在100mm高度以下，无突出整体的尖锐造型。
6、桌与床的支撑、桌面板厚度尺寸不得小于28mm。
工艺要求：板面平顺，拼接密合平整，顺滑紧实，无空鼓，无裂缝，无粗糙及汚跡，油跡或杂质。家具倒角平滑。安装到位，牢固，无晃动，门板无倾斜、掉角，门缝整齐顺直。
1、柜类产品要求组装后水平误差在土1.5mm，并且要求对角线误差在±3mm之间。
2、产品零部件的接合必须牢固、紧密，正面接合缝隙不超过0.4mm，侧面接合缝隙不超过0.8mm。
3、柜类的水平搁板层板水平，误差在土1.5mm之间。要求搁板有承重标签。
4、固定性结合处必须用可靠方式进行结合，不能出现松脱及摇摆及错位现象。
5、材料拼接处不能出现裂缝，拼接部位要接合紧密，同时要克服木材的伸缩性影响。
6、抽屉滑轨、阻尼铰链结实顺滑，开启平顺，无变形，无异响，无卡死，阻尼铰链开启角度达到95°-110°，小于15°缓慢自闭，高箱床液压杆安装稳固。
涂饰要求：产品表面油漆及保护膜的附着力、耐腐性、耐磨性满足标准要求。
1、可见部位必须全部涂饰，满足视觉美感的基本要求。
2、涂饰效果与整体外观风格统一，质感、色调、透明度、光泽度及木纹的表现吻合。
3、各种表面材料涂装处理后，漆膜硬度合适，其质感、色面调、透明度、光泽度、及木纹等的表现效果统一、协调，无明显的人工造作的痕迹。颜色过渡平和，无多色调现象。
安全要求：1、符合国家标准中的安全要求。
2、达到承重要求。
3、当把两个柜门打开90度后，用手向前轻拉，柜体不能自动向前倾翻。
环保要求:1、必须符合家具相关环保国家标准
2、成品无刺激性异味。
参照标准： 1、投标家具必须符合GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》国家标准中全实木、涂饰、木制校用家具的各项要求，并在投标文件中明确表述。
2、投标家具必须符合GB5296.6-2004家具使用说明、GB/T 3326 桌、椅、凳类主要尺寸、GB/T 3327 柜类主要尺寸、GB/T 3328 床类主要尺寸、GB4893.1～4893.9 家具表面漆膜测定法、GB/T10357.1～10357.6 家具力学性能测试、ZB Y80 002 家具表面软质覆面材料剥离强度的测定、ZB Y80 003 家具表面硬质覆面材料剥离强度的测定等国家标准。

	2075*908*1100
	310张
	[image: QQ图片20170509115445]

	8
	家具套装2——衣柜
	
	800*600*2000
	310组
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	9
	家具套装2——书桌+书架
	
	1000*600*1800
	310套
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	10
	家具套装2——书桌椅
	
	540*540*750
	310把
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中标人下单生产前需对现场进行复尺后方可生产。
[bookmark: _Toc477248552]5.3★项目履约时间、地点
履约时间：双方签订供货合同后，乙方应在60个日历日内完成全部货物的生产制造及安装
履约地点：包件1：西南交通大学犀浦校区:；包件2：西南交通大学犀浦校区、九里校区。

[bookmark: _Toc417566437][bookmark: _Toc477248553]5.4★付款方式
[bookmark: _Toc417566438]1.分期付款，第一期，合同签署后支付合同总额的60%；第二期，货到验收合格，在中标人支付招标人5%的质保金后十个工作日内，招标人支付合同总额的40%；第三期，正常运行一年后退还质保金；
2.成交人需提供增值税发票。
[bookmark: _Toc477248554]5.5服务要求
	服务要求

	1
	检验与检测承诺
	投标人承诺需包括以下内容：
（1）制造中的检验与测试
招标人有权对产品进行发货前的检验，投标人应邀请招标人代表到制造厂检查制造工艺、原材料质量和产品质量，投标人应为招标人进行上述检查提供便利条件，并承担所需费用。
（2）到货的检验
家具到达招标人指定地点后，招标人或招标人代表有权请第三方检测单位对家具进行检测，达到国家环保标准，验收合格，否则将由投标人承担相关责任，招标人可拒绝支付后续款项。

	2
	售后服务
	1、家具免费送货、免费安装、免费调试。
2、家具质保期不低于五年（含），终身维护，时间自办公家具最终验收合格并交付使用之日起计算。保修期内的产品出现的任何非人为故障或产品质量问题，投标人须在接到招标人电话或电子邮件通知后 4小时内给予答复，24小时内赶到现场进行免费维修、更换。
3、投标人应在成都设有常驻维修服务机构（应有备件），并有强有力的售后服务支持。
4、投标人应按其投标文件中的承诺，进行定期回访等其他售后服务工作。



[bookmark: _Toc430269229][bookmark: _Toc477248555]5.6验收标准
1. 货物到达现场后，供应商应在采购人在场情况下当面开包，共同清点、检查外观，作出验货记录，双方签字确认后开始安装调试。
1. 成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
1. 成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单、授权文件和生产厂商提供的原厂正品出货证明材料（非装箱清单组成材料）等，并派遣专业技术人员进行现场部署调试。验收合格条件如下：
1. 产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；
1. 产品技术资料、装箱单、授权文件等资料齐全；
1. 在产品（系统）试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；
1. 在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
1. 产品在部署调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
1. 采购人对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认，并出具书面验收意见。
[bookmark: _Toc461024576][bookmark: _Toc477248556]5.7其他要求
1. 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
1. 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
1. 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。
1. [bookmark: _Toc315871622][bookmark: _Toc315871623][bookmark: _Toc315871624][bookmark: _Toc315871625][bookmark: _Toc315871626][bookmark: _Toc315871627][bookmark: _Toc315871628][bookmark: _Toc315871629][bookmark: _Toc315871630][bookmark: _Toc315871631][bookmark: _Toc315871632][bookmark: _Toc315871633][bookmark: _Toc315871634][bookmark: _Toc315871635][bookmark: _Toc315871636][bookmark: _Toc315871637][bookmark: _Toc315871131][bookmark: _Toc315871132][bookmark: _Toc315871133][bookmark: _Toc315871134][bookmark: _Toc315871135][bookmark: _Toc315871136][bookmark: _Toc316291610][bookmark: _Toc316292239][bookmark: _Toc316291611][bookmark: _Toc316292240][bookmark: _Toc316291612][bookmark: _Toc316292241][bookmark: _Toc315871139][bookmark: _Toc315871140][bookmark: _Toc315871141][bookmark: _Toc315871223][bookmark: _Toc315871235][bookmark: _Toc315871243][bookmark: _Toc315871247][bookmark: _Toc315871303][bookmark: _Toc315871307][bookmark: _Toc315871311][bookmark: _Toc315871319][bookmark: _Toc315871351][bookmark: _Toc315871357][bookmark: _Toc315871363][bookmark: _Toc315871451][bookmark: _Toc315871452][bookmark: _Toc315871540][bookmark: _Toc315871573][bookmark: _Toc315871574][bookmark: _Toc315871575][bookmark: _Toc315871609][bookmark: _Toc315871619][bookmark: _Toc315871620][bookmark: _Toc321396066][bookmark: _Toc323736005][bookmark: _Toc316475642][bookmark: _Toc316475738][bookmark: _Toc316475643][bookmark: _Toc316475739][bookmark: _Toc316475644][bookmark: _Toc316475740][bookmark: _Toc316475645][bookmark: _Toc316475741][bookmark: _Toc338233514][bookmark: _Toc338233515][bookmark: _Toc338233516][bookmark: _Toc338233565][bookmark: _Toc338233566][bookmark: _Toc338233567][bookmark: _Toc338233568][bookmark: _Toc338233569][bookmark: _Toc338233621][bookmark: _Toc338233622][bookmark: _Toc338233623][bookmark: _Toc338233624][bookmark: _Toc338233625][bookmark: _Toc338233626][bookmark: _Toc338233627][bookmark: _Toc338233628][bookmark: _Toc320624215][bookmark: _Toc320624216][bookmark: _Toc320624217][bookmark: _Toc320624218][bookmark: _Toc320624219][bookmark: _Toc320624220][bookmark: _Toc320624221][bookmark: _Toc320624222][bookmark: _Toc320624223][bookmark: _Toc320624214][bookmark: _Toc320624213][bookmark: _Toc320624212][bookmark: _Toc320624224][bookmark: _Toc338233629][bookmark: _Toc338233630][bookmark: _Toc338233631][bookmark: _Toc338233632][bookmark: _Toc315871092][bookmark: _Toc315871128][bookmark: _Toc315871129][bookmark: _Toc315871130]如采用供应商所不拥有的知识产权的产品，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

5.8 实物样品制作清单
有效投标人的投标样品，无论是否为中标公司提供，均由中标方按照中标单价予以收购，投标人应考虑由此产生的费用。
包件1：
	序号
	家具名称
	尺寸要求
	数量

	1
	单体公寓床
	2000*1000*1980
	1套



包件2：
	序号
	家具名称
	尺寸要求
	数量

	1
	家具套装2——单人床
	2075*908*1100
	1张

	2
	家具套装2——衣柜
	800*600*2000
	1组
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