
[bookmark: _Toc495312686]技术、商务及其他要求
[bookmark: _Toc414347857][bookmark: _Toc417566432][bookmark: _Toc477248550]采购清单
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	学生公寓新增衣柜及书桌、书架、饰品架改制
	套
	897


[bookmark: _Toc414347862][bookmark: _Toc417566433][bookmark: _Toc477248551][bookmark: _Toc405470380][bookmark: _Toc276718522][bookmark: _Toc249366050][bookmark: _Toc301782789][bookmark: _Toc301782771][bookmark: _Toc273336187][bookmark: _Toc249194650][bookmark: _Toc303150932][bookmark: _Toc343513803][bookmark: _Toc295392031][bookmark: _Toc308116285][bookmark: _Toc217446094]技术参数及要求
需求描述：
由于原公寓床床铺以下部分没有衣柜，学生无衣物存放处，现根据使用需要，必须对原钢木公寓床进行如下新增及改装工作：
1.新增衣柜一组（规格：600*600*1710mm ）和新增写字桌侧脚一个（规格520*7208*25 mm）；
2.对原有床体进行改造：须将原钢架床、书架、写字桌（含键盘架）、饰品架拆卸后，将书架、写字桌（含键盘架）、饰品架安全运输返厂根据现场具体尺寸进行改制，写字桌下面需新增加一块侧脚；然后将新增加的衣柜、新增加的写字桌侧脚和改好的书架、写字桌（含键盘架）、饰品架安全运输到指定的地点与钢架床组合安装成一套完整的公寓床。
详细需求如下表
	序号
	家具名称
	材质技术参数要求
	尺寸要求
	款式参考

	1
	改制衣柜
	木制部分：基材为▲优质E1级纤维板，采用0.6mm厚及以上优质防火皮贴面，▲板材厚度不低于18mm，所有板材均经过防潮、防虫、防腐处理，游离甲醛释放量小于1.5mg/L，木材干燥至9%的含水率，表面光滑明净，硬度达3H。无任何异味和臭味，具有耐磨、易清洁功能，衣柜内置一张可活动隔板（在柜底往上300mm及400mm处制作活动隔板可调节高矮的位置）、一根优质铝合金挂衣杆，柜门上需加暗扣锁及U型铝合金拉手，写字桌下面需新增加一块侧脚（厚度≥25mm），符合国家环保标准。
五金配件：▲连接件门铰、锁具及相关配件要求使用品牌五金件如深圳成飞、BMB、海福乐、东丰GMT、东泰DTC等的同档次优等品，连接件门铰数量≥4个，连接件稳固耐用，搬迁拆卸无损，铰链采用阻尼门铰，铰链要求无卡死或出现摩擦声，开启角度达到95°-110°，小于15°自闭，15°-110°之间任意定位；开关次数不少于80000次。
封边要求：▲封边采用1.0mm厚及以上与面材同色优质PVC封边条，光滑无刺，无明显缝隙。
承重要求：▲家具承重零部件力学性能要满足相关标准要求，同时改装后的写字桌承重不低于150KG，新增加的衣柜、改装后的书架整体承重不低于100KG，改装后的饰品架承重不低于50KG,挂衣杆承重不低于25KG。
增值要求：1、▲原钢架床、书架、写字桌、饰品架拆卸后，将书架、写字桌（含键盘架）、饰品架安全运输返厂进行改制，写字桌下面需新增加一块侧脚；然后将新增加的定制衣柜、新增加的写字桌侧脚和改好的书架、写字桌（含键盘架）、饰品架安全运输到指定的地点与钢架床组合安装成一套完整的公寓床。
2、▲整体安装时衣柜、书架需使用穿心螺丝与床两边侧板连接，写字桌与衣柜组装时需使用穿心螺丝连接，饰品架与衣柜组装时需使用穿心螺丝连接，使整个公寓床的稳固安全，钢制部分在拆卸和安装过程中有损伤或脱落的部分需进行维护和修补；键盘架及抽屉需使用优质三节导轨装置，稳固于新增加的写字桌侧脚及书架上。
其他要求：1、▲改制后的规格尺寸：新增衣柜：600*600*1710 mm,新增写字桌侧脚：520*7208*25mm,书架550*240*1740 mm, 写字桌1200*550*750 mm , 挡条长度为：1200 mm，饰品架L型长度为1200 mm，键盘架600*40 mm。
2、供应商的报价应包括新增加的定制衣柜、新增加的写字桌侧脚、原公寓床的钢制床/书架/写字桌（含键盘架）/饰品架的拆卸/加工/来回运输/安装(含配件)及税金等所有费用。
3、改制后，整个产品符合GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》国家标准中木制校用家具的各项要求，床结构耐久性试验符合校用金属公寓家具CQC51-381001-2009国家标准。
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改制前实物图
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改制后参考效果图


[bookmark: _Toc477248552]项目履约时间、地点
履约时间：合同签订后30天内交货。
履约地点：西南交通大学犀浦校区天佑斋。
[bookmark: _Toc417566437][bookmark: _Toc477248553]付款方式
[bookmark: _Toc417566438]1.分期付款，第一期，合同签署后支付合同总额的60%；第二期，货到验收合格，在中标人支付招标人5%的质保金后十个工作日内，招标人支付合同总额的40%；第三期，正常运行一年后退还质保金；
2.成交人需提供增值税普通发票。
[bookmark: _Toc477248554]服务要求
	序号
	服务要求项目
	服务要求标准

	1. 
	安装及验收
	（1）制造中的检验与测试
招标人有权对产品进行发货前的检验，投标人应邀请招标人代表到制造厂检查制造工艺、原材料质量和产品质量，投标人应为招标人进行上述检查提供便利条件，并承担所需费用。
（2）到货的检验
所有家具到达招标人指定地点后，招标人或招标人代表有权请第三方检测单位对家具进行检测，达到国家环保标准，验收合格，否则将由投标人承担相关责任，招标人可拒绝支付后续款项。

	2. 
	售后服务
	1、所有家具免费送货、免费安装、免费调试。
2、★所有家具质保期十五年，终身维护，时间自所有家具最终验收合格并交付使用之日起计算。保修期内的产品出现的任何非人为故障或产品质量问题，投标人须在接到招标人电话或电子邮件通知后 4小时内给予答复，24小时内赶到现场进行维修、更换。
3、投标人应在成都设有常驻维修服务机构（应有备件），并有强有力的售后服务支持。
4、投标人应按其投标文件中的承诺，进行定期回访等其他售后服务工作。

	3. 
	服务体系
	技术支持与服务体系健全，组织机构、管理和服务人员针对工程实际配置且合理。 

	4. 
	集成实施服务
	投标人要根据本项目特点，提供集成实施和安装施工调试方案，负责本次所有投标产品的安装调试集成等服务工作，费用包含在投标总价中。


注：服务要求中添加★号不满足将导致投标被拒绝；其它要求按照第四章的评分因素与标准中细则进行评分。
验收方法和标准
1、 货物到达现场后，供应商应在采购人在场情况下当面开包，共同清点、检查外观，作出验货记录，双方签字确认后开始安装调试。
2、 成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
3、 成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单、授权文件和生产厂商提供的原厂正品出货证明材料（非装箱清单组成材料）等，并派遣专业技术人员进行现场部署调试。验收合格条件如下：
(1) 产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；
(2) 产品技术资料、装箱单、授权文件等资料齐全；
(3) 在产品（系统）试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；
(4) 在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
4、 产品在部署调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
5、 采购人对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认，并出具书面验收意见。

1

image4.png




image5.png




image6.jpeg




image7.jpeg




image1.jpeg




image2.png




image3.png




