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	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	动态应变数据采集系统
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	名称
	详细技术指标及功能需求
	单位
	数量

	1
	动态应变数据采集系统
	1. *独立采集功能，可脱离电脑独立完成采集工组，内置 高性能嵌入式计算机、抗振高速电子硬盘(不小于32G)，1000M 以太网接口和无线以太网接口，另可根据需求更换更大容量的抗震高速硬盘。
1. *机箱之间可以通过以太网、WiFi和计算机通讯，进行多通道同步采集，并支持后续多机箱的通道扩展；
1. *8通道IEPE/电压/应变输入，无需外挂调理器，通道兼容3种信号输入：电压（DC、AC）、应变（全桥、半桥和1/4桥）和IEPE；可接声传感器进行噪声测试。
1. *每通道最大采样率不低于100kHz（并行采样），分析频宽：DC~40kHz；AD精度：不低于16位；噪声：不大于5μV( 输入短路, 在最大增益和最大带宽时折合至输入端); 供桥电压:2V、5V、10V、24V 分档切换,供桥电压稳定度:小于0.05％ / 小时;温度漂移:小于1μV/℃;共模抑制：不小于100dB.
1. *配置GPS模块，GPS模块可完成对速度，时间，经纬度，海拔高度测量。实现所有扩展模块同步采样，信号和时间，速度，位置同步。
1. *系统软件功能：参数：实时/事后参数设置、功能控制、数据浏览、光标读数、曲线缩放、数据管理及简单处理、报告输出等，支持长数据记录。软件频谱分析功能：实时/事后FFT示波器，FFT分析，功率谱（功率谱密度）分析，幅相频、实虚频，加窗、重叠、平均。
1. 系统软件可导出B&K PULSE系统可识别和正常读入的通用UFF格式
1. 系统软件可导出Excel工作簿、Matlab文档、文本文档、通用UFF格式、图像文件、Word文档等常见格式
1. 工作温度：-20℃~50℃：依据GB/T6587-1986《电子测量仪器温度试验》标准,低温:-20℃，高温:50℃ 范围内要求设备通讯、采样工作正常。必须提供具有CNAS认证资质的第三方检测报告。
1. *抗振性能：设备达到在 GJB150.6A-2009《军用装备实验室环境试验方法 第16部分：振动试验》中图C,17通用低限完整性振动环境中使用外观正常,通讯、采样工作正常。必须提供具有CNAS认证资质的第三方检测报告
1. *抗冲击性能：设备要求进行GB/T6587.5-1986《电子测量仪器冲击试验》III组试验后外观正常,通讯、采样工作正常。必须提供具有CNAS认证资质的第三方检测报告。
1. 电磁兼容性能：依据IEC61326-1：1997《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求》表B1测试等级以及I类性能判据，要求设备在相关测试中通讯、采样工作正常。必须提供具有CNAS认证资质的第三方检测报告。
1. 外壳防护等级：。依据GB 4208-2008《外壳防护等级》，要求：（1）防尘试验：滑石粉，2kg/m3，压差≤2kPa，试验持续8小时，试验后壳内应无粉尘进入。（2）防水试验：水 流 量（ 12.5 ±0.625）L/min，试验持续时间共 3 分钟，向外壳各个方向强烈喷水应无有害影响，试验后壳内应无水进入。必须提供具有CNAS认证资质的第三方检测报告。
1. 尺寸小、便携、重量≤4kg,智能化管理的可充电锂电池组供电，标配交流220VAC适配器。
1. 可配置语音、视频同步记录和回放功能：具备语音及视频同步记录功能，通过语音和视频记录的方式，可以快速完成该项工作。在进行数据回放时，其语音和视频信息也会随数据同步进行回放，避免了测试数据与测试工况无法吻合而出错的情况。
1. 使用说明书（纸质和电子版）。
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3、质保要求
质保三年，需提供详细的售后服务方案。

