
[bookmark: _Toc217446093][bookmark: _Toc495325693][bookmark: _Toc316292231][bookmark: _Toc321382057]技术、商务及其他要求
[bookmark: _Toc414347857][bookmark: _Toc417566432][bookmark: _Toc477248550]采购清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	桥梁智能设计系统
	套
	1

	2
	桥梁智能绘图软件
	套
	1


[bookmark: _Toc414347862][bookmark: _Toc417566433][bookmark: _Toc477248551][bookmark: _Toc405470380][bookmark: _Toc276718522][bookmark: _Toc249366050][bookmark: _Toc301782789][bookmark: _Toc301782771][bookmark: _Toc273336187][bookmark: _Toc249194650][bookmark: _Toc303150932][bookmark: _Toc343513803][bookmark: _Toc295392031][bookmark: _Toc308116285][bookmark: _Toc217446094]技术参数及要求
	序号
	产品名称
	技术参数及要求

	1
	桥梁智能设计系统
	★（1）系统需由桥梁自动化设计软件、系统集成网络设备及图形工作站构成，支持36节点以上网络版软件系统教学使用或36用户网络授权使用。软件核心功能需提供需提供技证明材料或彩页。
（2）软件可支撑桥梁结构设计按照中国桥梁规范开展分析、设计、施工图绘制及计算书输出。
# （3）软件可支撑《公路桥梁抗震设计细则（JTG/T B02-01-2008）》、《城市桥梁抗震设计规范（CJJ 166-2011）》开展抗震设计。
（4）软件可支撑三维设计功能：自动定义构件类型、实现全新构件设计理念；定义验算位置、设置配筋区间、实现精准设计；输出安全系数、知晓安全储备、指导方案比选。
#（5）软件具备智能钢筋设计功能：智能调筋、实时验算、输出设计结果。
★（6）软件具备3D智能钢束设计功能：3D调束、实时验算、输出设计结果、钢束信息同步更新。
#（7）软件提供整体计算书功能：支持以上所包含的所有规范；在Word模块中一键生成、高效稳定、易编辑；用户可自行定制模板、可复用。
（8）网络设备包括：48口千兆交换机2台
（9）网络设备包括：千兆网卡36件
#（10）图形工作站1台：双电源，1颗E5-2620V4、32G内存、2T硬盘、1块Nvidia quadro M2000 4G显卡

	2
	桥梁智能绘图软件
	★（1）软件支持36节点以上网络版软件系统教学使用或36用户网络授权使用。软件核心功能需提供需提供技证明材料或彩页。
（2）软件具备：全程交互式建模向导功能。软件应完全中文化，界面友好，建模直观、快捷，可进行3D显示。
#（3）可以实现等高等宽普通钢筋混凝土连续箱梁及预应力混凝土连续箱梁（一次浇筑）一站式解决。
#（4）支持多种下部结构，包括斜桥结构、扩基肋板桥台等，提供桥墩与桥台的三维模型显示，以及一般构造图、钢筋图。
（5）支持多种类型桥型布置图，提供桥梁控制高度表。
（6）与其他常用程序文件格式兼容，可以导入纬地、鸿业及EICAD路线数据文件。
（7）能提供箱梁数据一键生成完整的桥梁有限元分析模型。
（8）可自定义绘图风格，提供图纸输出前的绘图参数设置功能。
#（9）可以自动校审项目模型及设计结果中各种数据的正确性与合理性，对模型或结果中的问题可进行精确定位出，并输出记录和相关规范条文依据。
#（10）附加模块，包括等高等宽连续箱梁、等高等宽预应力混凝土连续箱梁、等高变宽预应力混凝土连续箱梁、变高等宽预应力混凝土连续箱梁。


[bookmark: _Toc477248552]★项目履约时间、地点
履约时间：合同签订后30天内交货。
履约地点：西南交通大学犀浦校区土木工程实验教学中心桥梁实验室（4号教学楼）。
[bookmark: _Toc417566437][bookmark: _Toc477248553]★付款方式
[bookmark: _Toc417566438]1.分期付款，第一期，合同签署后支付合同总额的60%；第二期，货到验收合格，在成交人支付采购人5%的质保金后十个工作日内，采购人支付合同总额的40%；第三期，正常运行一年后退还质保金；
2.成交人需提供增值税发票。
[bookmark: _Toc477248554]服务要求
	序号
	服务要求项目
	服务要求标准

	1
	服务要求
	1、技术文件：应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明等。
2、软件及设备安装、调试和验收：在合同生效后应向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询；软件及设备到达用户所在地，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。
3、技术培训：在用户所在地对系统使用者5-6人进行软件操作和维护进行培训，使被培训人员达到能够熟练使用。培训内容包括软件的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。
4、保修期：提供1年的免费保修,保修期自软件验收签字之日起计算。
5、维修响应时间：保修期内，在收到用户的维修服务要求后4小时内做出回应，48小时内到达用户现场进行维修或维护，除需进口仪器配件外，应使系统恢复正常使用。
6、软件升级：5年内应免费向用户提供在硬件许可条件下的软件升级服务。

	2
	售后服务承诺
	投标人提供完善的售后服务方案，对项目售后服务内容的合理性、全面性进行综合比较评分。

	3
	服务标准
	投标产品质保：设备硬件质保期为1年，软件系统维护期为5年。

	4
	备品备件
	投标人提供的备品备件方案完善、合理且具有针对性

	5
	服务体系
	技术支持与服务体系健全，组织机构、管理和服务人员针对工程实际配置且合理。 

	6
	响应速度
	投标人故障现场服务时间要求：48小时内到达服务现场。服务现场8小时内解决技术故障，24小时内提供备品备件服务。

	7
	人员资格
	投标人项目实施人员的学历、职称、资质认证等说明，并提供有效的证明材料；

	8
	培训
	投标人培训方案的完整性，包括内容、人员、时间、地点、频次等。

	9
	集成实施服务
	投标人要根据本项目特点，提供集成实施和安装施工调试方案，负责本次所有投标产品的安装调试集成等服务工作，费用包含在投标总价中。



★其它要求
供应商须作出如下承诺，否则投标将被拒绝：
1、标准实验钢绞线索应符合GB/T 30826-2014 《斜拉桥钢绞线拉索技术条件》，并参照GB/T 5224-2014《预应力混凝土用钢绞线》和GB/T14370-2007《预应力筋用锚具、夹具和连接器》；
2、标准实验高强钢丝索应符合JT/T 775-2010《大跨度斜拉桥平行钢丝斜拉索》；
3、千斤顶应符合JJG 621-2012 《液压千斤顶规程》、JG/T321-201《预应力用液压千斤顶》；
2

