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	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	高频疲劳试验机1
	台
	1

	2
	高频疲劳试验机2
	台
	1
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	[bookmark: _Toc179632785][bookmark: _Toc152045767][bookmark: _Toc152042546][bookmark: _Toc144974826]序号
	名称
	详细技术指标及功能需求
	单位
	数量

	1
	高频疲劳试验机1
	1、最大试验力：±300kN； 
2、最大动态试验力幅值：150kN；
3、负荷量程衰减档位：20%、50%、100%三档；
4、静态负荷示值精度：优于±1%，动态负荷示值精度：优于±3%；
5、动态平均波动度：在连续工作24小时内，最大负荷的波动度不大于±1%；
6、动态振幅波动度：在连续工作24小时内，最大负荷的波动度不大于±2%；
7、频率范围：60—300Hz, 频率分辨率: 0.1Hz，多级频率调节；
8、同轴度精度：优于5%；
9、试验空间（H×W）：≥800×510mm；操作高度：1200mm；
10、最大记数范围：9×109。试验机能够自动记录试验循环次数，并具有掉电保护功能；循环次数可以随时设定，到达规定循环次数后具有自动停机功能；具有防止在停电等意外停机以后再次自动启动的功能；
11、具有常规疲劳试验（对称或不对称）、块谱（程控）疲劳试验等功能和调制疲劳试验等功能；具有实时显示动载波形﹑电流波形﹑激励波形等功能；
12、具有完备的保护功能，如过载保护、机械限位保护、电机过流保护、断裂保护、激励器过流二级保护、频率降保护、动静负荷上下限人为设置保护、动静负荷失控保护等，许多保护可依据不同试验的要求进行灵活配置。试验过程可无人值守；
13、具有远程手动操作功能以便于远程操作，包括负荷、速度显示及速度调节等；
14、配置断裂力学附件后具有断裂韧性方面的试验功能。
15、适用标准：JJG 556-2011《轴向加荷疲劳试验机》、GB/T3075、HB5287、ASTM E647、ASTM E399、GJB715、NASM1312标准等。
16、微机控制高频疲劳试验机电气控制柜一台；
17、微机控制高频疲劳试验机全数字测控电箱，一台；
18、圆形试样夹具：M32×1、、M36×1、M48×2、M56×2各一套；新型自对中板材疲劳夹具，加持厚度0-40mm，夹持宽度130mm，一套；
19、中文试验控制软件，一套；
20、手持式数显操作盒，一只；
21、品牌计算机一套；
22、激光打印机一台及计算机桌椅一套；
23、资料文件（包括操作使用说明书、维护保养手册等），一套；
	台
	1

	2
	高频疲劳试验机2
	1、最大试验力：±100kN；                              
2、最大动态试验力幅值：50kN；                        
3、负荷量程衰减档位：20%、50%、100%三档；              
4、静态负荷示值精度：优于±1%，动态负荷示值精度：优于±3%；
5、动态平均波动度：在连续工作24小时内，最大负荷的波动度不大于±1%；
6、动态振幅波动度：在连续工作24小时内，最大负荷的波动度不大于±2%；
7、频率范围：60—300Hz, 频率分辨率: 0.1Hz，多级频率调节；
8、同轴度精度：优于5%；
9、试验空间（H×W）：≥750×420mm；操作高度：1100mm；
10、最大记数范围：9×109。试验机能够自动记录试验循环次数，并具有掉电保护功能；循环次数可以随时设定，到达规定循环次数后具有自动停机功能；具有防止在停电等意外停机以后再次自动启动的功能；
11、具有常规疲劳试验（对称或不对称）、块谱（程控）疲劳试验等功能和调制疲劳试验等功能；具有实时显示动载波形﹑电流波形﹑激励波形等功能；
12、具有完备的保护功能，如过载保护、机械限位保护、电机过流保护、断裂保护、激励器过流二级保护、频率降保护、动静负荷上下限人为设置保护、动静负荷失控保护等，许多保护可依据不同试验的要求进行灵活配置。试验过程可无人值守；
13、具有远程手动操作功能以便于远程操作，包括负荷、速度显示及速度调节等；
14、配置断裂力学附件后具有断裂韧性方面的试验功能。
15、适用标准：JJG 556-2011《轴向加荷疲劳试验机》、GB/T3075、HB5287、ASTM E647、ASTM E399、GJB715、NASM1312标准等。
16、微机控制高频疲劳试验机电气控制柜一台；
17、微机控制高频疲劳试验机全数字测控电箱，一台；
18、圆形试样夹具：M22×1、、M32×1、M36×2各一套；新型自对中板材疲劳夹具，加持厚度0-24mm，夹持宽度60mm，一套；
19、中文试验控制软件，一套；
20、手持式数显操作盒，一只；
21、品牌计算机一套；
22、激光打印机一台及计算机桌椅一套；
23、资料文件（包括操作使用说明书、维护保养手册等），一套；
	台
	1


3、质保要求
质保2年，需提供详细的售后服务方案。

