
技术、商务及其他要求
[bookmark: _Toc414347857][bookmark: _Toc417566432][bookmark: _Toc477248550]采购清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	校园VPN系统
	套
	1

	2
	校园网出口审计系统
	台
	1

	3
	网络行为分析平台
	套
	1


[bookmark: _Toc477248551][bookmark: _Toc417566433][bookmark: _Toc414347862][bookmark: _Toc405470380][bookmark: _Toc303150932][bookmark: _Toc301782771][bookmark: _Toc301782789][bookmark: _Toc276718522][bookmark: _Toc273336187][bookmark: _Toc295392031][bookmark: _Toc249194650][bookmark: _Toc217446094][bookmark: _Toc249366050][bookmark: _Toc308116285][bookmark: _Toc343513803]技术参数及要求
	序号
	名称
	详细技术指标及功能需求
	备注

	1
	校园VPN系统
	一、性能及配置要求
★1、SSL VPN加密速度≥530Mbps，SSL VPN最大并发用户数≥4000，移动终端最大并发接入数≥4000，SSL VPN每秒新建用户数≥500，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，标准2U设备。提供2个与设备配合千兆光模块。
★2、要求提供1500个SSL VPN PC终端并发接入授权和500个移动终端并发接入授权和50个远程应用发布并发接入授权。
二、功能要求
（一）访问体验性
#1、支持终端使用包括IE6、7、8、10、11或其他IE内核的浏览器，以及最新版本的非IE内核浏览器，如Windows EDGE，Google Chrome，Firefox，Safari，Opera最新版登录SSLVPN系统，支持IOS、android系统移动设备登录SSLVPN系统，登录后可完整支持各种IP层以上的B/S和C/S应用。（提供截图证明，加盖厂商公章）
#2、支持非对称式部署的传输协议优化技术的单边加速技术，不用在用户终端上安装任何插件和软件，即可提升用户访问应用服务的速度。(提供配置界面截图，加盖厂商公章)
#3、支持针对不同的web页面进行数据优化，支持动态压缩技术，基于数据流进行压缩，减少不必要的数据传输。（提供配置界面截图，加盖厂商公章）
#4、针对B/S资源支持WebCache技术，动态缓存页面元素，提高Web页面响应速度。支持流缓存技术，实现网关与网关、网关与移动客户端之间进行多磁盘、双向、基于分片数据包的字节流缓存加速，削减冗余数据，降低带宽压力的同时提高访问速度；支持共享流缓存功能，实现多分支网关在总部共享流缓存数据，提高流缓存效果。（提供界面配置截图，加盖厂商公章）
（二）设备易用性
1、可支持虚拟门户功能，在一台设备上配置不同的访问域名、IP地址，以及不同的使用界面，实现一台设备为多个不同用户群体服务的使用效果。
2、支持单点登录功能（SSO），支持移动用户登录VPN后再登录内部B/S、C/S应用系统时不需要二次重复认证。支持针对B/S单点登录用户名密码加密传输，保证安全；支持针对不同的访问资源设定不同的SSO用户名和密码，支持用户自行修改SSO账号。
3、支持智能递推技术，针对多外链的门户网站进行动态嗅探页面内的链接并完成资源自动授权，防止资源漏访；支持Web参数修正，可针对Flash、Java、Applet、或视频播放器对象所引用资源路径进行修正，避免无法播放的问题。
#4、支持改写WindowsRDP协议，经改写的协议必须独立于OS运行环境，避免跨平台兼容性，针对图像数据，服务端必须支持有损压缩算法。服务端必须能够支持过滤动态内容（gif/flash/video）以减少传输流量，且根据需要配置。（提供界面截图证明，加盖厂商公章）
（三）终端安全功能
#1、产品必须支持防中间人攻击，产品可在用户登录SSLVPN时智能判断存在中间人攻击行为，断开被攻击的连接，并可提示异常现象。（可提供证明材料，加盖厂商公章）
（四）权限管理
#1、支持主从认证账号绑定，必须实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定，VPN资源中的系统只能以指定账号登陆，加强身份认证，防止登录SSL VPN后冒名登录应用系统。（提供截图证明，加盖厂商公章）
（五）身份认证
#1、支持随机验证码短信认证，可自定义所发送短信信息格式，支持用户端短信重发功能，且支持GSM、CDMA制式短信猫，支持webservice方式短信网关。要求提供与学校短信网关的对接服务。
#2、支持与学校现有SAM认证系统进行radius对接，实现使用校园网SAM系统账户、密码认证登陆VPN系统。
（六）远程发布功能
1、产品必须在Windows和MAC操作系统下支持远程应用发布功能。
2、可以无需二次开发，即把Windows应用发布到移动智能终端中，也可以支持无需开发，将C/S资源Web化。
3、远程应用发布应该支持云存储，能够将手机、PAD、PC电脑中的文档、照片等上传到云端，或下载到本地终端。并实现基本的复制、剪切、粘贴、新建、重命名等操作。
3、 部署要求
1、 支持网关模式、单臂模式部署两种方式。
2、支持IPV6协议； 
四、实施要求
1、完成将学校现有VPN系统用户、配置、管理等数据迁移到本次招标的VPN系统中。
2、满足学校现有VPN系统用户分组管理、不同分组使用不同认证策略等等管理方式要求，做到系统升级迁移过程对用户服务的无缝过度。
	

	2
	校园网出口审计系统
	一、性能及配置要求
★1、吞吐量≥40Gbps，并发会话数≥1800万，适用带宽≥20Gbps。
★2、配置4个千兆电口、4个千兆光口、4个万兆光口，配置冗余电源，提供不少于2个万兆单模光模块 。
二、功能要求
（一）设备管理
#1、支持链路负载功能，可按剩余带宽、带宽比例、平均分配、前面优先的方式进行多链路负载，且支持链路故障检测。（截图证明加盖厂商公章）
（二）实时监控
1、实时显示当天的安全状况，最后发生安全事件的时间、类型、总次数、源对象，帮助管理员管理内网安全。
#2、针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级。且支持以列表形式展示访问质量差的用户名单，并支持对单用户进行定向web访问质量检测。（截图证明加盖厂商公章）
（三）用户管理
#1、支持和学校认证系统进行联动，完成与学校现有SAM+认证系统对接，以达到实名制管理。（提供承诺函并加盖厂商公章）
（四）终端和流量管理
1、支持识别终端系统后台运行的进程信息，防止间谍软件的运行。（提供产品界面截图并加盖厂商公章）
2、支持能自动发现网络中移动终端的IP和终端类型，并支持将非法热点接入网络的行为通过邮件告警通知管理员，并在数据中心支持行为记录和查询。（提供产品界面截图并加盖厂商公章）
#3、支持对移动应用的细分权限控制，微信：微信网页版、微信传文件、微信朋友圈、微信游戏。移动QQ：QQ传文件、QQ视频语音等。（提供产品界面截图并加盖厂商公章）
4、支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题。（提供产品界面截图并加盖厂商公章）
5、支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率，且空闲值可自定义。（提供产品界面截图并加盖厂商公章）
#6、能识别并封堵内网终端感染木马、间谍软件、黑客远程控制的行为及流量，防止内网感染（提供产品界面截图并加盖厂商公章）。
（五）网页和应用管理
1、识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、金融购物网站、非法网站等。（提供产品界面截图并加盖厂商公章）
#2、支持对加密HTTPS、SMTP-SSL、SMTP-TLS、SMTP、Gmail、闪电邮客户端的邮件进行关键字过滤。（提供实际测试效果图）
3、支持对加密HTTPS、POP3-SSL 、POP3、IMAP 、IMAP-TLS 、IMAP-SSL、SMTP-SSL、SMTP-TLS、SMTP、Gmail、闪电邮客户端邮件内容的审计。（提供实际测试效果图）
4、支持HTTP上传/FTP/邮件附件等形式的外发文件行为，支持基于扩展名识别并拦截外发文件。（提供实际测试效果图）
#5、审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，用户点击网页上的工具即可一次性安装完成。解决管理员给每台PC单独安装证书的问题。（提供产品界面截图并加盖厂商公章）
（六）日志管理
1、内置多套日志模板与各省市网安日志平台对接，至少支持以下平台：派博、任子行、网博、云辰、烽火、中新软件、兆物、新网程、美亚柏科、爱思等。
2、设备需支持保存不少于6个月的用户上网记录。支持将统计/趋势/查询等报表自动发送到指定邮箱；支持导出统计/趋势/查询等报表，包括Excel、PDF等格式。 
三、部署要求
#1、支持部署在IPv6环境中，其所有功能（认证、应用控制、内容审计、报表等）都支持IPv6。（截图证明加盖厂商公章）
2、支持网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF等功能。
3、必须支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式。
四、实施要求
1、实现与校园网现有SAM+认证系统对接，实现实时实名审计。
2、提供系统全功能二次开发接口及服务支持；
3、提供在服务期内免费与第三方系统对接开发服务，便于学校其他系统获取本系统的行为审计数据及各类日志，以便学校进行相关大数据分析及全网态势感知（提供厂商服务承诺函并加盖厂商公章）。
	

	3
	网络行为分析平台
	一、性能及配置要求
★1、支持不少于50000人的日志分析。（提供承诺函）
二、功能要求
（一）设备管理
1、支持B/S架构登录，且支持从任意数据采集设备的管理界面直接跳转到本系统。
2、支持以应用的形式发布各种数据分析应用，支持直接展示已安装和未安装的应用，支持选择安装或卸载应用。
（二）全网行为分析功能
1、支持全网行为分析功能，在地图上显示所有各分支地理位置，点击图标能够单独显示当前分支网络现状（用户情况、带宽情况、应用情况等）。根据学校实际情况完成部署工作。
#2、支持全网行为分析功能，支持图形形式，动态显示整体上网态势，包括：总体应用流速趋势、应用流量分布、用户流量分析。（截图证明加盖厂商公章）
3、支持全网行为分析功能，自定义配置不良内容，包括不良应用和不良网站。
4、支持全网行为分析功能，在地图上显示用户访问的地理位置，直观展示境外访问次数和在线用户数。
#5、支持全网行为分析功能，支持图形形式，动态显示整体上网态势，包括：总体应用流速趋势、单位流量分布、应用流量分布、热门应用排行等。（截图证明加盖厂商公章）
6、支持全网行为分析功能，支持轮播形式显示各部门应用流量分布。
（四）数据分析功能
#1、支持网贷风险行为分析功能，内置各类网贷网站和关键字，支持用户自定义网贷网站和关键字。（截图证明加盖厂商公章）
2、支持网贷风险行为分析功能，且提供三种人群划分：涉及网贷人群、高危人群、关注人群。对每类人群进行用户排行，支持直观显示每个用户访问网贷网站的种类和访问次数。
3、支持沉迷网络分析功能，支持自定义过滤条件：时间、对象、用户组、设备、以及沉迷时长。
#4、支持沉迷网络分析功能，支持对沉迷人员进行排行，支持直接显示该人员沉迷时长、关注内容明细、每日关注内容、以及最近上网时长趋势。（截图证明加盖厂商公章）
#5、支持图书馆资源优化功能，支持按访问次数和下载次数对热门资源、已购闲置资源、已购热门资源进行排行。（截图证明加盖厂商公章）
6、支持事件感知，需要针对用户关注的敏感事件提供通用型的数据分析应用。
7、支持显示详细涉事人员名单，支持显示用户名、用户组、IP、行为次数等，支持显示涉事人员详细行为日志。
#8、支持泄密追溯分析，支持分析整体外发风险概括，包括外发敏感文件的总次数、文件类型、外发通路等状况。（截图证明加盖厂商公章）
9、支持泄密行为追溯，可以上传文件和关键词，查询有过相关外发记录的人员，通过相似度匹配给出风险人员排行。
10、支持泄密风险预警，设置敏感信息和文件类型，一旦发现外发，迅速邮件告警。
11、支持工作效率分析，支持整体工作效率分析，展示整体的日均工作无关时长和怠工总人数，以及工作无关应用时长趋势。
三、部署要求
1、要求旁路部署，实现学校教育网出口和联通出口用户数据的分析。
2、支持软件形式部署、支持windows server2008、2012、2016操作系统。

	


[bookmark: _Toc477248552]说明：技术参数要求中的★号为关键指标，不满足该项指标投标将被拒绝；#号、无标识项，按照 第4章中的“表二：详细评审标准”进行评分。
项目履约时间、地点
履约时间：合同签订后20天内交货
履约地点：西南交通大学犀浦校区图书馆1楼
[bookmark: _Toc477248553][bookmark: _Toc417566437]付款方式
[bookmark: _Toc417566438]1.分期付款，第一期，合同签署后支付合同总额的60%；第二期，货到验收合格，在中标人支付招标人5%的质保金后十个工作日内，招标人支付合同总额的40%；第三期，正常运行一年后退还质保金；
2.中标人需提供增值税普通发票。
[bookmark: _Toc477248554]服务要求
	序号
	服务要求项目
	服务要求标准

	1
	服务要求
	1、技术文件：应提供全套、完整的书面技术资料，包括但不限于系统说明书、操作手册、维护手册、应急处置手册等。
2、设备安装、调试和验收：在合同生效后应向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询；在设备到达前，供应商应通知用户水、电、气及其他仪器等必备辅助设施的具体要求，从而让用户提前做好设备安装准备。设备到达用户所在地，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。
3、技术培训：在用户所在地对用户方使用人员不限人次进行设备操作和维护培训，使被培训人员达到能够熟练使用。培训内容包括但不限于设备的技术原理、操作、数据处理、维护等。
4、保修期：提供3年的免费保修,保修期自验收签字之日起计算。保修期间维修及零件更换费用由供应商负担，且在保修期内提供设备固件、软件、各类特征库等等免费升级服务，且保证升级过程的安全性。
5、维修响应时间：保修期内，在收到用户的维修服务要求后2小时内做出回应，24小时内到达用户现场进行维修，除需进口仪器配件外，应使仪器恢复正常使用。
6、软件升级：应免费向用户提供在硬件许可条件下的软件升级服务以及软件中各类特征库、识别库等等免费升级。
★7、上述服务要求均要求由设备原生产厂商提供服务。

	2
	售后服务承诺
	投标人提供完善的原生产厂商的售后服务方案及售后服务承诺函，对项目售后服务内容的合理性、全面性进行综合比较评分。

	3
	服务标准
	★投标产品质保：设备硬件质保期为3年，软件系统维护升级期为3年。SSL VPN在质保期内应支持最新版的windows、android、IOS操作系统。

	4
	备品备件
	设备原生产厂商提供的备品备件方案完善、合理且具有针对性

	5
	响应速度
	设备原生产厂商服务人员故障现场服务时间要求：24小时内到达服务现场。服务现场2小时内解决技术故障，24小时内提供备品备件服务。

	6
	培训
	投标人培训方案的完整性，包括内容、人员、时间、地点、频次等。

	7
	集成实施服务
	投标人要根据本项目特点，提供集成实施和安装施工调试方案，负责本次所有投标产品的安装调试集成等服务工作，费用包含在投标总价中。



说明：服务要求中★号（若有）为关键要求项，不满足该指标项将导致投标被拒绝；无标识则表示一般指标项，按照第4章中的“表二：详细评审标准”进行评分。
验收标准
1、 货物到达现场后，供应商应在采购人在场情况下当面开包，共同清点、检查外观，作出验货记录，双方签字确认后开始安装调试。
2、 供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
3、 供应商应提供完备的技术资料、装箱单、授权文件和生产厂商提供的原厂正品出货证明材料（非装箱清单组成材料）等，并派遣专业技术人员进行现场部署调试。验收合格条件如下：
(1) 产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；
(2) 产品技术资料、装箱单、授权文件等资料齐全；
(3) 在产品（系统）试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；
(4) 在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
4、 产品在部署调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
5、采购人对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认，并出具书面验收意见。
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