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	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	服务器
	台
	2
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	[bookmark: _Toc144974826][bookmark: _Toc152042546][bookmark: _Toc152045767][bookmark: _Toc179632785]序号
	名称
	详细技术指标及功能需求
	单位
	数量
	备注

	1
	服务器
	CPU：4个Intel Xeon 8核E7-4830 处理器(2.3GHz, 24M缓存, 5.86GT/s)
内存实配规格：64GB ECC DDR3
内存可扩展数量：≥6TB，≥96个内存插槽
内存验证技术：要求支持内存智能验证技术,能够智能验证内存及支持原厂内存增强功能
内置硬盘：4块300GB 15K 2.5寸  SAS 热插拔
内置硬盘可扩展数量：≥10个SFF硬盘
阵列控制器：支持RAID 0/1/5;最大可支持到4GB FBWC 缓存且服务器故障断电情况下阵列卡缓存数据保护不受时间限制；支持RAID 6及RAID ADM高级镜像
PCI I/O插槽可支持数量：≥9个全高全长PCI-E 3.0插槽，4个PCI-E 3.0 x8及5个PCI-E 3.0 x16
网卡： 10Gb或 10Gb base-T 网络模块
配冗余电源、DVDRW光驱
管理软件：自我品牌管理软件，可实现管理自我品牌以及其他厂家品牌的小型机、存储、服务器、PC等在内的设备；实现硬件设备通过颜色、电子邮件方式报警、资产登记管理、服务器性能管理、软件补丁管理、自动化系统部署管理、电源功耗管理、虚拟机管理等功能；
系统监控系统 监控系统可实时监测内部主要部件的状态，包含CPU、内存、PCI槽、风扇、电源、温度等信息
Windows Microsoft Windows Server (2008)
Red Hat  Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
SUSE SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
Solaris Oracle Solaris
VMware VMware
Citrix Citrix XenServer
	台
	2
	


3、质保要求
质保一年，需提供详细的售后服务方案。

