[bookmark: _Toc466636219]项目技术、商务及其他要求
[bookmark: _Toc466636220][bookmark: _Toc321334066]采购内容
	序号
	货物名称
	单位
	数量

	1
	定制职员班桌
	张
	94

	2
	办公椅
	把
	94 

	3
	定制靠墙员工条桌
	张
	44

	4
	职员椅
	把
	44 

	5
	学术研讨室会议桌
	张
	2 

	6
	前排会议椅
	把
	28 

	7
	后排会议椅
	把
	20 


[bookmark: _Toc466636221]技术参数及要求
	序号
	产品名称
	参考图片
	规格及型号
	材质或参数
	单位
	数量

	1
	定制职员班桌
	[image: IMG_256]
	W1500*D700*H750
	材质：钢架喷塑，壁厚1.5mm，表面经静电喷塑处理，桌面配置铝合金线盒，副柜、台面、侧脚采用25mm优质三聚氢胺板，抗污、抗刻划能力强，其余板材采用16mm优质三聚氢胺板含水率控制为 8%-12%，PVC封边边条。（甲醛释放量≤0.3mg/L)符合E1环保标准；优质“DTC”五金配件；前挡板改为和桌面匹配的16mm优质三聚氢胺板，产品质量符合国家标准GB/T 3224-2008、GB/T3225-2008的要求。                                              配置：活动副柜、主机托盘、键盘架 。                               颜色：按甲方要求选择。                                                质保：15年。
	张
	94

	2
	办公椅
	[image: IMG_258]
	常规
	材质：面料采用“顺达纺织”优质麻绒布艺，防污工艺处理，光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中，内衬“熠荣”50#高密度阻燃海绵，拉伸强度≥90KPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，厚度偏差不超过1mm，软硬适中，回弹性能好，不变形。优质镀锌脚架，根据人体工学原理设计，坐感舒适。                                                                     质保：15年。                                                                                                                                       颜色：按甲方要求选择。 
	把
	94 

	3
	定制靠墙员工条桌
	[image: IMG_259]
	W1200*D600*H750
	材质：桌面配置铝合金线盒，台面、侧脚采用25mm多层板，抗污、抗刻划能力强，其余板材采用18mm多层板，含水率控制为 8%-12%，PVC封边边条。（甲醛释放量≤0.3mg/L)符合E1环保标准；优质“DTC”五金配件；产品质量符合国家标准GB/T 3224-2008、GB/T3225-2008的要求。                                              配置：活动柜、主机托盘、键盘架 。                               颜色：按甲方要求选择。                                                质保：15年。
	张
	44

	4
	职员椅
	[image: IMG_260]
	常规
	材质：面料采用“顺达纺织”优质麻绒布艺，防污工艺处理，光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中，内衬“熠荣”50#高密度阻燃海绵，拉伸强度≥90KPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，厚度偏差不超过1mm，软硬适中，回弹性能好，不变形。优质喷塑脚架，根据人体工学原理设计，坐感舒适。                                                                     质保：15年。                                                                                                                                       颜色：按甲方要求选择。 
	把
	44 

	5
	学术研讨室会议桌
	[image: IMG_261]
	W3600*D1400*H750
	材质：采用大亚E1级中密度纤维板基材（甲醛释放量≤0.3mg/L)，上海木源胡桃0.6mm厚木皮贴面，要求五底四面，八道工序，无颗粒、无气泡、无渣点,颜色均匀、绿色环保，无苯，所有板材均经过防潮、防虫、防腐处理，游离甲醛释放量小于8mg/100g，符合国家环保ISO14001级标准，木材干燥至8%的含水率，采用“DTC”五金配件，油漆选用‘嘉宝莉’环保油漆，硬度达到3H级以上，保证光亮平整，耐磨耐压耐高温，可长期保持表面效果。                                                                                                 颜色：金胡桃色                                                                                                                                                                    质保：15年。
	张
	2 

	6
	前排会议椅
	[image: IMG_262]
	常规
	材质：选用“晋江国泰”优质西皮，皮面经液态浸色及防潮处理厚度1.3~1.5mm、防污工艺处理，光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中，皮面抗张强度≥15N/mm，撕裂强度≥35N/mm，断裂伸长率小于80%；内衬“熠荣”50#高密度阻燃海绵，拉伸强度≥90KPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，厚度偏差不超过1mm，软硬适中，回弹性能好，不变形。优质镀锌弓形脚架，根据人体工学原理设计，坐感舒适。                                     颜色：皮面黑色                                               质保：15年。
	把
	28 

	7
	后排会议椅
	[image: IMG_264]
	常规
	材质：选用“晋江国泰”优质西皮，防污工艺处理，光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中，内衬“熠荣”50#高密度阻燃海绵，拉伸强度≥90KPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，厚度偏差不超过1mm，软硬适中，回弹性能好，不变形。优质镀锌脚架，根据人体工学原理设计，坐感舒适。                                                                     质保：15年。                                                                                                                                       颜色：按甲方要求选择。 
	把
	20 


1、  以上所需物品的技术参数中的品牌要求仅供参考，但所提供的产品不低于上述技术参数要求；    
2、提供序号为1、2、3、4 产品大样各一张（ 款式、规格、外观、功能必须按要求提供 ）。 
[bookmark: _Toc466636222]商务要求
[bookmark: _Toc394403712][bookmark: _Toc430269225][bookmark: _Toc417649535][bookmark: _Toc408305487][bookmark: _Toc430269234][bookmark: _Toc419104408][bookmark: _Toc419104568]交货时间及地点
时间：合同签订后20天交货。
地点：西南交通大学综合行政楼6楼。
[bookmark: _Toc430269227]质量保证期限
本项目自验收合格之日起免费质量保证期不少于15年。
[bookmark: _Toc430269229][bookmark: _Toc430269232]验收标准
1、 货物到达现场后，供应商应在采购人在场情况下当面开包，共同清点、检查外观，作出验货记录，双方签字确认后开始安装调试。
2、 成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
3、 成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单、授权文件和生产厂商提供的原厂正品出货证明材料（非装箱清单组成材料）等，并派遣专业技术人员进行现场部署调试。验收合格条件如下：
(1) 产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；
(2) 产品技术资料、装箱单、授权文件等资料齐全；
(3) 在产品（系统）试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；
(4) 在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
4、 产品在部署调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
5、 采购人对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认，并出具书面验收意见。
[bookmark: _Toc430269233]付款方式
1. 分期付款，第一期，合同签署后支付合同总额的60%；第二期，货到验收合格后十个工作日内，采购人支付合同总额的35%；第三期，合同总额5%的尾款作为质保金在正常运行一年后支付；
2.成交人需提供增值税专用发票。
注：国拨项目根据学校实际情况，在货到验收合格后，由成交人先支付采购人5%的质保金后十个工作日内，采购人支付合同总额的40%；正常运行一年后退还质保金。
最高限价
★本项目最高限价为人民币22.2898万元，供应商报价高于最高限价的则其响应文件将按无效响应文件处理。
[bookmark: _Toc466636223]知识产权
1、 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
2、 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
3、 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。
4、 如采用供应商所不拥有的知识产权的产品，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。
[bookmark: _Toc466636224]其他要求
通过资格和符合性审查且提供的样品符合招标文件要求的有效投标人，由中标人给予700元的样品成本补偿（未中标投标人的样品由投标人自行收回，中标人的样品封存且作为验收标准）；投标人在投标时需综合考虑由此产生的成本。
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