技术标准和要求
[bookmark: _Toc397779404][bookmark: _Toc397779508][bookmark: _Toc397779711][bookmark: _Toc397779917][bookmark: _Toc397780075]1、货物需求一览表
	序号
	货物名称
	单位
	数量

	1
	实木书柜（双面）
	组
	60

	2
	实木阅览书桌（1桌配4椅）
	套
	30

	3
	户外阅览桌椅（1桌配4椅）
	套
	30


[bookmark: _Toc397779405][bookmark: _Toc397779509][bookmark: _Toc397779712][bookmark: _Toc397779918][bookmark: _Toc397780076]2、技术标准和要求
	序号
	家具
名称
	材质要求
	参考
规格
	单位
	数量
	图片

	1
	
实木书柜（双面）
	1、书柜为双面组合，A面柜与B面柜合为一组。
2、材质为全实木、非指接木。3、背板及隔板采用国产优质香樟木，其余实木为桦木。门板的厚度为20mm，隔板的厚度为25mm，底板的厚度为18mm。4、书柜采用全框架榫卯结构，框架木材要求为桦木，尺寸为30mm×50mm方料制作，不可用钉或五金件组合。上下柜中框架放置隔板处需要在框架上加四边横槅，中间再加一条横槅做辅助支撑，其结构为8字结构，隔板放置在该结构上，全柜分为6层，该结构不少于7个。外面板与框架的链接要求外观为平整面。5、柜门玻璃厚度为3mm，玻璃边缘需磨斜边。6、书柜立柱规格为30mm*50mm。7、木材的含水率≤8%。8、木材需经过防腐、防虫处理。9、柜子不能使用有死结木材，正面材料活节的节疤≤10mm。10、书柜双面开门，两门为咬口相合。11、甲醛释放量≤0.1mg/L,符合E1环保标准。并达GB18580-2001，GB/T4897-92标准。12、实木雕花：精打细磨，形象逼真、立体感强。13、油漆：采用PU全封闭涂装，“大宝”环保油漆，经过2底2面油漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，硬度达3H级，耐划伤，木纹纹理清晰、手感饱满。不可贴花。14、五金件：采用国产优质五金配件，黄铜合叶，美观、经久耐用。15、上下柜门需加锁，上下均需锁住。16、颜色：浅红樱桃色。17、拉手为黄铜仿古拉手，并配与拉手形状、材质相适应的国产优质锁。
	上下柜总尺寸1000*350*2100mm
	组
	60
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	2
	
实木阅览书桌（1桌配4椅）
	1、材质为全实木、非指接木。2、桌面采用国产优质香樟木，其余实木为桦木。3、桌椅采用榫卯结构，不可用钉或五金件组合。4、桌面边缘厚度为40mm，面板中间厚度为25mm，桌脚为圆形，直径为78mm。5、桌子立水厚度为25mm，桌子四周立水正面需雕花，精打细磨，形象逼真、立体感强。不可贴花。6、木材的含水率≤8%。7、木材需经过防腐、防虫处理。8、木材不能有死结，正面材料活节的节疤≤10mm。9、甲醛释放量≤0.1mg/L,符合E1环保标准。并达GB18580-2001，GB/T4897-92标准。10、油漆：采用PU全封闭涂装，“大宝”环保油漆，经过2底2面油漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，硬度达3H级，耐划伤，木纹纹理清晰、手感饱满。11、椅子坐面上需有符合人体工学的实木凹槽。12、颜色：浅红樱桃色。
	桌子：1400*900*750mm、椅子：580*475*780mm
	套
	30
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3
	
户外阅览桌椅（1桌配4椅）
	1、采用国产优质防腐木。2、木材的含水率≤8%。3、木材需经过防腐、防虫处理。4、不能有死结，正面材料活节的节疤≤10mm。5、桌面边缘厚度为40mm，面板中间厚度为25mm，桌脚为78mm，桌子立水厚度为25mm。6、椅子坐板的厚度需达到25mm。符合人体工学原理。7、甲醛释放量≤0.1mg/L,符合E1环保标准。并达GB18580-2001，GB/T4897-92标准。8、油漆：采用PU全封闭涂装，“大宝”环保油漆，经过2底2面油漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，硬度达3H级，耐划伤，木纹纹理清晰、手感饱满。9、五金件：采用国产优质五金配件，美观经久耐用。10、颜色：防腐木色。
	

桌子：1800*1050*750mm、椅子：600*520*8800mm
	




套
	



30
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[bookmark: _Toc144974826][bookmark: _Toc152042546][bookmark: _Toc152045767][bookmark: _Toc179632785]3、服务及质保要求
（1）基本保修条款：质保期限5年，质保期间出现故障接到 电话后2小时内服务到位。
（2）公司由专人负责服务,在24小时内不能修复的故障,由公 司提供相应产品进行替代;在质保期内所有的硬件维护均免费(人为损坏除外)。
（3）在成都市区内拥有至少1家固定服务网点。
（4）进行免费培训,并免费培训常见故障处理和安装调试。
在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的上述技术和服务要求。 

image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.png




