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	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	单片机实验仪
	台
	25

	2
	传感器与检测技术实训台
	台
	25

	3
	微机原理接口实验仪
	台
	25

	4
	自动控制原理及计算机控制教学实验系统
	套
	25
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	[bookmark: _Toc179632785][bookmark: _Toc152045767][bookmark: _Toc152042546][bookmark: _Toc144974826]序号
	名称
	详细技术指标及功能需求
	单位
	数量

	1
	单片机实验仪
	一、硬件配置：
1、硬件仿真器：
★（1）独立外置式仿真器（Keilc51 USB接口、可任意使用P30和P31口，通讯速率≥115200BPS）；
（2）USB ISP下载电缆（支持WIN7操作系统）；
2、主机：
（1）带仿真接口的用户CPU；
（2）ISP在线编程接口；
（3）单片机所有IO口，数据、地址线，及译码地址区；
（4）译码、锁存单元；
（5）扩展ROM（≥64K）、扩展RAM（≥32K）、 扩展模块（至少包含USB、网卡、CAN总线等）；
（6）RS232串行通讯口；
二、软件配置（支持Windows XP/7系统，含光盘）：
（1）Keil软件；
（2）仿真器驱动程序；
（3）ISP下载软件（含驱动）；
（4）取模软件；
（5）串口调试软件、USB通讯调试软件、TCP/IP调试软件；
（6）能通过Keil软件调试的ASM汇编语言代码、C语言部分代码。
三、实验内容：
★1、基本实验（至少能完成8251、8253、8279、8255、8155、8250、六位动态数码管、4*6矩阵键盘、8位LED发光二极管输出、8位开关量输入、16*16点阵、I/O口扩展、 射极跟随器、红外遥控接收、数字温度传感器、单脉冲与固定时钟、串/并行A/D转换、串/并行D/A转换、8位开关量输入、SD卡读写、串行存储器、音频功放、RS485通讯、直流电机、四相步进电机、接触式IC卡等实验）；
★2、创新实验（至少能完成倾斜检测、凝露检测、触摸检测、火焰检测、紫外检测、气体检测、振动检测、超声波测距、数字光强度检测、无线数据通讯、人体红外感应、尘埃灰尘粉尘检测等实验）。
四、文档（含光盘）：
（1）实验模块介绍，原理，连线；
（2）仿真器软、硬件使用说明；
（3）其它相关器件文档资料；
（4）实验指导书（纸质和电子版）。
五、电气性能：
1、输入电源：AC  220V±10%  50HZ；
2、输出电源：DC  ＋3.3V/1A、+5V/3A、+12V/0.5A、-12V/0.5A。
	台
	25

	2
	传感器与检测技术实训台
	一、硬件配置：
★1、传感器（至少应包含电阻应变式、霍尔式、电容式、电感式（差动变压器和自感式）、电涡流位移、压电加速度、磁电式、热电偶、光电式、光纤、压力、P－N结温度、热敏电阻、气敏、湿敏、热释电红外线、光敏电阻、硅光池等传感器）；
2、显示仪表（至少应满足3位半显示，电压范围0-2V，0-20V，频率范围3Hz-2KHz，10Hz-20KHz，灵敏度≥50mV）；
3、振荡器（包含音频振荡器（至少应满足0.4KHz — 10KHz输出连续可调，V-P-P =20V， 180°、0°反相输出，Lv端最大功率输出电流0.5A）和低频振荡器（至少应满足1-30HZ输出连续可调，V-P-P=20V，最大输出电流0.5A，Li端可提供用做电流放大器）；
4、稳压电源（包含直流±15V电源和±2V-±10V分五档可调输出直流稳压电源，最大输出电流1.5A）；
★5、数据采集卡（至少应满足十二位A/D转换，采样速度125-10万次/秒，采样速度可控制，分单次采样、定时采样与连续采样（低频慢扫描示波器功能），标准RS-232/USB接口）；
6、信号处理电路（至少应包含电桥平衡网络、差动放大器、电容变换器（放大器）、电压放大器、 移相器、相敏检波器、电荷放大器、 低通滤波器、电涡流变换器）。
二、软件配置（支持Windows XP/7系统，含光盘)：
1、具有良好的计算机显示界面与方便实用处理软件，实验项目的选择与编辑、数据采集、数据处理、图形分析与比较、文件打印等功能；
2、实训视频
三、实验内容：
1、金属箔式应变片；
2、热电偶；
3、移相器；
4、相敏检波器；
5、差动变压器；
6、差动螺管；
7、电涡流。
四、文档（含光盘）
1、实验模块介绍，原理，连线；
2、设备使用、技术说明；
3、实验指导书（纸质和电子版）。
	台
	25

	3
	微机原理接口实验仪
	一、硬件配置：
★1、嵌入式单板计算机系统（32位嵌入式CPU、最高处理速度≥24MHz、寄存器≥32位、RAM≥128K、ROM≥128K、PC104总线接口）；
2、全开放的80x86系统扩展总线（所有信号线须完全开放使用，不能与接口实验电路预先连接好）；
3、全开放的接口实验电路；
4、扩展电路（具有集成电路扩展插座、可以选配点阵图形LCD液晶、CAN总线通信、红外通信等应用模块、51开发板）；
5、可以选配PCI总线设备开发、USB开发设备。
二、软件配置（支持Windows XP/7系统，含光盘）：
★1、具有在Windows2000/XP/7系统中的80x86微机调试开发软件，可支持80x86指令的汇编语言或C语言的编程和源语言调试，具有16位寄存器和32位寄存器状态切换，具有汇编语言和C语言选择，具有单步、跳过、断点、连续、变量跟踪等调试手段，可实现实验程序的动态调试，全面支持80x86实模式和保护模式程序的调试和开发，支持多中断源实验、存储器扩展实验、DMA应用实验等。
★2、自带有示波器测量显示功能界面，并具有电机、温度控制专用测量显示界面。
三、实验内容：
1、80x86实模式微机原理及接口技术；
（1）16位微机原理及其程序设计实验
（2）32位指令及其程序设计实验
（3）80x86微机接口技术及其应用实验
★2、保护模式微机原理及虚拟存储管理技术
（1）保护模式微机原理及其程序设计实验
（2）保护模式下的存储器扩展及其应用实验
四、文档（含光盘）
1、实验模块介绍，原理，连线；
2、设备使用、技术说明；
3、实验指导书（纸质和电子版）。
	台
	25

	4
	自动控制原理及计算机控制教学实验系统
	一、硬件配置：
★1、嵌入式控制计算机（32位嵌入式CPU、RAM≥128K、ROM≥128K、与PC-104总线兼容的系统扩展总线；
2、信号源：
（1）信号种类（应包含阶跃、斜坡、抛物波、正弦波、方波）；
（2）频率范围（正弦波0.1Hz～1000Hz，其他波形0.05Hz～500Hz）；
（3）频率分辨率（正弦波0.1Hz和10Hz，其他0.05Hz和5Hz）；
（4）信号电压幅值范围：-10v～+10v，幅值分辨率≤0.05V；
（6）失真度＜小于0.5%；
（7）阻抗＜50Ω。
3、模数转换；
4、数模转换；
5、采样/保持；
6、运放；
7、反相器；
8、非线性；
9、PWM；
★10、CAN总线；
11、控制对象：
（1）直流电机（最大转速≥70转/秒)；
（2）步进电机(最小步距角≤45度)；
（3）温度控制(温度控制范围≥20度～70度))；
★12、OSC内嵌式控制专用测量与分析仪器:
（1）双踪超低频数字存储示波器(具有实时显示、波形回放、游标测量、波形存贮等功能，实时采样率≥16KHz，存储深度≥4K，测量精度≥2.5mV～30V)；
（2）X_Y测量：具有波形刷新和波形存贮功能；
（3）频率特性分析仪（具有半自动扫频测量功能。测量完毕后可立即显示波特图和时域响应波形，同时具有图形保存功能），正弦信号的幅值≥1V～3V，角频率≥0.1 rad/s～1000rad/s)；
（4）数字万用表(具有自动量程切换功能，可进行电阻、电容和电压的测量，测量范围是：电阻（200Ω～2MΩ），电容（0.01μF～100μF），电压（2.5mV～ 30V）)。
13、可以选配TC温度控制（电热箱+温度计+温度传感器）；
14、可以选配CAN/RS-232C转换器。 
二、软件配置（支持Windows XP/7系统，含光盘）：
1、配置高度可视化的Windows源语言级开发调试集成环境，全面支持汇编及C语言源语言级编程和调试，具有单步、跳过、断点、连续、变量跟踪等调试功能；
2、具有控制专用测量与分析仪器环境，包括数字存储示波器、频率特性分析仪、数字万用表、X_Y测量。
三、实验内容：
1、自动控制原理；
2、计算机控制技术；
3、多回路系统控制；
4、控制系统应用；
5、智能控制技术；
★6、现场总线控制应用（CAN总线及其控制器/实现双机通讯/CAN总线控制应用。
四、文档（含光盘）
1、实验模块介绍，原理，连线；
2、设备使用、技术说明；
3、实验指导书（纸质和电子版）。
	台
	25


3、质保要求
质保三年，需提供详细的售后服务方案。

