技术标准和要求
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	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	全自动试件切割机
	台
	1

	2
	动态伺服液压多功能材料试验系统
	套
	1
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	[bookmark: _Toc144974826][bookmark: _Toc152042546][bookmark: _Toc152045767][bookmark: _Toc179632785]序号
	名称
	详细技术指标及功能需求
	单位
	数量
	备注

	1
	全自动试件切割机
	*1、锯片直径：610mm
*2、切割深度：可达200mm
*3、剧片转速：1400－1600转/分钟
*4、切割精度：0.5mm
*5、气源供应：（固定试件）700kPa/ min
*6、可快速准确切割试件长度（100mm）
7、当开始切割试件时，锯片将自动前进，切割完毕，锯片将自动回到初始位置。
8、操作者可以根据不同的试件和生产量来选择最合适的切割速度。
9、在试件位置安装有一个简单的取间隔装置，无需测量就可切割50*62.5mm小梁试件，另外的小梁试件尺寸同样也可适用。
10、圆柱型试件夹具可以确保试件在切割时候受到的损伤达到最小，在切割期间都能牢固的固定试件。
11、通过使用PVC管保护圆柱形试件，可以达到更为理想的切割效果。
*12、拥有电子控制气压调整试件位置系统，可以确保试件切割长度（150mm）和完美的切割平行断面。
	台
	1
	进口

	2
	动态伺服液压多功能材料试验系统
	*1、加载架
（1）双柱式加载架
（2）双向作用伺服液压作动器
（3）机械化横梁高度调节，自动液压夹紧
*（4）静态加载能力：≥130 KN
*（5）动态加载能力：≥100 KN
*（6）精度要求：满足ISO 7500-1BS6110, ASTM E4 等标准0.5%级
（7）荷重传感器精度等级：≤0.02
（8）柱间距：≥565 mm
（9）竖向空间：≥1000 mm
（10）作动器冲程：≥100 mm
*2、液压泵
（1）流速：≥18 升/分钟
（2）高压：≥210 bar
（3）低压：10～210 bar (可调节)
（4）电源：中国电源标准三相380V, 25A, 50Hz
（5）噪声水平：小于70db（2m内）或更优
*3、液压分流器
（1）4升液压蓄力器具有140Bar预加压能力
（2）3m供压油过滤
（3）高/低压可选
（4）低压可调：10～210Bar
*4、温控箱
*（1）温度控制范围：–40～ +100℃
*（2）精度：± 0.2℃
（3）PID数字温度控制器   
（4）要有玻璃门，可以监视实验过程
（5）冷却装置带除霜系统
（6）内外部不锈钢结构
（7）强制式通风
（8）内置灯光
*（9）内部尺寸：450mm W x 450mm D x 900mm H
*（10）电源：中国电源标准单相220V, 16A，50 Hz
*5、控制与数据采集系统
（1）通过控制系统能够生成任意所需要的波形。不仅所有常规波形，如正弦波、半正弦波、方波、斜波、三角波等等很容易得到，而且可以通过软件自定义控制输入任意波形。
（2）USB 通信端口和普通数据传输均可
（3）至少12个数字输入
（4）至少8个数字输出
（5）模块化控制采集、分离轴采集/控制或双轴控制
（6）I/O 模块要求：16位的自适应数据采集、
4倍速超采样数据采集、数据采集速率：5KHz（所有通道同时进行）
（7）2轴伺服控制
（8）模拟输入能够应用43点线性化
（9）模拟输入，软件可选：×1、×4、×16或自调节增益，模拟输入在通电时自动校准
（10）2通道、16位的模拟输出，模拟输出通道提供灵活的驱动器配置（双极，单极，电流或电压）
*6、试验软件
（1）试验软件用户界面友好，通用性强，对硬件没有要求，不需要在电脑里配备任何特殊板卡。 可以在任何电脑上不经过设置直接安装。
*（2）实验过程中的所有数据可以实时采集并显示，自动图表功能可以显示实原始数据与计算结果。具备图表和数据导出功能，并可以产生实验报告。  
（3）软件具备模板功能，可以为不同的试验条件保存相应实验参数，方便每次实验时快速调取。可以提高效率，减少错误，避免试验差异或仪器损坏。
（4）实验过程中，软件自动生成数据记录文件。文件中包括试验方法、试件信息、传感器标定文件、硬件运行参数、以及用于调试分析使用的信号瞬态图。同时可以选择将数据保存成实时二进制数据文件，方便使用电子表格软件进行数据分析和二次处理。
（5）数据文件可以在任何电脑上重现实验过程，不需要设置硬件。
*（6）提供执行标准规范的软件，也提供自定义加载软件标准规范软件，配合标准实验夹具和传感器，可实现现有规范的实验
（7）自定义加载软件，配合已有夹具或自己开发的夹具，可实现非标力学实验，用于新实验方法的开发和研究，其功能包括：
· 具备模板功能，可以记录每个自定义的程序编辑的所有内容。
· 可以自动生成数据文件，可记录加载方法、试件信息、传感器标定文件、硬件运行参数、以及用于调试分析使用的信号瞬态图
· 可以定义加载轴的数量和类型，传感器的数量和类型
· 内置数据处理函数（包扩常用的三角、对数等），可以对原始数据进行自定义公式计算，并可调数据长度，实验过程中实时显示多达30个自定义计算结果。
· 可选择是周期采集数据还是连续采集数据。可选择保留实时数据文件的通道，也可设置实时数据的采集频率，并可在一个周期内分段采集数据。
· 可自定义实验终止条件，终止条件可设定为任何采集信号、时间、周期。
· 可定义各个图表轴显示的数据类型和单位，定义每个轴显示数据量的多少
· 可自定义试件的形状，最记录多达6组的试件尺寸数据，并可通过函数将试件尺寸用于数据计算
· 最大可编辑100个连续或跳跃的加载模块，每个加载模块可以定义各自不同的控制方式、PID参数、模块跳转条件、加载方式、加载量、波形、加载自动纠正等。同时，可以定义输入输出事件，触发任意设定的加载模块。
*7、试验组件
*（1）间接拉伸试验组件
· 满足规范：EN 12697-24 E, EN 12697-26 C, ASTM D4123-82, AASHTO TP31-94, BS DD ABF, BS DD 213, AS 2891.13.1, AASHTO TP9/T322
· 间接拉伸夹具3个，适用于100&150mm直径的试件
· LVDT安装架1个，适用于100mm直径试件
· LVDT安装架1个，适用于150mm直径试件
· 温度传感器2个，量程：-20～80℃
· LVDT位移传感器2个，量程：±0.12mm
· 微型位移LVDT传感器4个，量程：±0.25mm
· 位移传感器2个，量程：±1.875mm
*（2）动态模量试验组件
· 适用规范：AASHTO TP 62-03，T0738-2011
· LVDT位移传感器3个，量程：±1mm, 带Lemo连接端子
· 通用三轴室1套
· 用于测量三轴室内部温度的RTD温度探头 1 个
· 压力传感器1个，量程：600kPa
· 直径105mm的顶压盘 1 个
· 直径105mm的底压盘 1 个
· LVDT位移传感器定位夹 24个 
· 金属固定块 24 块
· 传感器定点快速安装工具 1 套
*（3）永久变形（蠕变）试验组件
· LVDT位移传感器4个，量程：±10mm
· 蠕变夹具及LVDT安装夹：各1套，适用于150mm直径试件，满足规范：EN 12697-25 A, BS DD 226, AS2891.12.1
· 蠕变夹具及LVDT安装夹：各1套，适用于100mm直径试件，满足规范：EN 12697-25 A, BS DD 226, AS 2891.12.1, NCHRP 9-19, NCHRP 9-29
*（4）无粘结材料回弹模量试验组件
· 满足规范：AASHTO TP46/T307、LTPP PROTOCOL P46、NCHRP Project 1-28A，EN 12697-25B
· 通用三轴室 1 套，适合于直径150和100 mm试件的加载盘，传感器辅助支架
· 量程为10mm的LVDT位移传感器，0.1%FS，带ILC嵌入式调节器 2 套
· 压力传感器(量程为600kPa)，带ILC嵌入式调节器 1 套
· 温度传感器:-20℃~80℃，1个，0.1℃
· 外置轴向位移传感器固定组件 1 套
· 适用于直径100mm，高200mm试件的底压板 1 个
· 适用于直径150mm，高300mm试件的底压板 1 个
· 适用于直径100mm试件的顶压板 1 个
· 适用于直径150mm试件的顶压板 1 个
· 储气罐组件及伺服阀 1 套
· 伺服阀连接电缆 1 套
*（5）四点弯曲小梁疲劳试验组件
· 满足规范：AASHTO TP8，AASHTO T321，EN 12697-26，EN 12697-24，T0739-2011
· 运行模式：脱离加载架，独立使用
· 加载能力：5KN±4N 
· 作动器总行程：10mm
· 试件表面位移传感器量程：±0.5mm
· 加载频率：0～60Hz
· 最大试件尺寸：85×70×400mm
· 空气供应：800～900kPa的干燥空气，最小5升/秒
· 加载波形控制：正弦或半正弦应变/应力控制加载两种模式
*（6）TSRST约束试件温度应力试验组件
· 满足规范AASHTO TP10-93
· 试样盘直径：150mm，高度：50mm
· LVDT位移传感器；数量：2支；范围：+/- 0.5mm；精度：满量程 +/- 0.1% 
· LVDT固定器 4个；不胀杆 2支
· 全套连接附件，包括拉杆、压盘等 1套
· 温度测量： 3个RTD试样表面温度传感器和1个RTD环境温度传感器，量程：-50℃～+50℃，分辨率：<0.1℃，精度： +/- 0.5℃
*（7）加铺层疲劳试验组件
· 满足规范：Tex-248-F
· 夹具：粘接盘2个，上加载盘1个，下加载盘1个，辅助粘接工具1套
· LVDT位移传感器：1mm 3支，精度：0.1%FS
· 温度传感器：-20℃~80℃ 1支，精度0.1℃
*（8）直接拉伸试验组件
· 满足规范：T0713-2000、EN12697-25A
· 拉伸盘2套
· 连接盘2套
· 拉伸盘粘固夹具1套
*（9）单轴压缩试验
· 满足规范：EN 12697-25，BS 598 Part 111，AS 2891.12，T0713-2000，T0808-1994，T0857-2009
· 试件尺寸：Φ100mm X 100mm，Φ150mm X 150mm
· 夹具：100mm试件 - 上压盘1个，下压盘1个，传感器固定支架2个
·  150mm试件 - 上压盘1个，下亚盘1个，传感器固定支架2个
· LVDT位移传感器： ±5mm  2支
· 温度传感器： -20℃~+80℃  2支
*（10）S-VECD简单粘弹性损伤试验
· 满足规范：SCDU，S-VECD
· 夹具包括：粘接盘2个，连接盘2个，连接螺栓2个，传感器定位钉6个（最少），传感器定位夹6个，定位钉辅助安装工具
· LVDT传感器：1mm 3支， 精度0.1%FS
· 温度传感器:  -20℃~80℃ 1支， 精度0.1℃
*（11）微型疲劳夹具
· 一体式疲劳夹具，满足微型试件的疲劳、四点弯曲强度和模量的测试
· 适用试件尺寸：40x40(20~50)x160mm
· 温度传感器:  -20℃~80℃ 2支， 精度0.1℃， 含模拟试件
· 位移传感器：±0.5mm 1支，精度0.1%FS
8、其 他
（1）室内环境温度控制系统   1套
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]具有冷热调节功能，自动控温，能够在10分钟内将室内环境温度控制在20~40℃，恒温精度：±1℃。
（2）试验控制与数据采集硬件（品牌原装笔记本电脑）1台
处理器：Intel 酷睿i7 4900MQ， 2.8GHz；内存：8GB（8GB×1） DDR3L；硬盘：1TB 5400RPM SATA硬盘；显示器：15.6英寸，支持高清分辨率（1366×768）。
（3）旋转压实Φ100mm成套原装进口模具2套（含标准底板3块）。
（4）提供配套的空气压缩机、冷干机、冷却水循环系统；数量充足的液压油、试件专用粘接材料等。
（5）提供全套技术资料及使用说明书（中、英文资料）。
（6）系统软件终身免费升级。
该设备须为世界知名品牌厂家生产的市场成熟稳定产品。必须具有同类设备近年内在国内实施案例至少20台套以上（提供用户合同、单位名称、规格型号、联系人及其电话）。相关试验组件需要提供5个以上客户验收证明，需附现场真实试件试验照片，真实试验软件运行截图，并能提供相应软件安装包或安装模块，在任意电脑上可安装使用。
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3、质保要求
设备硬件及传感器质保2年，系统软件终身免费升级。
