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	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	深厚土层高压防水自稳型荷载测试装置
	套
	3


[bookmark: _Toc397779405][bookmark: _Toc397779509][bookmark: _Toc397779712][bookmark: _Toc397779918][bookmark: _Toc397780076]（二）技术标准和要求
1、总体要求
1）本招标对象为一种深厚土层高压防水自稳型荷载测试装置，整个装置处于密封状态，包括驱动系统、数据记录仪、荷载箱和混凝土自稳块；装置运行时将应力直接作用于深层土层，测试土层的荷载－沉降曲线，并获得土体的极限承载力。
2）本测试装置处于密土状态；能够耐受高土层压力和深水压力（水下约120m，土中85～90m）；保持荷载箱运行的稳定性和测量的精确性。
3）整套设备将埋入水下土中2年才进行试验。试验时只进行一次性的推出压土承载试验。推出行程：20cm,最大推力300吨，分10级逐级施加，每级持续时间0.5h～1h。
    4）数量：2～3套。
    5）自稳块不包括在投标范围。
6）图1中给定的尺寸，只有承压板直径800mm为确定不变值外，其他尺寸均为投标参考尺寸。在满足本装置安全运营的条件下，投标者课根据自己情况进行计算设计，并担保整套装置满足上述要求。中标者须在正式制作前将所有计算结果和设计图纸提交甲方审议。经甲方明确同意后方能开始制作。
    7）传感器（土压力盒、位移计、倾角传感器）由甲方提供。
2、荷载测试箱结构与尺寸组成
1）投标对象－荷载测试箱尺寸见图[image: ]
图1 荷载测试箱尺寸图
2）荷载测试箱结构组成与运行见图2。
荷载测试箱主要由驱动系统、数据记录仪、荷载箱和混凝土自稳块构成。数据记录仪和驱动系统通过管线与荷载箱连接，采集荷载数据并驱动荷载箱运行。荷载测试箱结构见图2、图3、图4和图5，包括承压板、箱体、液压机构、肋板和传感器（传感器见图1）。液压机构由油泵和一台千斤顶构成，千斤顶安装在荷载箱对称轴XY上，对称轴XY也是混凝土自稳块的对称轴。图3中，承压板与千斤顶的活塞连接，能够在千斤顶驱动下沿直线向下运动，向土层传递压力，油泵和千斤顶都被封装在箱体中，并被肋板包围。箱体和肋板采用一定厚度的钢板制作，箱体为圆柱形结构，肋板沿径向均匀分布在圆柱形箱体周围，通过焊接成型后浇筑在混凝土自稳块中。传感器包括压力传感器，位移传感器和倾角传感器。压力传感器安装在承压板上，位移传感器安装在箱体与承压板之间，倾角传感器安装在箱体侧壁。这些传感器可以将土层受到千斤顶作用产生的压力、位移及倾斜参数转换成电信号输入数据记录仪，完成荷载数据的传递。
试验时，在地面上开启驱动系统，驱动箱内油泵，油泵施加高压油对千斤顶施加荷载，千斤顶活塞杆向外推出，推动承压板向底部土体逐步施压，直至土体破坏。荷载、压力、沉降、倾角等数据通过管线传至地面，最终可获得深厚土体荷载－沉降变形曲线和土体极限承载力的试验值。
图1中给定的尺寸，只有承压板直径800mm为确定不变值外，其他尺寸均为投标参考尺寸。在满足本装置安全运营的条件下，投标者课根据自己情况进行计算设计，并担保整套装置满足上述要求。
中标者须在正式制作前将所有计算结果和设计图纸提交甲方审议。经甲方明确同意后方能开始制作。



图2 荷载测试箱结构图
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图3  荷载箱结构示意图                   图4  图3中A-A剖视图
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图5   图3中B-B剖视图

1－驱动系统  2－数据记录仪  3－荷载箱  4－ 平衡块（混凝土自稳块）  5－承压板   
6－箱体      7－肋板        8－油泵    9－斤顶     10－导线      11－密封橡胶膜     
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要求质保至2017年年底；
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