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	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	电动叉车
	套
	1

	2
	移动剪叉升降机
	台
	1

	3
	液压搬运车
	台
	1

	4
	单卧轴混凝土搅拌机
	台
	1

	5
	混凝土快速冻融试验机
	台
	1

	6
	电焊机
	台
	1

	7
	绿光激光器
	台
	1

	8
	绿光激光器
	台
	1

	9
	热辐射仪
	台
	1

	10
	直剪仪
	台
	2
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	[bookmark: _Toc144974826][bookmark: _Toc152042546][bookmark: _Toc152045767][bookmark: _Toc179632785]序号
	名称
	详细技术指标及功能需求
	单位
	数量
	备注

	1
	电动叉车
	1.额定荷载能力≧2500kg
2.荷载中心距≧500mm
3.自重≧4000kg
4.提升高度≧3m
5.转弯半径≦2150mm
8.蓄电池电压/额定容量≧48V/600A·h
	套
	1
	

	2
	移动剪叉升降机
	1.额定载荷≧300kg
2.最大高度≧9000mm
3.最低高度≧1350mm
4.台面尺寸≧1800×1000mm
5.电机功率≧1.1kw
6.整机重量≧1200kg
	台
	1
	

	3
	液压搬运车
	1.额定负载≧2000kg
2.货叉高度：85mm-200mm
3.转向轮≧180*50mm
4.货叉尺寸≧160*50mm
5.货叉总宽≧450mm
6.货叉长度≧800mm
	台
	1
	

	4
	单卧轴混凝土搅拌机
	适用于混凝土行业试验室对普通混凝土和轻质混凝土等不同物料的搅拌。
1.进料容量≧96升；
2.出料容量≧60升；
3.搅拌转速≧48r/min；
4.搅拌时间可调
	台
	1
	

	5
	混凝土快速冻融试验机
	1.外形尺寸≧1900×800×1020（mm）
2.控制精度：±0.5℃
3.试件尺寸≧100×100×400mm
4.冻融周期：2.5-4小时
5.冷冻和融化终结温度为：-18℃和+5℃（温度可调）
	台
	1
	

	6
	电焊机
	1.电源电压：380V
2.额定输入功率≧16KVA
3.额定负载持续率≧35%
4.额定电流≧250A
5.输出电流调节范围：50-250A
	台
	1
	

	7
	绿光激光器
	1.波长：520nm
2.输出功率：1000mw；4000 mw
3.工作方式：CW
4.功率稳定性<5%
5.发散角（全角）<2
6.光束直径<3
7.寿命≧10000
	台
	1
	

	8
	绿光激光器
	1.波长：532nm
2.输出功率：4000mw
3.工作方式：CW
4.功率稳定性<5%
5.发散角（全角）<2
6.光束直径<3
7.寿命≧10000h
	台
	1
	

	9
	热辐射仪
	1.量程：0～10kW/m2
2.分 辨 率 0.01kW/m2
3.标定精度：±5% 
4.功耗：30mW
5.外形尺寸：175×75×35mm
6.重量≦300g
	台
	1
	

	10
	直剪仪
	用于测定土的抗剪强度，通常采用四个试件在不同的垂直压力下（400kPa, 300kPa, 200kPa和50kPa 可任选），施加水平力进行剪切，求得破坏时的剪应力，根据库仑定律确定抗剪强度系数，内摩擦角和凝聚力。
1.试件面积: 30cm2 × 2cm(H)
2.杆杠比: 1:20
3.垂直分级加荷: 50﹑100﹑200﹑300﹑400kPa (可选择不同载荷)
4.最大水平载荷≧1.2kN
5.仪器重量≧40kg
	台
	2
	


3、质保要求
质保1年，终身维护；需提供详细的售后服务方案。
